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ajon a PC-korszak agóniá- 

ját vetítik-e előre az utóbbi 

hónapok drámai árcsök- 
kentései, avagy lapulnak még meg- 
lepetések a személyi számítógépek 
fejlesztőinek tarsolyában? A nagy 
komputergyártók árbombáinak rob- 
banássorozatát követően sokakat 
foglalkoztat ma e kérdés. 

Alig egy éve még a neves cé- 
geknél váltig azt bizonygatták, 
hogy a magára valamit is adó vevő 
a megbízható márkát keresi, és per- 
sze hajlandó ezt 
meg is fizetni, má- 
ra viszont kiderült, 
hogy a fogyasztók 
zsebe a tengerentú- 
lon sem feneketlen, 
és csupán a jól 
csengő névért sen- 
ki nem fizet több- 
szörös árat. 

Már csak azért 
sem, mert az elekt- 
ronika fejlődésével 
— legalábbis a kö- 
zépgépek kategóri- 
ájában — immár a 
,n0 name" cégek 
sem tudatlanabbak 
vagy megbízhatat- 
lanabbak nevesebb 
társaiknál. — Java- 
részt egyazon gyártósoron készül- 
nek, s az utóbbiaktól csupán egy 
később felragasztott cégneves mat- 
ricában különböznek. 

A nagyok tehát fordítottak a kor- 
mányrúdon, és hangzatos árcsök- 
kentésekkel próbálják kifogni a 
szelet a konkurencia vitorlájából. A 
hatás persze nem egyértelmű. Az 
árháború kirobbantója, a Compag 
például mintha túllőtt volna a cé- 
lon: nehezen elégítik ki az olcsó gé- 
pek felszökött keresletét. Erre utalt 
a versenytárs Tandon cég egyik 
igazgatójának vitriolos megjegyzé- 
se is, mely szerint a ProLinea soro- 
zat legnagyobb , előnye", hogy nem 
lehet kapni. 

De komolyra fordítva a szót: fé- 
lő, hogy az árcsökkentés nyomán 
minimálisra apadt árrésből nem fut- 


Ár-apály 


Hóközben I 


ja majd a korábbiakhoz mérhető 
ütemű műszaki fejlesztésre. A nagy 
PC-gyártók persze már kidolgozták 
a stratégiájukat a nehéz időszak át- 
vészelésére. A Hewlett-Packardnál 
például az elmúlt évben kiemelt fi- 
gyelmet fordítottak a költségterve- 
zésre. Ettől, valamint az olcsóbb 
árakat kísérő eladásnövekedéstől 
remélik, hogy végül győztesen ke- 
rülnek ki az árcsörtéből. 

A technológiai újításokkal közis- 
merten nem fukarkodó Tandon más 
utat választott: a 
forgalmának mind- 
össze tíz százalékát 
kitevő csúcstermé- 
kekre koncentrálja 
teljes —— fejlesztési 
kapacitását. Az ol- 
csóbb gépek kate- 
góriájában pedig — 
ha erre rákénysze- 
rül — a , no name" 
komputerekre . ha- 
gyatkozik, és az 
OEM-piacon szer- 
zi majd be saját 
márkajelével — fel- 
ékesített, de kom- 
mersz géptípusait. 
A Compagnál pe- 
dig az üzemeikben 
máris meghonosí- 
tott XXI. századi technológiában 
bíznak. 

Hogy mit tehet a megváltozott 
piaci helyzetben a hazai forgalmazó, 
aki már réges-rég az árak leszorítá- 
sával próbál versenyben maradni? 
Ez a kérdés foglalkoztatott szinte 
mindenkit az alig egy hónapja lezaj- 
lott Compfairen. Volt, aki komolyan 
aggódott az árcsökkenés nyomán 
automatikusan apadó bevétel miatt, 
mások viszont kevésbé tartottak a 
jövőtől, mondván, hogy a nagyobb 
vevők úgyis keretekben gondolkod- 
nak, s legfeljebb többet vásárolnak 
majd, kedvezőbb áron. Egyvalami 
mindenesetre biztosra vehető: jövőre 
sem lesz könnyebb elérni az éppen- 
séggel már ma sem busás hasznot a 
számítástechnikában. 

G. Kocsis Kristóf 
Jőszerkesztő 
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Az Apple Macintosh 
gépek az Embernek 
készülnek. 

A következő 
alkatrészekből állnak: 
Megbízható csúcs- 
minőség, a pénz- 
megtakarítás záloga 
Ötlet, tudás, 
könnyű 
kezelhetőség: 
mindez 

magyar nyelven 
Szépség és 
harmónia 
Kiismerhetőség és 
képesség más 
intelligenciák 
kiismerésére: 
Apple 
kompatibilitás. 


€ Apple Macintosh — Egy Új ember-társ . 


Az Apple magyarországi képviselője a Graphisoft Kereskedelmi Kft. Kontakt Média Center (96) 14-033, 9024 Győr, Mónos I. út 47-49. 
Almárium Kft. 131-3449, 1137 Budapest, Pozsonyi út 21-23. EuroCal Kft. (62) 11-957, 6725 Szeged, Rákóczi u. 18. Kontrax Irodatechnika Kft. 252-2111, 1149 Bp., Egressy út 20. 
Baum Computer 202-6339, 1122 Budapest, Székács utca 24. Jura Kft. 112-6645, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 20. MTI Informatika 1 1025 Budapest, Pálvölgyi út 41. 


Data Stúdió (94) 16-899, 9700 Szombathely k F. u. 30. Kontakt Design Stúdió 201-9191, 1011 Budapest, Fő u. 7. ReMac Computer 112-5870, 1054 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 62. 
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Ha szeretné a levegőből is felfedezni a világot, ak- 
kor tartson velünk egy képzeletbeli sétarepülésen. 
Kalauzunk a Boeing 747-400-as kapitánya. 


ke 10 Hi Silicon Graphics gépek 


Az egyesült államokbeli Silicon Graphics cég a 
mind jobb szolgáltatásokat nyújtó munkaállo- 
mások fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Stra- 
tégiájukat messzemenően igazolta a grafikus 
felhasználói felületek iránti igény növekedése. 
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A számítógéppel segített építészeti tervezés 
(CAAD) hazai piaca sokat fejlődött az elmúlt évek- 
ben. Ezért is éreztük időszerűnek, hogy végigpász- 
tázzuk a kínálatot. 
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KH Hírek, újdonságok 


Toshiba 


Multimódi 


árom notebook modell 

került piacra nemrégi- 
ben a Toshibától, és nem vi- 
tás, ezúttal az árra is érdemes 
odafigyelni. A T1800, a T1850 
és a T1850€ a T2000SX-et 
váltja fel. 

Az alapmodellbe 20 MHz-es 
386SX processzort építettek, és 
2 Mbájtos (10 Mbájtig bővíthe- 
tő) operatív tárral, valamint 43 
vagy 64 Mbájtos winchesterrel 
látták el. A megjelenítő 64 
szürkeárnyalatos VGA. 

A másik két gép 25 MHz-es, 
és 4 Mbájt (de 12-ig bővíthető) 
RAM és 85 Mbájtos winchester 
van bennük. A T1850€-t szí- 
nes, passzív mátrix képernyő 
sszíti ki. 
onómiai tökéletesítése- 
az új gépekhez a fel- 
használó által is könnyen instal- 
lálható memóriabővítő kártyákat 
adnak, és a szolgáltatások közé 
tartozik az akkumulátorkímélő 
, autoresume" üzemmód, vala- 
mint több biztonsági megoldás 
is. A setupot pop-up menü segíti. 

Fontos újítás a flash memó- 
ria, amely a BIOS-t tároló 
ROM-ot helyettesíti. Igy az új 
BIOS-verziók betöltésére is le- 
hetőség nyílik. 

Az akkumulátor gazdaságos 
kihasználásáról az  Intel-féle 


Multimédiás kellékek a 
T6400-as hordozható 
Toshiba PC-hez: digitális 
videokártya és 8 cm-es CD 
lemezek, illetve lejátszó 


A 

A T1850C színes Toshiba 
notebook flash-BIOS-t 
tartalmaz 


Advanced Power Management 
(APM) gondoskodik. 

A Toshiba legújabb fejlesz- 
tései között a multimédiás al- 
ok is helyet kaptak. A 
1es hordozható gé- 
püket például komplett digitális 
multimédiás rendszerrel szerel- 
ték fel, amely magában foglal 
egy CD-ROM meghajtót és egy 
DVI alapú digitális videokár- 
tyát, a színes, mozgó képek 
megjelenítésére a full-color ak- 
tív mátrixos TFT képernyőn. 

A mobil multimédiás rend- 
szer 185 ezer színben kelti életre 
a videojeleket, így nagy lépést 
jelent a ,true color" digitális 
videózás felé. 


47. 
si: 
Range 


Casio 


Kisokos 


mikor 1989 elején a To- 
A men, Japán egyik legna- 
gyobb kereskedőháza úgy dön- 
tött, hogy a Casio termékeit Ma- 
gyarországon is bevezetik 
ha számított az akkor világpre- 
mier előtt álló ,.digital diary" 
gyors karrierjére. Az SF7500-as 
menedzserkalkulátorból már az 
első évben tizenkétezret adtak 
el, és az SF9000-es is gyorsan 
meghódította a piacot. 

A világpremierrel egy idő- 
ben most a Casio legújabb, még 
nagyobb memóriával ellátott 
SF-R10-es és —20-as gépei mu- 
tatkoztak be Budapesten. A ki- 
sebb masina — memóriakártyá- 
val — 128-ról 348 kilobájtra, a 
nagyobb pedig 256-ról 512 ki- 


alig- 


A belső CD-ROM egység 8 
cm-es lemezekkel dolgozik, 
amelyeken 180 Mbájtnyi infor- 
máció tárolható. Ez az adat- 
mennyiség 20 percnyi video- 
anyagnak vagy 1000 nagy fel- 
bontású , still" képnek felel meg. 

A DVI kártyával mozgóké- 

peket vihetünk fel digitálisan a 
winchesterre. Az eszközt a 
Toshiba a Screen Machine 
gyártójaként ismert Fast céggel 
közösen fejlesztette ki. 
A multimédia PC 486DX/ 
as vagy 486SX/25-ös pro- 
cesszort tartalmaz, és 4 (legfel- 
jebb 36) Mbájtos RAM esetén 
120 (vagy 200) Mbájtos win- 
chesterrel is ellátták. A monitor 
TFT, színes LCD vagy plazma 
típusú. 


B. F. 


ka 


Recaic  Hore 


A Casio új SF-R10/SF-R20 
menedzserkalkulátora 


lobájtra bővíthető. Újdonság, 
hogy adatkereséskor a gép az 
összes regisztert átnézi, ezért a 
felhasználónak nem kell a reke- 
szek közötti váltással bajlódnia. 

A kijelző további sorokkal 
és oszlopokkal gyarapodott, 
amit elsősorban a beépített Lo- 
tus 1—2-3 kompatíbilis táblá- 
zatkezelő indokolt. A legfel- 
jebb 256 oszlopból és 999 sor- 
ból álló táblázatnak egyszerre 
csak töredéke 


természetesen 
látható. 

A Casio új gépeiből hiányzik 
az egyszerű, de kényelmes szö- 
vegszerkesztő. Ennek ugyanis 
csupán halvány utánzata a Free 
file (szabad terület) névre ke- 
resztelt új funkció. 

Külön öröm, hogy az új me- 
nedzserkalkulátorok hamarosan 
magyarul is tudnak majd. 

C. A. 


A HP útjára bocsátotta az új DesignJet 600-ast, 
mely Onnek kiemelkedő minőségű rajzokat fog készíteni. 


10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 


A forradalmian új HP DesignJet plotter 
elindult útjára. 


Forradalmi, hiszen a HP termikus tintasugaras 
eljárását használja, mely bármely toll- 
plotternél sokkal gyorsabban állít elő fekete- 
fehér rajzokat. Például egy A0-ás rajz 6 
percen belül készül el. 


Mint látható, a termikus tintasugaras 
nyomtatás kiemelkedő minőségű. Annyira 
kivételes, hogy az ugyenezzel a módszerrel 
működő HP DeskJet nyomtatóknak 
köszönhetően a Hewlett-Packard az iparág 
vezető gyártójaként vált híressé - fényévekkel 
előzve meg a versenytársait. 


A csodálatos gyorsaságon túl a HP DesignJet 
plotter használata is egyszerű. Támogatja a 
HP-GL/2-t és a HP RTL-t, a HP raszter- 
plotter-nyelvét. És valamennyi elterjedt 
médiatípusra, tekercs és ív formában egyaránt 
képes rajzolni. 


Az ultra-finom vonalak, a sima görbék, a 
finom árnyékolás és a jól olvasható 
szövegek mind gyorsan és kristálytisztán 
készülnek el. 


Az új DesignJet 600-as plotterek 


4 


Valójában, ami teljesítményét illeti, a határ a 
csillagos ég. 

Még vállalata pénzügyi osztálya is elégedett 
lesz azzal az új ár/teljesítmény szinttel, melyet 
a HP DesignJet plotter állít fel. 


A HP DesignJet plotter egy olyan új 
koncepció, mely garantáltan helyet követel 
magának az Ön vállalatánál is. 


További információkkal Hewlett-Packard 
hivatalos magyarországi forgalmazói állnak 
rendelkezésére: 
ALBACOMP - ALLEGRO - CONTROLL - 
COMPUTERLAND - DIGITAL - 
MICROSYSTEM - MICROAGE - UNIOFFICE 
- KVENTA - GEOCITY - TRACO 
Viszonteladóknak: RCE - COMPUTER 2000 
HEWLETT 


[//) PACKARD 


A VALÓRA VÁLT LEHETŐSÉG. 
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KT Technology 


Winchester a zsebben 


KT Technology szeptem- 

ber végén tartott sajtótájé- 
koztatóján bemutatták a cég sa- 
ját fejlesztésű zsebwinchesterét. 
A 2,5 colos, CMOS kontroller 
által vezérelt eszköz a párhuza- 
mos portra csatlakozik, tápellá- 
tását pedig egy klaviatúra adap- 
teren keresztül kapja. A tároló 
formázott kapacitása 40-120 
Mbájt. Akkor sem kell aggód- 
nunk a nyomtatás miatt, ha csak 
egy párhuzamos kimenet van a 
gépben. A nyomtatót ugyanis 
transzparens módon hozzá lehet 
kötni a merevlemezhez. 

A PHD zsebwinchesterek — 
kis méreteik (350 gramm, 
148x24x28 mm) ellenére — na- 
gyon jó műszaki paraméterek- 
kel dicsekedhetnek: az adatok 
átlagos hozzáférési ideje 16 ms, 
az adatátviteli sebesség 750 
Kbájt másodpercenként, és két 
meghibásodás között átlagosan 
150 ezer óra telik el. 


OAuantum 


Megamánia 


legrangosabb . winchester- 

gyártók egyikének számító 
Ouantum partnerei elsősorban a 
nagy számítógépgyártók (leg- 
újabban a Compag lépett be vá- 
sárlóik sorába). A cég termékei 
között szinte valamennyi típus 
megtalálható; nemrég például is- 
mét gyártani kezdték a legkisebb, 
42 megabájtos egységet. Vannak 
cserélhető merevlemezeik is. 

Különlegesség a Hardcard 
család, amelynek legújabb tag- 
jait szeptember közepén jelen- 
tették be. Az EZ sorozathoz tar- 
tozó 42, 85, 127 és 240 mega- 
bájtos lemezek esetében a kont- 
rollert, a meghajtó elektronikát 
és a lemezegységet egyetlen 
nyomtatott áramköri kártyán 
helyezték el. Ez, második win- 
chesterként, rugalmasan alkal- 
mazkodik a gépben már elhe- 
lyezett winchester típusához. 

A Ouantum termékeit Ma- 
gyarországon az Axis Hungary 
Kereskedelmi Képviselet for- 
galmazza. A winchesterek kö- 


6 Computer, 


Az eszköz rázkódásálló kivi- 
telben készül, ami különösen 
azokban az alkalmazásokban 
előnyös, ahol az információ 
hordozhatósága a leglényege- 
sebb szempont. Akárcsak a cse- 
rélhető merevlemezek, a zseb- 
winchesterek is roppant bizton- 
ságosak, hiszen a gépről levá- 
lasztva akár széfben is őrizhe- 
tők. Egyik lehetséges alkalma- 
zásuk emiatt a bankfiókok kö- 
zötti adatcsere. 

A zsebtároló  installálása 
ugyan körülményesebb, mint a 
cserélhető winchestereké, az 
eszköz azonban nem igényel 
valamennyi gépben külön meg- 
hajtót. Ily módon olyan géphez 
is csatlakoztathatjuk, amelyhez 
nem terveztek hasonló tároló 
megoldást. Ez a tulajdonság a 
merevlemezt szervizcélokra is 
ideálissá teszi. 

A zsebwinchestert azonban 
kevés tesztprogram látja, mivel 


logikai merevlemezként épül be 
a rendszerbe. A Ouaplus és a 
Checkit például érzékeli az új 
eszköz jelenlétét, a Norton, a 
Disk Doctor és a PC Tools vi- 
szont nem. 

A KTT magyarors 
viselete tavaly aug 
alakult, és azóta 7500 számító- 
gépet értékesítettek. Olcsó áraik 
az új winchesterekre is jellem- 
zőek: a 40 Mbájtos pocket me- 
revlemez dealeri ára 22 000, a 
120 Mbájtosé pedig 45 800 Ft. 

R. G. M 


A 42-170 Mbájt kapacitású 
és 17-19 ms hozzáférési 
idejű ProDrive ELS sorozat 
jellemzője a csekély 
energiafelvétel 


zött megtaláljuk az új ProDrive 
típusokat, valamint az olcsó, 1" 
magas, 3,5"-os ELS sorozatot, 
amely IBM kompatíbilis és 
Mac gépekben egyaránt hasz- 
nálható. 

A ProDrive LPS sorozat — 
122 és 245 megabájtos kapaci- 


tással és 3,8 Mbájt/s-os adatát- 
viteli sebességgel — és az SCSI 
interfésszel ellátott Series — 426 
megabájtos kapacitással és 10 
Mbájt/s-os adatátviteli  sebes- 
séggel — már komolyabb igé- 
nyek számára készült. 

Az egyre nagyobb szerephez 
jutó 2,57-os egységek között 
pedig a Ouantum az új GoDrive 
GRS család 80 és 160 megabáj- 
tos lemezeivel szeretné megala- 
pozni a sikereit. 

C. A. 


A KT Technology 
zsebwinchestere 


Windows 3.1 


Éke(zete) 
bizonyíték 
ége az ékezetes karakterek- 
kel kapcsolatos gondoknak 
— legalábbis a Windows-alkal- 
ások esetében. A Microsoft 
sszel végre megjelentette a 
Windows 3.1 kelet- és közép- 
európai változatát. Olyan — to- 
vábbra is angol nyelvű — verzió- 
ról van szó, amelybe beépítették 
e térség valamennyi különleges 
karakterét. A fájlmenedzserben 
ájl konverter gondoskodik a 
jnféle nem szabványos kód- 
kiosztással létrehozott szövegek 
text-, illetve RTF formátumra 
ól. A magyar felhasz- 
§ ra a CWI és a Ven- 
tura kódkészlet konvertálására 
nyílik lehetőség. (-) 


Az installációt anyanyelvű 
útmutatás segíti 
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P LANTRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 


1132 Budapest XIII., Gyöngyház u. 10. Tel.: 149-1740 (üzlet). 
Tel./fax: 178-4067 


MEGBÍZHATÓSÁG KEDVEZŐ ÁRON! 
Kiváló minőségű 

amerikai számítógépek! 

EB KIZÁRÓLAGOS 


ComTrad  FORGALMAZÓJA 
High speed PCs 


Dealereket 
keresünk! 


Viszonteladók 
jelentkezését 
is várjuk! 


StAI 


the computer printer 


47 Star nyomtatók teljes 


Egy 5 választéka! 
... ÉS még sok más kiváló minőségű 

termékkel várja vásárlóit: 

Nyíri Sándor 


OPTICAL DATA SYSTEMS 


ODS 295 MODULAR CHASSIS 


Az Optical Data Systems moduláris felépítésű hálózati 
koncentrátorai nyújtják ma a hálózattervezésben a legna- 
gyobb flexibilitást. A moduláris chassis-k alkalmazhatók 
Ethernet, Token Ring és FDDI hálózatok kialakítására. 
Az ODS 11 különböző Token Ring modul, 24 Ethernet 
modul, Bridge-ek és Router-ek nagy választékát nyújtja. 
Az ODS 2009 típusú Ethernet Bridge ma a világon a leg- 

yorsabb, 14 880 p/s (csomag/s) sebességével. 

ptikai hálózatok tervezése és kivitelezése az ODS ma- 
gyarországi disztribútoránál: 


— 


OMIKRON Számítástechnikai fF— e 1084 Budapest, József u. 53. 
Kisszövetkezet amikron Tel.: 113-7855, fax: 114-0090 


SZOFTVERÉHEZ 
. GÉPET IS A 


ALBAC 


OM r ról 


GAS BE 


rw K C 1 Óó 


Ha az ALBACOMRP kínálatából IBM, INTEL, ZENIT, 
HP, TWINHEAD vagy más típusú számítógépet 
bármely MICROSOFT szoftverrel együtt vásárol, 
akkor a szoftver vételárából 1090 árengedményt 
adunk Önnek. Kívánságára a szoftvert díjmente- 


/ . sen installáljuk. 


Albacomp Számítástechnikai Kisszövetkezet 
ALBAGDME Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: (00-36) 22- 15-414 e Telefax: (00-36) 22-27-532 


agaté — 


csúcstechnológia! 


A Seagate Technology a világ egyik 
legnagyobb diszk gyártója. 


ST3144 család 


"korszerű, hókompenzált szervó motor 
sszabadalmaztatott fejmozgató mechanizmus mágneszárral 


A termékválaszték 20 MB-tól 3,5 GB-ig 
terjed az általánosan elterjedt interface-ek 
széles választékával, igy ATADE, SCSI, SCSI-2, 
gyors SCSI-2, IPI-2, SMD-E, ESDI, ST412. 
Minden diszk egységre 1 éves gyári garancia 


ST351A/X család 


KB SeaCache puffer 
programozható ki-bekapcsolás 
sautomatikus fej-parkolás 


vonatkozik, amely a hivatalos Seagate 
disztributoroknál érvényesíthető és 5 évre 
meghosszabbítható. Vásárlási szándékával 
forduljon a Seagate alábbi hivatalos 
disztributoraihoz, akik részletes műszaki- 
kereskedelmi tájékoztatással állnak 
rendelkezésére. 


Tel: 132-1811, 132-7534 
Fax: 131-8 177 


5 (omputer 


/ PANORÁMA / 


KÖNYVÚJDONSÁGOK 


Parragh Miklós-Szalóki 


Peter W. Arps: Jannot-Schraudolph— Erhard Hertrich: 
ú Straubinger: Turbo Pascal 6.0 László 
CI 5 Toolb 2 
ák" pltátas tás HP Laserdetilll és IIIP zsebkönyv Visual Basic 


Profi szoftver, 200 függvény 
és 8 segédprogram, amelye- 
ket a programozók a könyv 
lemezmellékleteiről . azonnal 
használhatnak a mindenna- 
pos munkájuk során: mate- 
matikai, logikai, statisztikai, 
pénzügyi függvények és még 


Hogyan lehet a lézernyomtató 
képességeit teljes mértékben 
kihasználni, a problémákat ki- 
küszöbölni, a szoftver-nyomta- 
tó együttműködést optimali- 
zálni? Ebben segít a könyv és 
a lemezmelléklet. 


Egy olyan nagy szoftver rész- 
letes ismertetéséhez, mint a 
Turbo Pascal 6.0 több kötet- 
nyi könyvre lenne szükség. 
Ez a zsebkönyv a gyakorlott 
programozóknak készült, akik 
ez alapján gyorsan utánanéz- 
hetnek a legfontosabb isme- 


A Computer Panoráma ,aktu- 
ális" sorozatának új kötete a 
Windows frissen megjelent 
fejlesztőrendszerét . ismerteti 
meg az olvasóval. Haszonnal 
forgathatja a kezdő szoftver- 
készítő és a C vagy Pascal 
nyelvben járatos programozó 


sok más. reteknek. is. 

Ára: 549 Ft Ára: 600 Ft Ára: 490 Ft Ára: 550 Ft (a kiadónál meg- 
4 lemezmelléklet (3 db): 4 lemezmelléklet: rendelve 450 Ft) 

400 Ft 200 Ft 


A kötetek megrendelhetők a Computer Panorámába fűzött válaszkártyán! 


Nyomtasson professzionális 


minőségben ! 


3 L4SERJMASTERT 


K 


VII., ERZSÉBET KRT. 26. I. EM. 4. TEL./FAX: 1216-500 


Canon 


z mi 
Wii SZÁMÍTÓGÉP 
EIZO CAD-DTP MONITOROK ÉS KÁRTYÁK nRrinter 800 PERIFÉRIÁK 
EIZO MONOKROM MONITOR 800 dpi B 
6500 (I 21" DTP (MD-Bi e ISZTRIBÚTOI 
EIZO SZINES MONITOROK Tk öszéttli umlvel "három" nyomtatál kop egyszerre: D RIB RA 
9070-T flexscan 16" (VA-41). 137.500,-Ft "egy negy felbontású PostSorjot" nyomtatót 
F5501i flexscan 17" (AA-41 141.300,-Ft : egy PCLA4 (HP LasorJet" HW) kompatibiís nyomtatót 
T6601-T fi 20" (AA. .300.- t nagyon gyors Direkt Windows nyomtatót F- 
EIZO MONOKROM KÁRTYA kézsők ! seb 
MD-BO9 Ultra Hi-Res (DTP) TI-TMS 34010 chip (1664X1200). 47.500,-Fi jj 
EIZO SZINES GRAFIKUS KÁRTYÁK é3EG j ; í Ha HP Fasor it VAgy Canon LBP 4 Ji 
VA-41 Hi-Res VGA ET-4000AX chip (1024X768/256). .. 32.500,-Ft Í tulajdonos 
AA-41 Hi-Res Accelerator Card (1024X768/256)...... 73.000.-Ft ji mi 800 BUDAPEST I 
AA-51 Ultra Hi-Res Accelerator Card (1280X1024/256). .  127.500,-Ft Win J ássy ú 
ra Hi-Res Accelerator Car 1 t j et [ágba tis j 
! egeszre meg ugyanezeket fé jj 
az élvezheti 8.Fax:  1224-655 [/ 
! Vásárlóinknak márkaszervízt, folyamatos software Í 
Clipper 5.01... PhotoFinish.. 15.680 TT: követést, és egy év g át biztosítunk. ji 
dBFast for WIN. PhotoStyler 1.1.. 68.380 í zzz mm 
FoxPro 2.0. Close-Up 4.0 Dual 17.220 1 
Helyes-e?3. Borland Cs 3.1 25.520 j I 
ii 1) 17.640 
1754 ! Canon Canon 
Éj 4.500 7 
Betűcsomagok/HP.. X 12.320 it színes nyomtatók k LBP4 Lite 
Betűcsomagok/PS. PcTools7.1/AntiVir..... 19.980 ! BJC-800 és BJC-820 
FontMongert.01.. AMI Professional 2.0. . 34.450 
TrueType WIN Set( MS WORD 5.5... 29.920 IBM PC és Macintosh gépekhez fézemyomtató I 
Adobe Illustrator 4. MSWORD for WIN..... . 39.760 valamint 
CorelDraw 3.0...... CorelDraw Upgrade... 15.000 fekete-fehér nyomtatók 86.000 FisÁFA 11 
teljes választéka ! 


j 8 
w Nyomtatóval együtt vásárolt szoftverekre kedvezményt adunk :! 3 


E Hírek, újdonságok ETSSEESBEEEZSESEEZÉKESKETEET ESSEN] 


Szkenner 


Eles szem 


alamennyi elterjedt számí- 
tógépfajtához hozzáilleszt- 
hető a dán Contex cég nagy fel- 
bontású, nagy teljesítményű 
szkennere, az FSS 8000, ame- 
lyet Magyarországon a Digit Bt. 
hozott forgalomba 996 ezer fo- 
rintos áron. A szkenner SCSI in- 
terfészen keresztül csatlakozik a 
számítógéphez, és nagy formá- 
tumú anyagok beolvasására ter- 
vezték. A legnagyobb méret 
914x1230 mm. Alkalmazási te- 
rülete a finom rajzolatok megje- 
lenítésére érzékeny térképészet, 
illetve egyéb GIS (földrajzi 
adatbázis) jellegű alkalmazások. 
A szkennerhez adják a CAD- 
Image szoftverkészletet, amely a 


A Contex FSS 8000 külön- 
leges élkiemeléssel teszi 
élessé a beolvasott képet 


beszkennelt dokumentum további 
feldolgozásához nyújt segítséget. 
Az elérhető legmagasabb fel- 
bontás 800 dpi, amelyet három — 
egyenként 500 diódából álló — 
CCD-sorral valósítottak meg. 
CAD-alkalmazásokra szán- 
ták a Digit által forgalmazott 
másik terméket is, a tavaly 


megjelent Encad plottert, a 
NovalJetet. A 840-es modell tin- 
tasugárral rajzol, 256 színnel és 
300 dpi-s felbontással. A ké- 
szülék kompatíbilis a HP plot- 
terekkel. Saját memóriával lát- 
ták el, amely minimális kiépí- 
tésben is 2 Mbájt. 

-) 


Mozgáskényszer 


gy hónapon belül kétszer 

hallatott magától az IBM. 
Szeptember elején az AS/400- 
asról érkeztek hírek, néhány 
héttel később pedig a személyi 
számítógépeket népszerűsítet- 
ték egy nagyszabású budapesti 
rendezvényen. A növekvő akti- 
vitás jelzi: mivel a versenytár- 
sak sem töltötték tétlenül a nya- 
rat, az IBM is érzi, hogy moz- 
dulnia kell. 

Az új termékek között — az 
AS/400-as E95-ös rekordtelje- 
sítményű modellje mellett — a 
perifériák voltak túlsúlyban. Az 
elérhető legnagyobb működési 
biztonságot kínálja például a 
RAID 5-ös technikát megvaló- 
sító diszk alrendszer. A 3,5 co- 
los lemezek közül most már 
bármelyik  meghibásodhat. A 
hiba nem borítja fel a rendszer 
működését, ráadásul a hibás 
drive akár menet közben is ki- 
cserélhető. A tárolórendszer 


legnagyobb kapacitása 7 Gbájt, 
ám több egység összeépítésével 
ennek sokszorosa is elérhető. 

Piacra került egy új — 1,2 
Gbájtos — mágnesszalagos hát- 
tértár, és az AS/400-ashoz elké- 
szültek a grafikus InfoWindow 
terminálok is. 

A termékbejelentés kommu- 
nikációs eszközökre is kiter- 
jedt: 3-6-szoros teljesítmény- 
növekedést ígérő gyors Token- 
Ring és Ethernet adapterkár- 
tyákról is beszámoltak. 

Az AS/400-asra írt szoftve- 
rekből is piacra került néhány. 
Ilyen például az adatmentést és - 
visszaállítást segítő Backup Re- 
covery and Media Services/400, 
valamint az új hálózati szol- 
gáltatásokkal bővített OS/400 
Version 2 Release 2. 

A verebek is csiripelik már, 
hogy az AS/400-ast is beveze- 
tik a nyílt rendszerek világába. 
Erre vonatkozóan az IBM 


szándéknyilatkozatot — (State- 
ment of Direction) bocsátott ki, 
és ezzel kapcsolatos terv a PO- 
SIX, valamint az OSF/DCE in- 
terfészek — megvalósítása az 
AS/400-ashoz. 

Az IBM minigépből havonta 
5000-et adnak el, és eddig már 
több mint 150 ezer darab kelt el 
világszerte. Magyarországon — 
az embargó miatt — a forgalma- 
zás csak 1988-ban indult meg, 
az azóta eladott gépek száma 
120 körül van. 

A személyi számítógépek 
(IBM nyelven PS-ek) népszerű- 
sítésére az IBM háromnapos fó- 
rumot szervezett Budapesten. A 
rendezvény egybeesett a cég 
jelentős árcsökkentést meghir- 
dető akciójával, amely a PS/2- 
esektől — a PS/1-en át — a hor- 
dozható — modellekig — vala- 
mennyi gépcsaládot érintette. 
Központi téma volt az OS/2 áp- 
rilis óta piacon levő 2.0-s verzi- 
ója, ezenkívül a hálózatokról, a 
multimédiáról, a nagyszámító- 
gépes kapcsolatról és a különfé- 
le alkalmazásokról is hallhat- 
tunk híreket. 

s, Legördültek" közben a 
greenocki (Skócia) gyár szerelő- 
szalagjáról az új — 25 MHz-es 
386SX-től 33 MHz-es 486DX- 
ig terjedő -— PS/1 modellek, 
amelyeket DOS-szal, Windows 
felülettel, valamint a gép keze- 
lését megkönnyítő oktató- és 
segédprogramokkal együtt hoz- 
nak forgalomba. 

B. F. 


ka 


ő 


WACH £ Son Ltd. 
Export-Import Foreign Trade Co. 
1094 BUDAPEST IX., Tompa u. 24. fszt. 14. 
Tel.: 134-1347, 133-4371 s Fax: 134-2327 " Tx.: 22-3756 wach 


WACH és Fia Kft. 
1093 BUDAPEST IX., Bakáts u. 2/c. 
Tel./Fax: 137-2344 eTx.: 22-3756 wach h 
Nyitva tartás: 10.00-től 18.00-ig 


Először Magyarországon. 
Eredeti SYLVANIA DAY LIGHT DE LUXE 6000 K színhőmérsékletű , valódi" napfénytsu- 
gárzó vibrálásmentes hosszú élettartamú szabványos méretű, hagyományos armatúrába szerel- 
hető fénycsövek importja. 


A VECTRASOFT BT viszontela jánljuk az új péi számviteli törve igye- 
lembevételével készült Bérszámfejtés "92, CASH-FLOW "92, Főkönyv "92 Tárgyi eszköz 
nyilvántartás "92, Anyagkönyvelés "92, Igény szerint egyedi modulokat. A szoftverek háló- 
zatba is köthetőek, megrendelhető D-Link eszközökkel ETHERNET hálózat kiépítésével erede- 
i ai anyagok felhasználásával. Együttes vásárlás esetén árengedményt biztosítunk, a 


áljuk márkás hardver termékeinket megvásárlásra garanciával. Katalógusunk alap- 
szés szerinti PC-k összeállítása, alaplapok, formatervezett házak, tasztatúrák, vezérlők, 
DTP és hagyományos monitorok, floppyk, winchesterek, hálózati elemek, printerek, lézerprinte- 
rek, plotterek, szkennerek stb. óriási választékban. Kp. fizetés esetén 596 engedményt adunk. 
Valamint számos praktikus irodatechnikai eszköz: fénymásolók, írógépek, mobil klímák, hőkö- 
tők, számológépek, faxok, papíráruk stb. 
Kérje díjmentes katalógusunk megküldését. 


at 


Vai 

Erederii EMBATEX FULLMARK gyárimányú új festékkazetták 
forgalmazása. Több mint 750 típus közül rendelhet. Ha olyan típust ren- 
delne, mely jelenleg nincs raktáron, 14-21 nap alatt tudjuk behozni. A 
minőség és frissesség garantált. Kérésére árlistát küldünk. Típusonként 
50 db vásárlása esetén 1099 engedményt adunk. 

További szolgáltatásaink:... 
Ne dobja el elhasznált, kiírt, beszáradt festékkazettáit. 


Valamennyi forgalomban lévő festékkazetta fel! isa, újrafestékezése erede- 
ti amerikai , Mac Inker TM" technológiával eredeti festékekkel 
garanciával. Megrendelhető fekete színben STANDARD és OCR 
Külön kérésre a kazetták piros, kék, zöld, barna színekben is kérhetők min. 5 
db megrendelése esetén. Továbbá CARBON kazetták felújítása és laser cart- 
ridge-ok újratöltése szintén kérhető CANON, NEC, SHARP, HP LJET 
printerekhez. Fénymásoló kellékanyagok. Árengedmény a darabszám függvé- 
nyében. 


A VIDEOTEX 


INFORMÁCIÓIRA BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT 


ar SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KFT. 
Ügyfélszolgálat: Budapest V., Városház utca 16. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 271. 
Telefon: 118-1212. Telefax: 138-2686. Telex: 22-1029-rtx-h. 


AN . b—g98-——Ta 


SZAMÍTÁSTECHNIKA 


BYTE 


Tel.:202 0973, 201 2011/658,671. Cím:1027 Bp. Fő u. 68. 618-as szoba. 


Im : 
Sasróciarés dBFasf dBase, Clipper, FoxBase 


kompatibilis fejlesztő nyelv és fordító Windows alatt ! 
TM 
Clipper, Tools II. 
TAT 
UpToDafe személy/csoport információ 


és időbeosztás menedzser, hálózatkezeléssel Windows alatt ! 


TM 
vEzTüd Texfor modemet is kezelő WYSIWYG 


szövegszerkesztő Windows alatt ! 


[6] 
KE Su erProject project menedzser ! 


KA PCSO LÓDJ (e) N A JÖVŐH OZ! Hogy betorthassa határidőit és ne lépje túl költségvetését... Hogy lássa hol óll és hová tart... 


Hogy E. sztegregri használhassa ki forrásait, ütemezhesse projectjett. 
PERT, Gantt és WBS hólótervezési módszerek. (DOS, Windows) 


E-Z — MEN ÜNÉNÉEmezőn rt TM 
EE FEE ! ÉKE FGENENEDET KERTET 
SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZATOK f [ETssélez rendsze Windows ee tő 


ú f3 d s 3 CA-Suj 3 dimenziós táblázatkezelő (DOS) 
MILYEN TÍPUSÚ HÁLÓZAT SZÜKSÉGES ÖNNEK? éa-ésjeket Prosomts integrált desktop prezentációs környezet (Windows, Macintosh) 
CA-Cricket Graph professzionális desktop grofikon készítő (windows, Macintosh), 
ARCNET, ETHERNET, RS 232, CA-ACCPAC számviteli programcsomag angolul (DOS, Windows, Macintosh) 


IBM CABLING SYSTEM, ATA T, 
SYSTIMAX, NOVELL HÁLÓZATOK, ÜVEGSZÁL? 


JOJJON EL HOZZÁNK! 
1138 Budapest, Népfürdő u. 17/e. Telefon: 173-1329 Fax: 173-1530 KYBERNOS A tegtelésrényítési szdosáasáálk 


ArchiíTECH.PC építészeti CAD magyarul ! 


Alaprajzi tervezés, 3 dimenziós tömör test modellezés, színes, folorealisztikus külső, belső 
perspektíva, vetett órnyék, fényforrások, animáció, költségbecslés. 


ETT sasádsst Ld Mm 
Egy kávé és üdítő mellett PC-BER ! Nem véletlenüla LEGELTERJEDTEBB! 
segítünk a választásban. Teljeskörű bérszámfejtés, adóvégelszómolás, SZTK, - 


személyzet-munkoügy, teljesítménybérezés. 5 év garancia! PC úai 


I CSÖKKENTETT ÁRAIK, VÁLTOZATLAN MINŐSÉG! 


PACIFIC DATA 


PRODUCTS 


nagykereskedelmi 
orgalmazása 


Fontkazetták HP printerekhez 


PostScript emulációs termékek 
Intelligens printer elosztók 
Memóriakártyák 


HP, IBM, Panasonic printerekhez 
Újdonság ! 


Pacific ProTracer A4/A3/A2 
360 DPI inkjet plotter/printer 


ALLEGRO 


1016. Budapcst, Tigris u. 28. 
Tel.,Fax : 15 68 132, 17 55 404 


OBRA 5 
OMPUTER 


Előzze meg a bajt szoftverünkkel! 


VIRSAFE 2.1 


Vírusvédelem ismert és ismeretlen vírusok ellen 
gyűjtött immuninformáció alapján! 
Gyors, kényelmes, megbízható. 

Ara: 68) 
5-900-- Ft 
41 AFA 


...de ha már 
késő: 


vegye igénybe 
szolgáltatásunkat. 


Vírus: 
mentesítés: 
5.000.- Ft 4 AFA 


COBRA COMPUTER Budapest, IX., Illatos út 7. 
1446 Bp., Pt.:438. Telefon: 1476-582 Fax: 1277-B71 Telex: 22-3739 plazm 


Wyse 


Multi-parti 


A forgalmazók által 
eddig alig propagált Wyse 
továbbra is élvonalban szeretne 
maradni új számítógépeivel. A 
Kaliforniában — tajvani tőkével 
— létrehozott cég PC-k és UNIX 
munkaállomások fejlesztésében 
hallat magáról egyre többet. A 
Wyse nyáron bejelentett 
DecisionMate 486SLC típusú 
notebookja — alig öt fontnyi 
(azaz 2,5 kg-nál kevesebb) sú- 
lyával — a mérlegelésnél bizto- 
san pályázhatna az első helyek 
egyikére. A 2899 dolláros 
, csecsebecse" igazi erőssége 
azonban a Cyrix Corporation 
25 MHz-es Cx486SLC mikro- 
processzora, valamint a 200 
Mbájtos (de 120-ra is lealkud- 
ható) merevlemez. 

A 486SLC processzor telje- 
sítményére a Landmark bench- 
mark 78,33-at ad (szemben a 
386SX 22-től 28-ig terjedő érté- 
keivel). Az utasításkészlet 486- 
os kompatíbilis, a működést pe- 
dig 1 Kbájtos cache serkenti. 

A hordozhatót 4 Mbájt me- 
móriával szállítják, amely szük- 
ség esetén 8-ra bővíthető. A 
monitor nem számít különle- 
gességnek: papírfehér, standard 
VGA képet állít elő, 640x480 
képpontos felbontással és 32 
szürkeárnyalattal. A gyártó 
büszkén említi az új energiata- 
karékossági rendszert, amely 
jól illeszkedik a Microsoft és az 
Intel által kifejlesztett BIOS 
Advanced Power Management 
interfészhez, és amely a sus- 
pend/resume, valamint a me- 
revlemezt , elaltató" stb. funkci- 
óknak köszönhetően a szoká- 
sosnál jóval hosszabb működést 
garantál az akkumulátorról. Lé- 


nyeges kiegészítő az opcionáli- 
san beszerelt fax/modem mo- 
dul, valamint a mouse pad. A 
gépet a LapLink szoftverrel, 
valamint a szükséges kábelek- 
kel is ellátják, hogy állományo- 
kat lehessen átvenni-átadni bár- 
mely asztali komputernek. 

Új taggal bővült a Decision 
asztali gépcsalád is: a 486si-ben 
a bővíthetőségre helyezték a 
hangsúlyt. A processzorcsere — 
a megfelelő foglalat érdeme- 
ként — egyetlen mozdulat csu- 
pán, és a sorozat gépei — 
486SX-től felfelé, egészen a 
legújabb i486DX2-ig és az 
over-drive-ig — valamennyi 
processzort befogadják. A gé- 
peket különleges grafikus al- 
rendszerrel tették sokoldalúbbá, 
és nem bántak szűkmarkúan a 
bővítési lehetőségekkel sem. A 
csúcsmodell (a 486siDX/60-as) 
66 MHz-cel száguld, memóriá- 
ja 64 Mbájtig bővíthető, szer- 
verként pedig 16-20 felhaszná- 
lót képes kiszolgálni. 


Valódi 
szimmetrikus 
multi- 
processzoros 
architektúra 
(TSMP) szerint 
épül fel a 
Wyse Series 
9000i UNIX 
munkaállomás 


Kicsi, de , erős" 
.. a Wyse 

"5 25 MHz-es 
4B6GSLC 
notebookja 


A Wyse , erősebb nemhez" 
tartozó multiprocesszoros rend- 
szerei a TSMP (True Symmet- 
ric Multi-Processing — valódi 
szimmetrikus  multiprocesszá- 
lás) technológiára épülnek. 
Szintén az idei nyár terméke a 
9000i sorozat, amelyben vala- 
mennyi (akár öt) mikropro- 
cesszor egyformán használja a 
rendszer erőforrásait, és egyen- 
lően osztozik a feladatokon. 
Operációs rendszernek az új 
UNIX System V Release 4 MP-t 
fogadták el, amelynek kidolgo- 
zásában a Wyse-nak is szerepe 
volt. A 9000i előnyösen alkal- 
mazható az ORACLE környe- 
zetben, amelyet — a V6.0.30 
verzióval — a multiprocesszálás 
területére is bevitt az Oracle. 
Az ORACLE V6.0.33 pedig 
még ennél is többet tud. 


Skálázható PC 
- ez a nyitja 

a Wyse 
legújabb, 
Decision 
elnevezésű 
sorozatának 


A 70001 multi- 
processzoros 
gépet 

kilenc EISA 
bővítőhellyel 
látták el 


Hírek, újdonságok 


Sok új modell gazdagítja a 
multiprocesszoros 7000i, vala- 
mint az uniprocesszoros 6000i 
sorozatot is augusztus óta. A 
70001 740MP szintén TSMP 
technológiára épül, és a Micro- 
soft ezen tesztelte a Windows 
NT multiprocesszoros változa- 
tát. A gép 64-175 felhasználót 
tud kiszolgálni, egyébként 33 
MHz-es 486-osokból három 
processzorosig építhető ki, elér- 
ve a 80 MIPS-es teljesítményt. 
A memória 16 (de 384-ig bővít- 


OUARK-Paragon 


hető), a lemezkapacitás pedig 
420 Mbájt. A masina operációs 
rendszere a UNIX System V 
Release 4MP. 

A 60001i-be egyetlen 486/33- 
as processzort tettek, és UNIX 
szerverként ajánlják 16—64 fel- 
használó számára. A komputert 
8 (illetve 192) Mbájtos memó- 
riával, valamint 420 Mbájtos 
merevlemezzel szállítják, ezen- 
kívül szalagos háttértárat is tar- 
talmaz. 

B. F. 


Toronydiszk 


CompuDeal Kft. bemutatta 
az amerikai Advanced 
Controldeal cég első saját ter- 
mékét, egy diszk alrendszert, 
amelyet hamarosan személyi 
számítógépek sora követ majd. 
Az OUARK-Paragon rugal- 
masabb a hasonló alrendszerek- 
nél, és a winchester mellett op- 
tikai tárolóval és streamerrel is 
ellátható. Ez utóbbi esetben 
automatikusan, a felhasználó 
számára észrevétlenül megy 
végbe az adatok archiválása. 

A diszktorony első példányai 
négyrekeszesek, — amelyekben 
3,5"7-os  Fujitsu winchesterek 
kaptak helyet. A biztonságos 
áramellátásról két, ventilátorral 
felszerelt tápegység gondosko- 
dik. Ha azonban erősen melege- 
dő tárolóegység kerül valame- 


lyik rekeszbe, akkor további hű- 
tőventilátornak is jut hely. Min- 
den modulhoz külön SCSI csat- 
lakozó tartozik. A tárolók felfű- 
zésétől függően ebből egyet, 
kettőt, hármat vagy mind a né- 
gyet fel lehet használni. 

A biztonságos adatfelírásra 
bonyolult, ugyanakkor szelle- 
mes algoritmust találtak ki. /ly 
módon a hibás egység kicseré- 
lése után három modul eseté- 
ben kettőből, négynél pedig há- 
romból gond nélkül visszaállít- 
hatók az állományok. Bár a 
rendszerszoftver tetemes helyet 
foglal el az operatív memóriá- 
ban, a háttértároló 1,2 gigabáj- 
tos fizikai kapacitásából még 
mindig legalább 1 gigabájt jut a 
felhasználónak. 

C. A. 


ADATMENTÉ 


MEGHIBÁSODOTT WINCHESTEREKRŐL 


KÜRT KET 


WINCHESTER CENTRUM 
ÉRTÉKESÍTÉS-JAVÍTÁS 


Telefon: 
181-0539, 186-5477 
Fax: 161-1211 


Kürt Kft. 1119 Budapest, 


Fehérvári út 55. 
AEB 204-10229 


KEI Piac 


Faxok 


Táveszme 


Az információk valósághű átvitelére a 
legkézenfekvőbb eszköz a telefax. Ma egy 
vállalkozás beindításához — a Cégbíróság 


engedélyén kívül — alig kell több, mint egy 


telefonvonal és egy faxkészülék. 


ződések és ajánlatok 

azonnali továbbításán kí- 
vül nem ritkaság, hogy az 
ügynökök körfaxszal bom- 
bázzák a cégeket. Mivel a leg- 
több helyen a telefonhálózatot 
használják az átvitelre, az 
előbbi feladatok megoldására 
alkalmas faxkészülék installá- 
lása gyors és egyszerű. Egyre 
bővülő kényelmi szolgálta- 
tásai pedig (üzenetrögzítés, 


j Es anyagok, szer- 


programozhatóság,  automati- 
kus újrahívás stb.) különösen 
vonzóvá teszik a használatát az 
információcsere hagyományos 
eszközeivel szemben. 
Vásárláskor — figyelembe 
kell venni, hogy a készülékek 
alapvetően más nyomtatási 
elv szerint működnek; vannak 
hő, tintasugaras vagy lézer el- 
ven működő típusok. Nem árt 
tudni azt sem, hogy a hőpapí- 


ron fél évnél tovább nem ma- 
rad meg az információ. 

Egy A/4-es oldal átvitelé- 
hez szükséges idő 10 és 35 
másodperc között változhat. 
A faxok szokásos felbontása 
7-15  vonal/mm; fontosabb 
azonban, hogy mennyire hiba- 
védett az átvitel. Feltétlenül 
szükséges az automatikus hí- 
vásismétlés. A legtöbb készü- 
lék tárolja a gyakran hívott 
számokat. 

Az említetteken kívül vá- 
sárláskor még számtalan para- 
méter irányíthatja a döntésün- 
ket. Egyet azonban ki kell 
emelnünk: bármilyen okos is 
a készülékünk, a legmagasabb 
kommunikációs szint (G2, G3) 
mindig az lesz, amelyre az el- 
lenoldal is képes. 

Tapasztalataink szerint a 
faxok —— használhatóságának 
szűk keresztmetszete még 
mindig a telefonvonalak szá- 
ma. Ideális esetben külön vo- 
nalra csatlakozik a faxkészü- 
lék, a legtöbbször azonban 
különböző átkapcsolós meg- 
oldásokkal találkozunk. 

Egyelőre kevés helyen al- 
kalmazzák, de várhatóan szé- 


lesebb körben is elterjednek 
majd a számítógépes távmá- 
solás különböző formái (fax- 
modem, faxszerver). Az tze- 
neteket és az értékes üzleti in- 
formációkat így merevleme- 
zen tárolhatjuk, és a nyomta- 
tásra csak szükség esetén kell 
sort kerítenünk. Az anyagokat 
közvetlenül a számítógépes 
szövegszerkesztés után küld- 
hetjük el, papír közbeiktatása 
nélkül. A módszer egyetlen 
hátránya, hogy képet csak 
szkennelés után továbbítha- 
tunk a készülékkel. 

A faxok ára a legtöbb iroda 
számára már nem megfizethe- 
tetlen. Minőségben és szolgál- 
tatásokban azonban nagy a 
különbség, és az itthoni en- 
gedélyezett — készülékfajták 
száma is folyamatosan növek- 
szik. . Faxmodemet otthoni 
használatra már 20 ezer forint 
alatt is kaphatunk, a komo- 
lyabb készülékek ára azonban 
a 300400 ezer forintot is el- 
érheti. 

A táblázatban szereplő 
adatokat a  forgalmazóktól 
kaptuk, így azokért nem vál- 
lalhatunk felelősséget. 

R. G. M. 


Nyerráatás érj CCT f Fétsortás" ] védet [ee meka Forgalmazó Ár (Ft) 
Cafax HS 110 n. a. n. a. n. a. Professzionál Kft. 59 000 
Canon 80 hő 30 G3 nt nincs nincs nincs ASZSZ 62900 
Canon 80 hő 30 G3 nt nincs nincs nincs Kontrax Irodatechnika 59 900 
Canon 80 hő 30 G3 ny Schwa-Bo Kft. 59 900 
Canon 120 hő LA G2/G3 nyf nincs ASZSZ 82900 
Canon 120 hő 17 G2/G3 níf nincs van nincs Kontrax Irodatechnika 79900 
Canon 120 hő 17 G2/G3 nif nincs van nincs Schwa-Bo Kft. 89 000 
Canon 170 I KEZES zá 20 G2/G3 nt nincs van nincs ASZSZ 99 900 
Canon 170 hő 20 G2/G3 ny nincs van nincs Interelektronik Kft. 99 000 
Canon 170 hő 20 G2/G3 ny nincs van nincs Professzionál Kft. 99 900 
Canon 270 hő 12 G2/G3 nt nincs van nincs Microsystem Rt. 119 800 
Canon 270 hő 12 G2/G3 ny nincs van nincs Professzionál Kft. 119 900 
Canon 270 FEE hő 12 G2/G3 nt nincs van nincs Schwa-Bo Kft. 118 900 
Canon 270S hő 12 G2/G3 n/í/sf van van 20 lap (Comex Kft. 109 000 
Canon 270S hő 12 G2/G3 nf/sf van van 20 lap Interelektronik Kft. 109 000 
Canon 270S hő 12 G2/G3 n/í/sf van van 20 lap Kontrax Irodatechnika 99 900 
Canon 280 hő 9 n. a. n/f/sf van van van Műszertechnika Rt. 109 900 
Canon 350 ] hő 12 G2/G3 n/f/sf ja nincs van nincs ASZSZ 129 900 
Canon 350 hő 12 G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Kontrax Irodatechnika 109 900 
Canon 350 hő 13 G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Schwa-Bo Kft. 159 200 
Canon 750 E hő 12 G2/G3 n/f/sf van van 70 lap Interelektronik Kft. 228 900 
Canon 750 hő 12 G2/G3 n/í/sf van van 70 lap Kontrax Irodatechnika 269 900 
Canon 750 hő 12 G2/G3 n/f/sf van van 70 lap Microsystem Rt. 259 900 
Canon 810 hő 12 G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Kontrax Irodatechnika 299 900 
Canon 770 lézer 9 G2/G3 n/í/sf van van 8—120 lap Interelektronik Kft. 319 900 
Canon 770 lézer 9 G2/G3 n/f/sf van van 8—120 lap Kontrax Irodatechnika 349 900 
Canon 770 lézer 9 G2/G3 n/f/sf van van 8—120 lap Microsystem Rt. 380 000 
Canon T 301 hő 9 G3 n/f/sf van van van Műszertechnika Rt. 119 900 


Gyártó Típus lés sáá SEZÖÍ CCITT Felbontás" a8 sss jeti Vé zErEEA Esztr Forgalmazó Ár (Ft) 
EFAX-101 - n. a. n. a. n. a. nyi n. a. Summatech Kft. 39 900 
Funai Fax-X 2000 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. ASZSZ 76 500 
Minolta 160 hő 29 G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Minolta Magyarországi Kft. 91 200 
Minolta 170 hő 12 G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Minolta Magyarországi Kft. 91 200 
Minolta 220 hő 12 G2/G3 n/f/sf nincs van van Minolta Magyarországi Kft. 99 900 
Minolta 250 hő 18 G2/G3 n/í/sf nincs van nincs — ] Minolta Magyarországi Kft. 98 500 
Murata F-1 hő 20 G2/G3 n nincs van nincs Microsystem Rt. 39 900 
Murata M-1 hő 20 G2/G3 n nincs van nincs ASZSZ 49 900 
Murata M-1 hő 20 G2/G3 n nincs van nincs Microsystem Rt. 49 900 
Olivetti OFX-230 hő n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. Comex Kft. 47 000 
Panasonic KXF 90 hő 17 G2/G3 n/í/sf nincs van nincs Professzionál Kft. 89 900 
Panasonic KXF 90 hő 17 (G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Summatech Kft. 79900 
Panasonic KXF 90 hő 17 G2/G3 n/yf/sf nincs van nincs Trendex Trading Co. Ltd 77900 
Panasonic KXF 50 hő ZA G2/G3 n/f/sf nincs van nincs Comex Kft. 61 600 
Panasonic KXF 50 hő 17 G2/G3 n/yf/sf nincs van nincs Microsystem Rt. 72900 
Panasonic KXF 50 hő 17 G2/G3 nyf/sf nincs van nincs Optimum Irodatechnikai Rt. 75 000 
Philips PFC-10 hő 15 G3 8 pont/mm nincs nincs van Controll Rt. 49 900 
Philips PFC-20 hő 15 G3 8 pont/mm nincs van van Controll Rt. 69 900 
Ricoh FAX PF-1 hő 34 G3 nt nincs nincs nincs Austroprint Kft. 149 900 
Ricoh FAX 05 hő 15 G3 nt nincs nincs nincs Austroprint Kft. 49 900 
Ricoh FAX 05 hő 15 G3 ny nincs nincs nincs Humansoft Kft. 52 400 
Ricoh FAX 05 hő 15 G3 nt nincs nincs nincs Sincord Kft. 59 900 
Ricoh FAX 06 hő 15 G3 nyf nincs van nincs Austroprint Kft. 64 900 
Ricoh FAX 06 hő 15 G3 ny nincs van nincs Műszertechnika Rt. 69 900 
Ricoh FAX 06 hő 15 G3 nyf nincs van nincs Sincord Kft. 69 900 
Ricoh FAX 08 hő 20 G3 nyf nincs van nincs Austroprint Kft. 69 900 
Ricoh FAX 08 hő 20 G3 nt nincs van nincs Humansoft Kft. 73 400 
Ricoh FAX 08 hő 20 G3 nt nincs van nincs Sincord Kft. 89 900 
Ricoh FAX 77 hő 14 G2/G3 n/í/sf nincs van van Humansoft Kft. 125 900 
Ricoh FAX 80 hő 14 (G2/G3 nyf/sf van van van Austroprint Kft. 99 900 
Ricoh FAX 80 hő 14 G2/G3 n/í/sf van van van Humansoft Kft. 146 900 
Ricoh FAX 80 hő 14 G2/G3 n/í/sf van van van Műszertechnika Rt. 99 900 
Ricoh FAX 85 hő 13 G2/G3 ny/sf van van van Austroprint Kft. 124 900 
Ricoh FAX 85 hő 13 G2/G3 nyt/sf van van van Sincord Kft. 144 900 
Ricoh FAX 500 hő 10 G3 n/f/sf van van van Austroprint Kft. J 99 900 
Ricoh FAX 500 hő n/f/sf van van van Sincord Kft. 99 900 
Ricoh FAX 550 hő 10 G3 n/f/sf van van van Austroprint Kft. 124 900 
Ricoh FAX 550 hő 10 G3 n/í/sf van van van Sincord Kft. 124 900 
Ricoh FAX 1200L lézer 10 G2/G3 n/f/sf van van van Humansóoft Kft. 367 400 
Ricoh FAX 1200L lézer 10 G2/G3 n/f/sf van van van Műszertechnika Rt. 299 900 
Ricoh FAX 3000L lézer 10 G3 n/f/sf van van van Austroprint Kft. 239 900 
Safax 310 hő 23 G3 ny nincs van Sincord Kft. 79 900 
Safax 310 hő 23 G3 nyf nincs van Számalk-CED Kft. 75 900 
Safax 620 hő 9 G3 n//sf van van Sincord Kft. 129 900 
Safax 620 hő 9 G3 n/í/sf van van n. a. Számalk-CED Kft. 124 900 
Tatung TTF-3800 hő 20 G2 n/f/sf nincs van van ASZSZ 59 900 
Tatung TTF-3800 hő 20 G2 n/f/sf nincs van van Műszertechnika Rt. 54900 
Toshiba TF-132 hő 15 n. a. n. a. nincs van nincs Technotrade Kft. 57 990 
Toshiba TE-172 hő 15 n. a. n. á. nincs van nincs Technotrade Kft. 79 900 
Toshiba TF-251 hő 13 n. a. n. a. van van 128 KB Technotrade Kft. 129 950 
Toshiba TF-541 normál 11 n. a. n. a. van van 256 KB Technotrade Kft. 214800 
Toshiba TF-581Ss normál 8 n. a. n. a. van van 1000 KB Technotrade Kft. 369 900 


"n-8x3,85; f-8x7,7; sf-8x15,4; n. a.- nincs adat 


IZESSH Gyorsan, csendesen, szépen! EPSO 


HP DeskJet500 HP DeskJet500c HP LaserJetIIIP — EPSON EPL-4300 . EPSON EPL-4000  EPSON SO-1170 
A4-es, fekete, lap —— A4-es, színes, lap A4, 4 laplperc, lézer  A4, 6 lap/perc, lézer — A4, 6 lap/perc, lézer . A3-as, lap/leporelló 
240 kar/sec Draft 240 kar/sec Draft RET technika, 5I2K  RIT technika, IMB — HPII kompatibil.SIZK 550 kar/sec (Draf0 


3 év garancia! 3 év garancia! PCLS programnyelv . 100 lapos lapadagoló  — 100 lapos lapadagoló — 360x360 pont/inch 
49.700 Ft.-árA 83.500 Ft-Ára 115.800 Ft:ára 114.800 Ft--ára 91.900 Ft:-ára 95.800 Ft--árA 


Nálunk kipróbálhatja! Díjmentes helyszíni telepítés, üzembehelyezés! Márkaszervíz garancia! 


1073 VII. Barcsay u. 6. MARKER Informatika Bt. Tel./Fax: 122-3000 


III Hardverteszt 


Hazai 486-osok 


A kicsi és a nagy 


Az első tesztünk óta a 486-os gépek sokat fej- 


lődtek: gyorsabbak lettek, és számos fejlesz- 


tést hasznosítottak. Bár a cikkünkben bemuta- 


tott két 486-os jelentősen különbözik egymás- 


tól, abban megegyeznek, hogy számtalan érde- 
kesség található bennük. 


kisebb gép régi isme- 
rősként — , toppant" 
szerkesztőségünkbe: 


, személyében" a parányi mé- 
retei miatt népszerű Carry-I 
család egyik legújabb tagját 
üdvözölhettük. Nagyobb tár- 
sa egyelőre névtelen, így cik- 
künkben a Z-1 elnevezéssel 
illetjük. Hallomásból annyit 
már tudtunk róla, hogy a ha- 
talmas toronyban gigantikus 
teljesítményű hálózati szer- 
ver lapul. 


Carry-I 3450 

A számítógép külsőre 
nem sokban tér el a már be- 
mutatott Carry típusoktól, 
legfeljebb kissé kigömbö- 
lyödött. Ez a változat egyéb- 
ként — amely a 3450-es ne- 
vet viseli — szerintünk tet- 
szetősebb. A központi egy- 
séghez külső tápegységet, 
színes monitort és billentyű- 
zetet is kaptunk. 

A doboz előlapján talál- 
juk a 3,5"7-os floppymeghaj- 
tót, valamint három vissza- 
jelző fényt, amelyek a háló- 
zat, a floppy és a merevle- 
mez be-, illetve kikapcsolá- 
sáról tájékoztatnak. A hátol- 
dalon temérdek csatlakozót 
építettek ki, kész csoda, hogy 
ennyi minden elfért ilyen kis 
helyen. Nézzük sorjában, mi 
minden található itt: hálózati 
kapcsoló, billentyűzetaljzat, 
videokimenet, párhuzamos 
port, két soros port, tápfe- 
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szültség-csatlakozó és a hű- 
tőventilátor nyílása. Felfe- 
dezhetünk még két — víz- 
szintesen elhelyezett — bőví- 
tőhelyet, és itt van a cserél- 
hető merevlemez is! Ez 
utóbbiakat majd később 
részletezzük. 

A hálózati adapter külön- 
leges, nyolcérintkezős, DIN 
jackdugóval csatlakozik a 
számítógéphez. Érintkezőin 
közvetlenül a stabilizált 5 és 
12 V-os feszültségek mérhe- 
tők. Kár, hogy a tápegység- 
nek nincs saját hálózati kap- 
csolója. 

Ahhoz, hogy a gép belse- 
jébe pillantsunk, négy apró 
csavart kell eltávolítanunk 
az oldaláról, ezt követően a 
burkolat , lehúzható" a váz- 
ról. A dobozban példás ren- 
det találunk. Az alaplap alul 
helyezkedik el, sokat nem 
láthatunk belőle. Bal oldalon 
— függőlegesen — áramköri 
kártyákat építettek ki 
(floppy- . és  merevlemez- 
vezérlő, valamint a bővítő 
slotok csatlakozója), jobbra 
hátul a merevlemez fészke 
foglalja el a hely nagy ré- 
szét, s alatta vannak a SIMM 
memóriák. A winchester elé 
és alá a floppyt építették be. 
A gép teljes bal felső oldala 
üres. Ide helyezhető — víz- 
szintesen — két ISA szabvá- 
nyú, 16 bites, háromnegye- 
des bővítőkártya. 

A Carry-I 3450-esben In- 
tel 80486DX jelű processzor 


A Carry-I küllemével és nagy teljesítményével kivívta a 


tesztelők elismerését 


A Carry egyik különlegessége a cserélhető merevlemez. 
Kár, hogy a cserére működés közben nincs lehetőség 


dolgozik, — esetünkben 33 
MHz-es órajellel, s természe- 
tesen a Weitek WT4167-es 
matematikai — koprocesszor 
foglalata is megtalálható. A 
tesztkészülékbe 8  Mbájt 
RAM-ot szereltek, amelyet 
32 Mbájtra bővíthetünk. A 
gyorsabb működést 64 Kbáj- 
tos másodlagos cache-memó- 
ria segíti. 


Képmegjelenítésre az 
alaplapra integrált SVGA 
vezérlőt használhatjuk. Ez 
nem más, mint egy 1 Mbájt 
video-RAM-mal ellátott Tri- 
dent 8900CS kontroller. Se- 
gítségével 1024x768 kép- 
pontos felbontást érhetünk 
el, legfeljebb 256 színnel. 

A Carry érdekes színfolt- 
ja a cserélhető merevlemez. 
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A Carry-I merevlemezének adatátviteli grafikonja 


Mint már említettük, ezt az 
egységet a gép hátoldalán 
alakították ki, belül — a Tan- 
don PAC típusokhoz hason- 
lóan — csak a foglalat és a 
csatlakozó kapott helyet. A 
merevlemez saját műanyag 
házán csupán a csatlakozó 
ellendarabját találjuk. E mű- 
anyag tartóba egyébként há- 
romféle winchestert szerel- 
nek: 40, 80 és 120 Mbájtos 
kivitelben. A tesztkészülék- 
hez ez utóbbit kaptuk. A 
winchesterek IDE szabvá- 
nyú csatolón keresztül kom- 
munikálnak a számítógép- 
pel. A merevlemezt termé- 
szetesen csak kikapcsolt ál- 
lapotban szabad cserélni, er- 
re két apró LED is figyel- 
meztet. 

A géphez kisméretű bil- 
lentyűzet dukál. Sajnos en- 
nek a kialakítása a notebook 
billentyűzetekére  emlékez- 
tet; zavaró a kurzorgombok 
elhelyezése is. Szerencsére 
külön numerikus pad is il- 
leszthető hozzá, ami sok 
szempontból megkönnyíti a 
használatát. 

A 10"-os színes monitor 
üzemmódjai illeszkednek a 
vezérlőhöz. A megjelenített 
kép minőségét sem érheti 
különösebb kifogás. A mo- 
nitor ára viszont nem cse- 
kélység: 58 900 forint. 


Mérési eredmények 

A Carry-I méréséhez a 
szokásos Computer Panorá- 
ma tesztprogramokat futtat- 


tuk le, s mellettük a sebessé- 
get és a , használhatóságot" 
is vizsgáltuk, mégpedig kü- 
lönféle Windows-alkalmazá- 
sokkal. Nézzük először a 
mérési eredményeket! 

A processzor teljesítmé- 
nye a Ouaplus program 
alapján 22 758 Dhrystones 
volt. A matematikai teljesít- 
ményre 5864 kWhetstonest 
kaptunk. A videosebességre 
47 337 karakter/s-ot mér- 
tünk. A Landmark Speed 
Test eredménye: 148 MHz. 

Az átlagos MIPS érték 
6,43 lett. A Core teszt alap- 
ján a merevlemez adatátvi- 
teli sebessége 730 Kbájt/s, 
az átlagos elérési sebesség 
pedig 17,8 ms volt. A me- 
revlemez átviteli értékeit 
grafikon szemlélteti. 

A Computer Panoráma 
tesztek során az AutoCAD 
8 perc 49 másodpercig fu- 
tott, ami 129,199-nak felel 
meg. (A 10090 a Tandon 
486/25-ös modellt jelenti, a 
kapott értékek tehát ehhez a 
típushoz képest mutatják a 
tesztelt gép teljesítményét, 
az adott felhasználási terüle- 
ten.) A Lotus 1—2—3 táblázat 
, megfejtéséhez" 8 perc 20 
másodperc kellett, ez 
127,49o-ot jelent. A dBase 
tesztek közül a kisebb (100 
bájtos adatrekordokkal) 4 
perc 3 másodpercig, a na- 
gyobb (2000 bájtos adatre- 
kordok) 4 perc 32 másodper- 
cig futott. Ez összesen 8 


ítógépek műszaki adatai 


Videoadapter 
Gyártó, típus 


Carry-I 3450 2-1 
Forgalmazó Minor Kft. 2F Periféria Kft. 
A tesztkonfiguráció ára 189 990 forint 749 000 forint 
Ház 
Formája mini desktop torony 
Tápegység külső InnenSource, 320 W 
Tömegtároló helye - 8 félmagas (összevonható) 
Alaplap 
Gyártó Flytech FT3450 Hauppauge 4860 
Processzor Intel 80486DX Intel 80486DX 
OÓrajel 33 MHz 33 MHz 
Koprocesszor belső -- Weitek belső -- Weitek -- Intel 860i 
Busz ISA EISA 
Csatlakozók (8/16/32) 0/2/0 1/0/7 
Interfész 2 soros, 1 párhuzamos 2 soros, 2 párhuzamos 
Főtároló 
Tesztkészülékben 8 Mbájt 8 Mbájt 
Maximum az alaplapon 32 Mbájt 64 Mbájt 
Cache-tároló 64 Kbájt 256 Kbájt 
BIOS 
Gyártó TAMI AWARD 
Setup a ROM-ban 4 4 
Jelszó a ROM-ban ka - 
Shadow RAM BIOS 4 4 
Shadow RAM Video 4 4 
Merevlemez 
Gyártó, típus Carry cserélhető Seagate ST4766N 
Nagyság, magasság - 5.25", teljes magasságú 
Kapacitás, hozzáférési idő ! 120 Mbájt, 17 ms 600 Mbájt, 15 ms 
Csatlakozó IDE SCSI 
Vezérlő IDE, alaplapon Mylex DCE376, SCSI 
Floppy 
Gyártó, típus - TEAC FD55GFR 
Formátum, kapacitás 3,5", 1,44 Mbájt 5.257, 1,2 Mbájt 
Gyártó, típus - - 
Formátum, kapacitás - - 


Trident 8900CS, 1 Mbájt ! Trident 8900, 1 Mbájt 


Buszszélesség 


16 bit 


16 bit 


Maximális felbontás, színek 


1024x768, 256 


1024x768, 256 


Monitor 


Gyártó, típus Carry FT7210 - 

Maximális felbontás 1024768 he 

Képátló 10" - 

Színes igen ci 

Bemenet analóg - 

Szoftver 

DOS MS-DOS 5.0 MS-DOS 5.0 

Windows - - 

OS/2 - - 

UNIX - - 

Szoftver cache smartdrv.sys smartdrv.sys 

EMS meghajtó emm386.exe €emm386.exe 

Egyéb Trident VGA driver SCSI driver 

Egyéb 

Garancia 1 év 1 év 

Szerviz Minor saját 

A készülék előnyös tulajdonságai 
kis méret gyors merevlemez-vezérlő 
jó alapkonfiguráció sok bővítési lehetőség 
cserélhető merevlemez beépíthető Intel 860i 

szünetmentes tápegység 

A készülék hátrányos tulajdonságai 

billentyűzet kialakítása reset gomb hiánya 


] reset gomb hiánya 
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A hatalmas Z-1-et szép fekete doboz és sok eredeti 


komponens jellemezte 


perc 35 másodperc, azaz 
100,890. A Carry-I végered- 
ménye 357,390 (a Tandon 
30099-ával szemben), illetve 
átlagosan 119,199 (a Tandon 
10099-ához képest). 


Z-I 


A Z-1 modell — méreté- 
ben — vetekszik a már bemu- 
tatott Tandon 486/33-mal és 
a Pentix géppel is. Ez utób- 
bira egyébként több szem- 
pontból is hasonlít: guruló 
doboz, Mylex adapter — de 
természetesen egészen más 
gyártmányról van szó. Elöl- 
járóban csak annyit, hogy 
főképp az alaplap, a merev- 
lemez-vezérlő, a hálózati 
tápegység és a LAN adapter 
érdemel figyelmet. 

A gép tesztelése sok te- 
kintetben eltért a megszo- 
kottól. A -1-et monitor 
nélkül kaptuk — tehát nem 
értékeltük a képminőséget —, 
és hálózat hiányában a háló- 
zati teljesítményt sem vizs- 
gáltuk. Ráadásul, mivel a 
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masinát abszolút szerver ki- 
alakításban küldték el, a há- 
tulján nem építették ki a szo- 
kásos csatlakozókat, így a 
szubjektív teszt is , TÖVi- 
debbre" sikerült. 

A gép nagyméretű to- 
ronyban — kapott helyet, 
amelynek aljára görgőket 
szereltek. Ezekre szükség is 
van, a masina tekintélyes sú- 
lya miatt. A doboz előlapján 
füstszínű plexi takarja a 
floppykat, ez az ajtó azon- 
ban kulccsal nem zárható. 
Mellette csak öt LED-et (fe- 
szültség, két winchester- és 
két soros vonali visszajel- 
zés) találtunk és a kulcsos 
kapcsolót. A gép teljes bal 
oldala nyitható, majd 
kulccsal is zárható. A hátol- 
dalon ugyan sok minden le- 
hetne, itt azonban csak a há- 
lózati kapcsolót, a hálózati 
csatlakozókat, a billentyű- 
Zet-, a LAN, a monitor-, va- 
lamint a PS/2 szabványú 
egércsatlakozót helyezték el. 
A kiépítésnek megfelelően 
összesen 14 slotnyílást (ter- 
mészetesen csak 8 a valós 


e — ! 
u 9 ABET Ott HESS 2 


A Z-1 belsejében hatalmas űr tátong. A képen jól látható 
az Intel 860i processzor foglalata 


Az adattlokk mérete (Kbájt) 


A Z-1 merevlemezének adatátviteli grafikonja 


kártyahely), két különleges 
nyílást (például valamely 
SCSI csatlakozónak), öt ki- 
csi (9-tűs) és öt nagy (25- 
tűs) vonalcsatlakozó nyílást 
használhatunk. 

Ha kinyitjuk a doboz ol- 
dalát, akkor óriási hely tárul 
a szemünk elé, annak ellené- 
re, hogy a gépben számtalan 
összetevő található. Az első 
különlegesség a tápegység. 
Az InnenSource gyártmányú 
akkumulátor a gép kompo- 
nenseit 220, a monitort pedig 
100 wattal látja el. Más táp- 
egységektől eltérően azon- 


ban ebbe a típusba egy 12 
voltos akkumulátort is beépí- 
tettek, amely a hálózati fe- 
szültség kimaradása esetén 
még 5-IO percig táplálja 
árammal a számítógépet. Ez 
az idő gyakorlatilag elegen- 
dő a szabályos rendszerleál- 
lításra, így nem vesznek el 
értékes adatok! 

A következő kuriózum a 
gép lelke, azaz az alaplap. Az 
igazi ínyencségre azonban 
csak hosszas nézelődés után 
bukkantunk: ez nem más, 
mint az Intel 860i jelű, 64 
bites RISC processzorának 
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foglalata. (Sajnos a tesztké- 
szülékből maga az áramkör 
hiányzott!) E processzorral 
jelentősen megnövelhető a 
Z-I teljesítménye. 

Az —— alaplapon Intel 
80486DX processzor dolgo- 
zik, 33 MHz-es órajellel. A 
belső — matematikai — pro- 
cesszort . Weitek — kopro- 
cesszorral is kiegészíthetjük. 
A tesztkészülékben 8 Mbájt 
RAM-ot találtunk, ami 64 
Mbájtra bővíthető. A má- 
sodlagos cache-memória 
256 Kbájtos. 

A bővítőkártyák elhelye- 
zésére nyolc 16/32 bites 
EISA és egy 8 bites ISA slo- 
tot alakítottak ki. Az EISA 
slotok természetesen a gép- 
pel együtt szállított szoftver- 
rel konfigurálhatók. 

A RISC processzorra 
visszatérve: ha az üres fogla- 
latba helyezzük, akkor — 
többek között — nagyon ér- 
dekes szolgáltatáshoz — ju- 
tunk. Ha ugyanis — a rend- 
szerleírás szerint — a masi- 


"Tandon 486/25 


Cany-1 3450 


HP Vectra 486/3317 


11941 


A Computer Panoráma teszt eredménye 


096 


T 
1000 


nánkat kiegészítjük a Frame- 
Buffer nevű speciális kártyá- 
val, akkor máris egy külön- 
leges videovezérlő, illetve 
egy 24 bitlpixeles (32 bit/pi- 
xelre bővíthető) képmemória 


A CP szubjektív értékelése 


Tesztkritériumok Carry-I 3450 
Ergonómia (80) 72 28 ] 
Monitor (50) 45 [1 
Képélesség (10) 8 0 
Kontraszt (10) 9 0 
Színgazdagság (10) 10 0 
Villódzásmentesség (10) 10 0 
Kezelőelemek (10) 8 0 
Billentyűzet (10) 8 10 
Formatervezés (10) 10 9 
Zaj (10) 9 9 
Kidolgozás (20). 20 20 
Ház (10) 10 10 
Alaplap (10) 10 10 
Bővíthetőség (30) 15 29 
Munkatároló (10) 9 10 
Szabad csatlakozóhely (10) 6 9 
Meghajtó (10) 0 10 
installáció (20) 20 20 
BIOS, Setup (10) 10 10 
Bővítések (10) 10 10 
Kézikönyvek (30) 30 22 
Egységesség (10) 10 7 
Érthetőség (10) 10 7 
Áttekinthetőség (10) 10 8 
Tartozékok (20) 15 20 
Rendszerszoftver (10). 10 10 
Felhasználói szoftver (10) 5 10 
Összes pontszám (200) 172 139 
Értékelés nagyon jó kiváló () 


180-200 pont között kiváló, 150179 


vettük. A kalkulált érték - 189 pont 


nt között nagyon jó, 120-149 pont között jó, 


90-119 pont között közepes, 60-89 pont között megfelelő és 60 pont alatt nem megfelelő. 
") Mivel a 2-1-nek nem volt saját monitora, az arra adandó pontokat végig 10-nek 


A számítógépek MIPS értékei 


Carry-I 3450 2-1 

!. Általános műveletek 3.34 3.34 
Egész műveletek 777 777 
Memóriából memóriába 445 4.45 
Regiszterből regiszterbe 9.50 9.50 
Regiszterből memóriába 710 7.02 
Átlagos érték 643 6.42 


szervezésű meghajtó terem 
előttünk. A meghajtó legna- 
gyobb felbontása 1152x900 
képpont, és 16,7 millió színű 
palettából válogathatjuk az 
árnyalatokat. Vezérlőprogra- 
mot egyelőre csak az Auto- 
CAD 11-es és 12-es prog- 
ramhoz, az AutoShade-hez, 
a 3D Studióhoz és az X- 
Window-hoz készítettek. A 
monitort BNC csatlakozóval 
illeszthetjük a FrameBuffer 
kártyához. A leírás szerint a 
rendszer kiválóan működik 
például a NEC 5D vagy az 
EIZO 90801 monitorral. 

Az Intel 8601 processzor 
persze más esetekben is se- 
gít, így például a Lotus 
1—2—3-hoz vásárolható 860 
Math Utility szoftvercsomag 
használatakor, amikor is a 
matematikai számításokból 
veszi ki a részét. Ráadásul a 
UNIX-hoz vagy a saját al- 
kalmazásunkhoz is készíthe- 
tünk programokat, amelyek 
kihasználják a RISC pro- 
cesszor lehetőségeit. 

A gép harmadik különle- 
gessége a merevlemez-csa- 


toló. A Mylex DCE376 típu- 
sú kontroller az EISA bu- 
szon keresztül illeszkedik az 
alaplaphoz. Az SCSI szab- 
ványú kártyán 16 MHz-es 
Intel 80376-os mikropro- 
cesszor dolgozik. Az adatát- 
vitelt 8 Mbájtos cache átme- 
neti tároló gyorsítja. Mérése- 
inkből is látszik a rendkívüli 
teljesítmény. 

Negyediknek említhet- 
nénk a LAN vezérlőt. Ezt 
sajnos még nem tudtuk ki- 
próbálni, de addig is álljon 
itt a rendszer specifikációja! 
A Thomas-Conrad típusú 
LAN vezérlő adatátviteli se- 
bessége 100 Mbit/s. Mivel 
ez az érték jóval nagyobb az 
általánosan használt adapte- 
rekénél, a szóban forgó tí- 
pust elsősorban optikai háló- 
zatban célszerű alkalmazni. 

Az adatok tárolására a Sea- 
gate ST4766N jelű SCSI 
winchestert építették a 7—1- 
be. A 600 Mbájt kapacitású 
merevlemez átlagos elérési 
ideje 15 ms. A tesztkészülék- 
ben 480 Mbájtos DOS partí- 


ción végeztük el a méréseket. p 


Computei 


(PANORÁMA 


Hardverteszt 


A Computer Panoráma 486-os tesztjeinek jelenlegi állása 


AutoCAD Lotus dBase CP tesztátlag Órajel 
2-1 139,7 1279 3620 2099 33 MHz 
Radiant 486/50 2100 1880 1940 1973 50 MHz 
Pentix-E 1535 1277 2539 1784 33 MHz 
Random 486/50 1920 1900 1490 1770 50 MHz 
Micronics 486/33 1450 1256 2544 175,0 33 MHz 
Tandon 486/33 1260 1270 2530 168,7 33 MHz 
Pentix 486/50 176,5 1879 828 1491 50 MHz 
Hepta 486/33 EISA 1352 1269 111,1 1244 33 MHz 
HP Vectra 486/33T 1236 1269 1102 1202 33 MHz 
Compag Portable 486c 1300 1240 1040 1193 33 MHz 
Carry-I 3450 1291 1274 1008 1191 33 MHz 
Mitac 4280G 986 1230 1327 118,1 33 MHz 
Tandon 486/25 100,0 100,0 100,0 100,0 25 MHz 
Tandon PCA 486/25 SL 979 944 619 847 25 MHz 


Bár az alaplapon a két so- 
ros és a két párhuzamos port 
mellett még egy PS/2 szab- 
ványú csatlakozót is kialakí- 
tottak, fizikailag csupán ez 
utóbbit, az egér csatlakozó- 
ját vezették ki. A füstszínű 
plexi mögött egyetlen 5,25"7- 
os floppy bújt meg. 

Az egyéb háttértárolók 
számára nyolc (összevonha- 
tó) bővítőhelyet alakítottak 
ki a dobozban, közülük csak 
a felső négynek van , kilátá- 
sa" a szabadba. 


A  — képmegjelenítéshez 
Trident 8900-as 16 bites vi- 
deovezérlőt  csatlakoztattak 
az alaplapra. Az 1 Mbájtos 
videomemóriának . köszön- 
hetően 1024x768 képpont 
felbontású megjelenítés vá- 
lik lehetővé. 

A géphez tartozó normál 
102 gombos billentyűzettel 
semmi gondunk nem volt. 


Mérési eredmények 
A Z-I1l-et vizsgálva is a 
szokásos  tesztprogramokat 


PANNO 


J  H 


Magyar-osztrák Számítástechnikai Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 9. 
Telefon/fax: 135-9755 


NSOFT 


SZOFTVER 


MI 4800 különféle shareware programlemez. 
Egyedülálló választék! 320 Ft -- áfa/db 
Vírusirtók 200 Ft -- áfa/db 
(pl. Scan vírusirtó, legújabb magyar leírással) 


H 4000 standard (kereskedelmi) program 


ALR 


HEWLETT 
PACKARD 


IÉRobotics 


MINŐSÉGI HARDVER 


— mai AS 


Áraink változatlanul meglepőek! 


OKI 
SSZDATATRONICS 


GETE ERAT HERE GZEESE 


Kérje katalóguslemezünket. 
Várjuk akciókkal 
októberben nyílt üzletünkben! 


futtattuk, de eltekintettünk a 
hálózati mérésektől. Mivel a 
tesztberendezéshez nem kap- 
tunk monitort — a Trident ve- 
zérlőt pedig jól ismerjük —, le 
kellett mondanunk a video- 
rész minősítéséről. Az egyéb 
teszteléshez 16"7-os IDEK 
SVGA monitort használtunk. 

A processzor sebessége 
semmiben sem különbözik a 
többi 33 MHz-es 486-osé- 
tól. A Ouaplus programmal 
22 758 Dhrystones értéket 
kaptunk, a gép matematikai 
teljesítménye 5772 kWhet- 
stones, míg a videosebesség 
94 674 karakter/s volt. A 
gép átlagos MIPS értékére 
6,42 adódott. 

A merevlemez átlagos 
adatátviteli értéke a Core 
program alapján 52 224 
Kbájtls (!!!), a mérhető átla- 
gos elérési idő pedig 0,3 ms 
volt. A merevlemez részletes 
adatátviteléről külön grafi- 
kon tájékoztat. 

Az igazi meglepetést a 
Computer Panoráma tesztek 
hozták. Az AutoCAD és a 
Lotus teszt még a szokásos 
volt — az első 8 perc 9 má- 
sodpercig, a Lotus pedig 8 
perc 18 másodpercig futott, 
így az AutoCAD teszt 
139,790-ot, a Lotus pedig 
127,999-ot jelent. A dBase 
tesztekben azonban egyér- 
telművé vált a Mylex kártya 
előnye. A 100 bájtos teszt I 
perc 40 másodperc, míg a 
2000 bájtos 43 mp alatt fu- 
tott le. Ez összesen 2 perc 23 
másodperc, azaz szenzációs 
eredmény: 36290! Ilyen 
gyors merevlemezes rend- 
szerrel most találkoztunk 
először! A Z-I a tesztjeire 


összesítve 629 ,699-ot (félel- 
metes érték), míg átlagosan 
209,992-ot kapott. 

Véleményünk 

Tapasztalataink alapján 
mindkét berendezés megfe- 
lelt az előzetes várakozás- 
nak. A Carry-I, kicsiny mé- 
retével és nagy teljesítmé- 
nyével, bizonyára sok fel- 
használó szívét megdobog- 
tatja majd. A gép szinte min- 
den célra megfelel, persze ha 
valaki grafikus feladatok 
megoldására használja, ak- 
kor nagyobb monitort kell 
hozzákötnie. A masinának 
már az alapkiépítése is szinte 
tökéletes (nagy memória, 
gyors működés, jó grafikus 
rész), így mindenhova ajánl- 
hatjuk, ahol lényeges szem- 
pont a  helytakarékosság. 
Nagy kár, hogy a billentyű- 
zet legfeljebb megalkuvással 
használható szövegszerkesz- 
tésre. A cserélhető merevle- 
mez ugyan jó megoldás, mű- 
ködés közben azonban nem 
lehet cserélni. Tesztelőink- 
nek a Tandon-féle megoldás 
sokkal jobban tetszett. 

A Z-1 egészen más világ. 
Bevallottan hálózati szerver, 
és ezt a feladatát bizonyára ki- 
válóan ellátja. Nagyon meg- 
nyerő volt a gép esztétikus, fe- 
kete doboza. Jó volt látni az 
eredeti összetevőket, és , érez- 
ni" a nagy teljesítményt. A 
masina merevlemez-vezérlője 
— tesztünk alapján — kitűnő 
minősítést kapott. 

No persze ennek a típus- 
nak is vannak gyenge pont- 
jai. Megemlíthetjük például 
a nem megfelelően kiveze- 
tett portokat, az egyetlen 
floppyt, vagy a reset gomb 
hiányát. Mindez azonban ke- 
vésbé lényeges szempont egy 
szerver esetében, amelyhez 
csak egyszer-egyszer kell 
hozzányúlni, egyébként pe- 
dig lezárva, a , sarokban" a 
helye. 

György György 


HP LaserdJet 4 


Bemutatjuk IE 


Negyedik generációs lézerfegyver 


A HP lézerprinterei 
évek óta uralják a 
PC-s nyomtató- 
piacot. A LaserJet 
IIp már az otthoni 
nyomtatók 
kasztjába tartozik, 
és a III-as családot 
is elfogadták, és 
megszerették a 
felhasználók. 
Ezúttal a legújabb 
modellt, a LaserJet 
4-et mutatjuk be 
olvasóinknak. 


HP Laserdet Ilp 300 dpi 


HP LaserJet 4 300 dpi 


agyarországon a lé- 
zernyomtatás a HP 
LaserJetekkel ho- 


nosodott meg. A printerek 
alacsony árai és kiváló tulaj- 
donságai valósággal szabvá- 
nyosították e műfajt, s annak 
ellenére, hogy több más gyár- 
tó típusa is kimagasló, az LJ-k 
pozícióját nem nagyon lehet 
megingatni. 

Elöljáróban térjünk ki a két 
fő .lézernyomtatási elvre! Az 
egyik csoportba — és ezt képvi- 
selik az LJ típusok is — a 
klasszikus , raszteres" feldol- 
gozású modellek tartoznak, 
míg a másikba a PostScript 
nyelvű, úgynevezett vektoros 
nyomtatókat sorolhatjuk. A 
, raszteres" printerek — mint ar- 
ra a nevük is utal — elemi pon- 
tokból építik fel a nyomatot. A 
PostScript modellek viszont 
grafikus leíró nyelv alapján ké- 
szítik el a teljes képet. 

A két típus sebességét vizs- 
gálva látható, hogy a raszteres 


A 

A HP LaserJet 4 robusztus 
kialakítású, egyszerűen 
kezelhető nyomtató 


nyomtatók jóval gyorsabban 
végeznek a grafikus ábrákkal, 
mint PostScript társaik. A 
szabványos vonalas ábrák ké- 


szítésekor viszont — ilyenek 
többek között a CAD-es raj- 
zok — az utóbbiaknak sokkal 
könnyebb a dolguk. (Nem árt 
tudni, hogy a PostScript válto- 
zatok egészen biztosan képe- 
sek a HP LaserJet emulációra, 


A 
A képen a nyomtató külön- 
böző üzemmódjai és felbon- 
tásai hasonlíthatók össze 


és az LJ-khez is vásárolha- 
tunk PostScript modult.) Az 
LJ változatok elterjedtségét 
mutatja, hogy programozási 
nyelvük, a HP PCL szinte ipa- 
ri szabvánnyá vált. 

E rövid kitérő után vizsgál- 
juk meg tesztünk tárgyát, a 
LaserJet 4-et. Önkéntelenül is 
felvetődik a kérdés: vajon mi- 
ért volt szüksége a HP-nek ar- 
ra, hogy az egyébként fiatal 
LaserJet III-as család után ki- 
fejlessze a 4-est is? Gyanítjuk, 
hogy nem az előbbi típusok 
avultak el, hanem inkább a 
Microsoft Windows 3.1-esé- 
nek megjelenése és térhódítá- 
sa lehet a fő ok. A Windows 
ugyanis — a PostScripthez ha- 
sonlóan — szabadon méretez- 
hető betű- és szimbólumkész- 
leteket alkalmaz. Akárhogy is 
tiltakoznak az Adobe fontokat 


preferálók, a TrueType karak- p. 
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HEH Bemutatjulk ENEK 


terkészletek rohamosan ter- 
jednek (a CorelDRAW 3.0-s 
is efféléket használ). 

Ennek megfelelően a 
nyomtatógyártók is egymás 
után jelentkeznek a Windows- 
hoz illeszkedő, úgynevezett 
TrueType nyomtatókkal. Ter- 
mészetesen a HP sem marad- 
hatott le: a LaserJet 4 szabvá- 
nyos TrueType nyomtató. 

Az alábbiakban — címsza- 
vakban — felsoroljuk a nyom- 
tató újdonságait. Saját, nagy 
teljesítményű — RISC  pro- 
cesszor, valódi 600 dpi-s fel- 
bontás (Resolution Enhance- 
ment Techno- 
logy), optima- 
lizált méret- és 
elhelyezés  — korrekció 
(300-as és 600 dpi-s felbon- 
tásban is), a 300 dpi-s felbon- 
tás 600 dpi-ssé konvertálása, 


új HP PCL5-ös grafikus 
nyomtatónyelv, integrált 


HPGL vektorgrafikus utasítás- 
készlet, 45 méretezhető font- 
készlet (ebből 10 szabványos 
Windows 3.1-es TrueType 
font), 2 Mbájt memória (amely 
SIMM modulokkal 8 Mbájtra 
bővíthető), nagy sebességű 
BiTronics párhuzamos port 
(kétirányú Centronics), auto- 
matikus  nyomtatónyelv- és 
portkiválasztás, 8 lap/perc-es 
nyomtatási sebesség. 

A LaserJet 4, a II[-hoz ha- 
sonlóan, robusztus, de esztéti- 
kus megjelenésű nyomtató. A 
papírkazetta az előlapon ke- 
resztül helyezhető a készülék- 
be, és nem , lóg ki" a házból. 
A kész oldalakat a nyomtató 
tetején kialakított laptároló 
gyűjti. 

A vezérlőpanel a gép tete- 
jén hátul jobbra kapott helyet. 
A nyomtató programozására 
nyolc darab, két sorban elhe- 
lyezett nyomógomb szolgál. 
Felettük zöld LED-es kijelzőn 
olvashatjuk a gép válaszait, 
hibaüzeneteit és instrukcióit. 
A programozás nagyon egy- 
szerű, de a számtalan opció 
között csak a gépkönyv segít- 
ségével igazodtunk el. 

Szerencsére csak ritkán kel- 
lett használnunk a kezelőszer- 
veket. A hét főmenüből továb- 
bi 31 almenüt indíthattunk. 


22 Computer, 


A kép felsőkét Pp 
négyzetsorán a 
300 dpi-s 
felbontás, az 

alsó két soron 
pedig a 600 dpi-s 
látható 


A LaserJet 4 
eredményesen 
alkalmazható 
CAD-es 
munkákhoz is. A 
képen az 
AutoCAD 11-es 
demorajz egyik 
részlete látható 


tették. E lemezek 
segítségével a 
printer percek 
alatt . konfigurál- 
ható. Ha DOS-al- 
kalmazások futta- 
tására szeretnénk 
használni a nyom- 
tatót, akkor a 
klasszikus HP La- 
serJet II-es vagy 
III-as valamelyik 
típusát kell meg- 
adni. Ebben az 


A HP LaserJet 4-es alapki- 
vitelben 2 Mbájt memóriát 
tartalmaz, és a PCL5-ös nyel- 
vet ismeri. E kiépítésben a 
szöveges dokumentumokat — 
a Page Protection kikapcsolá- 
sával — akár 600 dpi-s felbon- 
tásban is kinyomtathatjuk. 

A grafikus képek hasonló 
minőségű nyomtatásához, il- 
letve a Page Protection hasz- 
nálatához már elengedhetetlen 
a 6 Mbájtos belső RAM. Külön 
SIMM modul bevetésével sza- 
bályos PostScript II-es üzem- 
móddal is bővíthetjük a nyom- 
tatót. Ekkor, ha ki szeretnénk 
használni a 600 dpi-s felbon- 
tást, ugyancsak a 6 Mbájt me- 
móriára van szükség. 

A gép hátoldalán két csat- 
lakozót találunk. Az egyik a 
szabványos RS232-es soros 
port, a másik csatlakozó a Bi- 
Tronics névre hallgat. Ez 
utóbbi nem más, mint egy in- 
telligens, kétirányú, párhuza- 
mos port. A nyomtató ezen 
keresztül , értesítheti" a prog- 
ramot, hogy mi okból szakadt 
meg a nyomtatás. A LaserJet 
4-et természetesen Apple gé- 
pekhez is kapcsolhatjuk, de 
ehhez előbb egy AppleTalk 
interfészt kell installálnunk. 


A nyomtató alapki- 
vitelben tizenkét skálázható 
font 35 variációját, négy Win- 
dows 3.1-es TrueType fontot 
(Arial, Times New Roman, 
Symbol és WingDings), en- 
nek 10 változatát és egy bit- 
map fontot (Line Printer) tá- 
rol. A PostScript modullal to- 
vábbi 35 szabványos fontot 
kapunk. 

Temérdek kódkiosztás kö- 
zül választhatunk: Roman-8, 
DeskTop, Windows 3.1 latin 
1, 2 és 5, ISO 8859/1, /2 és /5 
latin, PC-8 437, PC-850, PS- 
Text, MC-Text, Ventura In- 
ternational, PC-8 dán, Ventu- 
ra US, Legal, Windows 3.0 
latin, MS-Publishing, PC-852 
latin 1 és 2, PC török, 
Math-8, Ventura Math, PS 
Math, Pi font, Symbol font és 
WingDings font. 

A normál laptárolóba 250 
papírlapot helyezhetünk, s az 
előlapon újabb lapadagolót 
nyithatunk. Ide a papírlapo- 
kon kívül borítékokat vagy át- 
látszó fóliát tehetünk. Külön 
még egy felső boríték- és egy 
alsó 500 lapos papíradagoló is 
beszerezhető. 

A nyomtatót két floppyról 
kell installálni. Az egyiket a 
Windows 3.0, a másikat pedig 
a Windows 3.1 számára készí- 


esetben természe- 
tesen csak 300 dpi-s felbon- 
tást kapunk. 

Windows alatt a Corel- 
DRAW 3.0-t, az MS Word for 
Windows 2.0-t és az MS-Ex- 
cel 4.0-t futtattuk. A szöveges 
adatokat szinte azonnal ,on- 
totta" magából a nyomtató, 
akár 300, akár 600 dpi-t állí- 
tottunk be. A Corel alatt azon- 
ban — a kevés memória miatt 
— csak a 300 dpi-s üzemmód 
működött megfelelően. 

Elvégeztünk néhány sebes- 
ségtesztet is. A dokumentáci- 
óban megadott 8 lap/perc-es 
értéket teljesítette a nyomtató. 
Ha viszont több lapot akar- 
tunk kinyomtatni ugyanarról 
az ábráról, akkor célszerűbb 
volt a menüben beállítani a 
példányszámot, mivel a ké- 
szülék az összes oldalt újra 
, levilágította". Próbaképpen 
szövegeket és ábrákat is 
nyomtattunk, LaserJet Ilp és 
LaserJet III-as beállítással. Az 
LJ 4 ekkor is gond nélkül haj- 
totta végre a feladatot, de ter- 
mészetesen csak 300 dpi-vel. 

A nyomtató használhatósá- 
gára utal, hogy tesztlaborató- 
riumunkban két héten keresz- 
tül minden gond nélkül műkö- 
dött, és szinte nem is kellett 
programozni. A 600 dpi-hez 
szükséges memóriabővítés 
nem növeli nagyon a költsége- 
ket, mivel ez a feladat szabvá- 
nyos SIMM memóriamodulok- 
kal is megoldható. Ha mind- 
ehhez még azt is hozzá- 
vesszük, hogy a nyomtató ára 
közel azonos lesz a LaserJet 
III-aséval, akkor megállapít- 
hatjuk, hogy valószínűleg szé- 
les körben elterjedő printert 
próbálhattunk ki. 


György György 


VELÜNK VÁLTSON SEBESSÉGET! Németország legnépszerűbb 


Professzionális —) irodaautomatizálási szoftvere 
számítógépek 

4 év garanciával ! 

eredeti IBM PRISMACFFICE 
computer winchesterekkel 


MS-DOS 5.0-val és Windows 3.1-gyel is! 
magyar nyelven 


e 
(A / e EGYSZERŰ A Kezdő és professzionális szinten is 
rendkívül gyorsan megtanulható. 


az eredeti könyv méretű TÖBB A Több, mint egy szövegszerkesztő. 

Professzionális megoldás, amely 
PEN-COM PUTI NG hatékonyabbá tesz minden irodai 
kézírásos adatbevitel, a billentyűzet nélküli jövő! munkát. 
Színes és monokrom, asztali és kéziszkennerek, egerek, 
digitalizáló táblák NYITOTT " A Operációs rendszer független. 

Elérhető MS-DOS, WINDOWS, 
UNIX környezetben is. 

$ecureData 


ey: 7 Kérj ktusokat, demót! 
a tökéletes adatvédelem E özúla alázás vágdálts aédtták (szakál 


FAN Electronics Ltd ONYX SZOFTVERHÁZ KFT. 
Tajvani-magyar Vegyes Vállalat 1118 Budapest, Mányoki út 14. 


kj) 
1118 Budapest, Késmárki u. 6. (volt Friss István u.) "v jú Té 
Telefon/fax: 185-0813 Tel./fax: 165-3325 


TANDEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
f / / — H-1132 Budapest, XIII. Visegrádi utca 6. 
/ / Tel.: 112-8064, 111-1877 Fax: 111-3669 
A CONTROLL Holding tagja 


TANDEM - Printer Center 


EPSON, Hewlett-Packard, CANON, Dataproducts, 
Fujitsu, Citizen, STAR, Philips, Panasonic 
printerek, kiegészítők és kellékanyagok 


EVEREX, ALR, HP Vectra számítógépek 


MEDIUM Bemutatástechnikai eszközök: 
LCD panelek, írásvetítők, vetítővásznak 
prezentációs kellékek, (bérbeadása is) 


HEKI Megjelenítő 


Monitorteszt 


Hetet egy csapásra! 


Szeptemberi számunkban VGA kártyákat 


mutattunk be, most viszont a 
megjelenítőket vesszük sorra. Hét 


monitort nyúztunk több héten át, s az 


eközben szerzett tapasztalatainkat osztjuk 


meg olvasóinkkal. 


em is olyan régen 
még annak örültünk, 
hogy adataink nem 


lyukkártyán, hanem , emészt- 
hető" formában, azaz a kép- 
ernyőn jelentek meg. Gyö- 
nyörrel habzsoltuk a betűket 
a szöveges monitorról, s alig 
gondoltunk ennél nagyobb 
kényelemre. Mára viszont a 
monitorok lassan elfelejtik, 
hogy karakteres üzemmód is 
van a világon, és inkább a 
grafikus lehetőségeiket ,,fi- 
togtatják" . 

Egy új monitor (vagy egy 
új VGA kártya) vásárlásakor 
döntő tényező az , összefér- 
hetőség", vagyis hogy a mo- 
nitorunk képes lesz-e a szó- 
ban forgó VGA kártyáról ér- 
kező videojeleket fogadni és 
megjeleníteni. Lényeges kér- 
dés az is, hogy mekkora a 
megjelenítő —  képismétlési 
frekvenciája, azaz mennyire 
lesz vibrálásmentes a szem- 
lélt kép. (Az előbb említett 
fogalmakat keretes írásunk 
tisztázza.) 

A tesztünkben szereplő 
monitorok a hazai kínálatból 
kerültek ki. Olyan megjele- 
nítőket választottunk, ame- 
lyek — képességeik alapján — 
lefedik a piacot, az otthoni 
használattól kezdve egészen 
a professzionális felhaszná- 
lói területekig. 

Egy új monitor kiválasz- 
tásakor célszerű figyelembe 
venni a rajta futtatandó 


24 Computer, 


programokat. . Szövegszer- 
kesztésre vagy egyéb egy- 
szerűbb — alkalmazásokhoz 
elegendő a 14-17"-os képer- 
nyőfelület. A mérnöki mun- 
kához (AutoCAD) vagy az 
újságszerkesztéshez ( Ventu- 
ra, PageMaker) viszont elen- 
gedhetetlen a nagyobb kép- 
méret és felbontás. 


A teszteléshez olyan ve- 
zérlőt kerestünk, amely a 
megszokott színeket és kép- 
minőséget produkálja. Így 
került az i486/33 MHz-es 
gépünkbe az ATI VGA- 
WONDER XL kártya. Vala- 
mennyi monitorral kipróbál- 
tuk a legismertebb DOS 
programokat (Norton Com- 


Multisync technológia 


Egy új monitor vásárlása bi- 
zony kalandos vállalkozásnak 
bizonyulhat, hiszen könnyen el- 
tévedhetünk a vízszintes és a 
függőleges —— frekvenciaadatok 
dzsungelében. Ráadásul a meg- 
felelő — grafikuskártya-monitor 
kombináció kiválasztása sem 
egyszerű. A multisync monitor 
azonban megkönnyíti a döntést, 
mivel valamennyi üzemmódban 
és frekvencián működik. 

Az állandó és a többfrekven- 
ciás monitorok többnyire olcsób- 
bak, mint a műszakilag bonyo- 
lultabb . multisync vagy multi- 
scan modellek. Egy gyakori fél- 
reértést azonban már az elején 
tisztáznunk kell: a többfrekven- 
ciás monitoroknak nincsenek a 
multisync vagy a multiscan mo- 
dellekre jellemző tulajdonságaik, 
és ez a monitorcsalád csupán ar- 
ra képes, hogy eltérő, de rögzí- 
tett frekvenciákon működjék. 

A multisync monitorok flexi- 
bilitása, vagyis az a tulajdonsá- 


ga, hogy az adott sávszélességen 


belül automatikusan bármely 
frekvenciára rá tudnak állni, hi- 
ányzik a többfrekvenciás moni- 
torokból. Megvan bennük vi- 
szont valamennyi monitor közös 
jellemzője, vagyis hogy a meg- 
jelenítők teljesítőképességét a 
képernyő-elektronika frekvencia- 
adottsága korlátozza. Amennyi- 
re ezek a Hz-ben és kHz-ben 
megadott absztrakt értékek ele- 
inte zavarólag hatnak, oly nagy 
segítségül szolgálhatnak a moni- 


tor képességeinek megítélése- 
kor, feltéve, hogy megértettük a 
köztük levő összefüggéseket. 

A frekvenciafüggőséget az 
EIZO Flexscan T560i példáján 
szemléltetjük. A monitor ábrá- 
zolási képességét alapvetően két 
paraméter határozza meg: a 
vízszintes frekvencia (sorismét- 
lési frekvenciának is nevezik, és 
kHz-ben szokták megadni) és a 
Hz-ben definiált függőleges 
(képismétlési) frekvencia. 

A nagy teljesítményű EIZO 
monitornak nincs mit szégyell- 
nie a műszaki adatain: vízszintes 
frekvenciatartománya 30 és 78 
kHz közötti, képismétlési frek- 
venciája pedig 55-90 Hz. A kü- 
lönböző értékek közötti össze- 
függéseket némi számolással 
mutathatjuk meg. 

Tegyük fel, hogy a monito- 
runkat 800x600 képpontos, szu- 
per VGA üzemmódban szeret- 
nénk működtetni, az ergonómia- 
ilag kedvező, 72 Hz-es képis- 
métlési frekvenciával. Ez azt je- 
lentené, hogy a monitor a 600 
vízszintes képpontsort másod- 
percenként 72-szer , írná le". Az 
ehhez szükséges vízszintes frek- 
venciát egyszerűen meghatároz- 
hatjuk: a sorok számát meg kell 
szorozni a képismétlési frekven- 
ciával. Az eredmény 600x72- 
43 200, vagyis 43,2 kHz. Ez 
olyan érték, amelyet a 78 kHz-es 
vízszintes frekvenciájú EIZO 
aligha érezhet kihívásnak. Sőt, az 
1280x1024 képpontos ultranagy 


felbontású üzemmódban is meg- 
engedi a 76 Hz-es képismétlési 
frekvenciát, ez a 21"-os profi 
monitor, és a 77,82 kHz-es víz- 
szintes frekvenciával éppen hogy 
csak eléri a saját határértékét. 

Az EIZO 5601 és a többi, ha- 
sonlóan jó műszaki paraméterek- 
kel dicsekvő monitorok rugal- 
massága szinte határtalan. A 
használható frekvenciatarto- 
mányban önállóan szinkronizál- 
ják a bemenő jeleket, és beállnak 
a szükséges vízszintes és függőle- 
ges frekvenciákra, anélkül, hogy 
a felhasználónak a készüléken 
bármit is változtatnia kellene. 

Az EIZO 5601 szokatlan ru- 
galmasságához még a kiváló 
képminőség is társul. A nagyon 
éles képről és a jó minőségű 
színmegjelenítésről 21"-os tri- 
nitron képcső gondoskodik, 0,26 
mm-es maszknyílás távolsággal. 

A multisync technológiának 
az az egyik leglényegesebb elő- 
nye, hogy az ezzel felvértezett 
monitorok az összes lehetséges 
grafikus kártyával használhatók, 
és a grafikus rendszerünket így 
folyamatosan, lépésenként is op- 
timalizálhatjuk. Egy multisync 
megjelenítő tulajdonosának nincs 
szüksége a grafikus kártya és a 
monitor összehangolására, ami 
pedig a rögzített frekvenciás mo- 
nitorok esetében szokásos tevé- 
kenység. Habár az 5601 vala- 
mely olcsó kártyával is elboldo- 
gul, mégis célszerű olyat válasz- 
tani, amely ki tudja használni a 
monitor kínálta lehetőségeket. 
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A kisméretű 
Tatung mono 
VGA alacsony 
sugárzási 
szintjével óvja 
a szemünket 


A Windows 
használatakor el- 
maradt az 1024x 
768-as felbontás 
sokszor Zavaró 
remegése. A so- 
kak kedvenc pi- 
henőjeként  ját- 
szott — Solitare- 
ben is jól meg- 


mander, MS-Word stb.), va- 
lamint a Windows és az Au- 
toCAD szoftvereket. 


Pillekönnyű súlyával és 
jól megtervezett formájával 
már az első pillanatban a szí- 
vünkbe lopta magát a Tatung 
mono VGA monitor. Négy 
A/4-es oldalnyi információt 
mellékeltek hozzá, nagyon 
tömör formában. Az útmuta- 
tó csak a műszaki adatokra és 
a monitor használatára vonat- 
kozó tanácsokra szorítkozik. 

A monitor kicsomagolása 
után rá kellett pattintani a 
négyszög alapú talpat, ami 
azután kellően nagy forgási 
szabadságot hagyott a készü- 
léknek. A kábeleket fixen 
rögzítették a monitor hátol- 
dalához. A hálózati kábel a 
számítógéphez csatlakozik, 
megtakarítva ezzel egy kon- 
nektor helyet. A kezelőszer- 
vek közül a be/ki kapcsoló, 
illetve a fényerő- és a kont- 
rasztszabályozó gombok elöl 
kaptak helyet. A szem elől el- 
rejtett . forgógombokat jól 
hozzáférhetően, alulról érhet- 
jük el. A vízszintes képpozí- 
ciót és a függőleges képmé- 
retet meghatározó potencio- 
méterek hátul találhatók. 

A monitor alacsony sugár- 
zási szintje (VLMF Low Ra- 
diation) szemmel is érezhető: 
hosszas munka után sem kel- 
lett hunyorognunk. 

A működés során végig 
nyugodt volt a kép, még a 
grafikus üzemmódokban is. 


különböztethető 
volt a piros és a 
fekete — kártyák 
színe. 

Az egyetlen gondot a 
vízszintes képpozíció beállí- 
tása jelentette, ha használni 
akartuk a 800x600-as és az 
1024x768-as felbontást is. A 
két grafikus üzemmódhoz 
tartozó képek közül ugyanis 
mindig csak az egyiket tart- 
hattuk a képernyő közepén, a 
másik valamelyik oldal szé- 
lére csúszott. Az ok: a pozí- 
ciót mindkét üzemmódban 
ugyanazzal a kezelőgombbal 
lehet csak beállítani. 

(A táblázat képismétlés 
sorában az I az interlaced 
üzemmódot jelenti.) 


A 14"-os színes monitor 
kör alapú talpat kapott. Mo- 
no társához képest gyarapo- 
dott kezelőszerveinek szá- 
ma. A fényerőn és a kont- 
raszton kívül a 
kép vízszintes 
méretét, illetve [ 
függőleges hely- 
zetét és méretét [/ 
is az előlapon 
állíthatjuk. Az 
előbbi monitor- 
hoz hasonlóan, 
a forgógombo- 
kat itt is elrejtet- 
ték. Hátul kap- 
tak helyet azok 
a gombok, ame- 
lyek a különbö- 


Színpompás 
képek 
megjelenítésére 
alkalmas a Tatung 
CMI4SAS modell 


ző üzemmódokhoz tartozó 
vízszintes képpozíciót állít- 
ják be. A hálózati (konnek- 
torba illeszkedő) csatlakozó 
kihúzható, a VGA vezérlő- 
höz tartozó kábel viszont 
nem. 

A 12 oldalas angol nyelvű 
kézikönyvből a specifikáció- 
kon kívül a monitor pontos 
leírását és néhány gyakran 
előforduló hiba elhárítását is 
kiolvashatjuk. 

A monitort használva 
szép és ,jó" színekkel dol- 
gozhattunk. A képek határai 
még a hirtelen, éles képvál- 
tásoknál is állandóak marad- 
tak, és hordósodást sem ta- 
pasztaltunk. Az egyetlen hi- 
ba a kis remegés volt az 
1024x768-as felbontásban, 
főleg a fekete és a fehér szí- 
nek átmeneténél. 


A csepp alakú színes mo- 
nitort nézve olyan érzésünk 
támad, mintha ezt a formát 
szélcsatornákban kísérletez- 
ték volna ki. A készülék 
nemcsak a négy lábára, ha- 
nem a kerekded talpazatra is 
illeszthető. A sík laphoz ha- 
sonló képcső a sarkainál le- 
kerekített. Az előlapon emb- 
léma hirdeti az alacsony su- 
gárzási szintet, azaz a svéd 
MRPR II ajánlás teljesítését. 

A tervezők előre helyezték 
a kezelőszerveket. A hálózati 
kapcsoló a monitor jobb szé- 
lén azonnal elérhető, a többi 
csak egy ajtó lenyitása után. 


Ez utóbbiakkal a kép függő- 
leges méretét és helyét, víz- 
szintes helyét, valamint a 
fényerőt és a kontrasztot állít- 
hatjuk be. Hátul a számító- 
gép felé csatlakoztatható ki- 
húzható hálózati kábel és a 
fix VGA kábel található. 

A nyolcoldalas angol ké- 
zikönyv a monitor külső le- 
írását és a műszaki adatokat, 
valamint a helyes működte- 
tés alapvető szabályait tar- 
talmazza. 

Bekapcsolás után a meg- 
szokottnál sötétebb volt a 
kép. A színek több zöldet és 
szürkét tartalmaztak, főképp 
grafikus üzemmódban. A 
Windows kép is sötétebben 
köszönt vissza, mint a többi 
monitorról. A képek határai 
még a jelentősebb színvál- 
tásra sem mozdultak el. 
Nem érzékeltünk hordóso- 
dást, és a — Windows 
1024x768-as  üzemmódjá- 
ban is alig-alig tapasztaltunk 
remegést. 


Kissé zömökre sikerült ez 
a 17 inches színes monitor, 
amely a saját lábán, de egy 
felpattintható talpon is meg- 
áll. A képernyő sarkai a de- 
rékszög etalonjaként szol- 
gálhatnának, és mintha a 
képcső is elfelejtette volna, 
hogy időnként homorú szo- 
kott lenni. 

A bekapcsolt állapotot 
széles, téglalap alakú LED 
jelzi a monitor aljának jobb 
szélén. Alatta a hálózati kap- 
csolót találjuk. A többi beál- 
lítógombot elrejtették, ezek 
alulról érhetők el. Jelenlé- 
tükre és helyükre csak az 
előlapra festett szimbólu- 
mok utalnak. 

A fényerő- és kontrasztál- 
lító gombot jól kezelhetően 
, süllyesztették el", ám a füg- 
gőleges, illetve a vízszintes 
méretet és helyet szabályozó 
gombokat már nem a min- 
dennapi használatra tervez- 
ték. Elöl még egy lemágnese- 
zést aktivizáló nyomógombot 
is találtunk, valamint egy 
kapcsolót a videojelek forrá- 
sának kiválasztására. 
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A monitor hátoldalán 
csak a legszükségesebbeket 
helyezték el: a BNC, a 15 
pólusú VGA csatlakozó és a 
hálózati kábel csatlakozóján 
kívül mindössze a BNC je- 
lek szintjét kiválasztó kap- 
csoló van itt. A csatlakozók 
egytől egyig kimozdíthatók 
a helyükről. 

A monitorról angolul, né- 
metül és franciául olvasha- 
tunk információt, húsz-húsz 
oldalon. A füzet pontos le- 
írást ad a monitor tudásáról, 
és tizennégy pontba szedve 
próbál segíteni az esetleges 
üzemeltetési nehézségeken. 

Tesztelés közben nem volt 
gondunk, egyetlen — és saj- 
nos zavaró — momentumot 
kivéve. A teljes 17"-os képer- 
nyőt kihasználva a képen 
mindkét oldalról nem kívánt 
behajlást (hordósodást) ta- 
pasztaltunk. Ez valamennyi 
üzemmódban megmaradt — a 
szövegesben éppúgy, mint a 
grafikusban, és csak a kép 
függőleges — összehúzásával 
lehetett mérsékelni a zavaró 
hatást. A színek szép tónus- 
ban jelentek meg, és a Win- 
dows nagy felbontásában is 
csak minimális remegést ta- 
pasztaltunk. 


A kartondobozát csaknem 
teljesen kitöltő színes moni- 
tor először nagy súlyával hív- 
ta fel magára a figyelmet. 
Uzembe helyezésekor vá- 
laszthattunk, hogy a saját lá- 
bain, vagy a felpattintható 
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Sportos forma 
és alacsony 
sugárzási szint 
jellemzi 

az Axion 
CM1428LR-t 


forgó talpain áll- 
jon-e. Vala- 
mennyi kábel 
kihúzható a mo- 
nitorból. A háló- 
Zati csatlakozó 
külön  konnek- 
tort igényel. A 
megjelenítőnek 
kissé " homorú 
képcsöve és óri- 
ási kezelő- 
gombjai — van- 
nak. A be/ki 
kapcsoló gomb 
a monitor jobb oldalának, a 
fényerő- és a kontrasztsza- 
bályozó gombok pedig a 
monitor bal oldalának felső 
részén helyezkednek el. 
A monitor két- 


videokártya kimenetéhez iga- 
zodva. 

A monitor egyéb jellem- 
zőit — EGA módban a színek 
számát (16 vagy 64), illetve 
a PS/2 emulációt stb. — to- 
vábbi gombokkal határoz- 
hatjuk meg. Ezek a gombok 
a monitor hátoldalán kaptak 
helyet. Ugyancsak ide tették 
a megjelenített kép függőle- 
ges és vízszintes pozíciójá- 


nak, valamint függőleges 
méretének három beállító- 
gombját. 


A monitor leírását ango- 
lul és franciául olvashatjuk a 
mindössze 24 oldalas kézi- 
könyvben. 

Bekapcsolása után kicsit 
halvány színekkel kezdett 
dolgozni a monitor. Később 
azonban a szöveges kép 
szépnek bizonyult, és a gra- 
fikus üzemmódok is megáll- 
ták a helyüket. A 800x600- 


tzemmód- 
ban működik. Az 
egyik esetben a 
TTL szintű jele- 
ket fogadja — 
ilyenkor , CGA 
vagy — Hercules 
lehet a video ve- 
zérlőkártya —, a 
másik üzemmód- 
ban pedig analóg 
jelekkel — dolgo- 
zik, EGA vagy 
VGA vezérlőkár- 
tyát használva. A 
kétféle — üzem- 


módhoz két kü- 
lönböző  csatla- 
kozó tartozik, a 


A 


Profi 
alkalmazások 
számára 
készítették 

a 17 inches 
IDEK 
monitort 


üzemmódban is 
használható 
Daewoo 


a teszt egyik 
érdekes 
szereplője 


Tatung MM14SAE 
j Forgalmazó Mikropo Kisszöv. 
Ár (Ft: áfa) 12900 
Műszaki adatok 
Képátmérő 14 
Sorfrekvencia (kHz) 31,5, 352, 35,5 
Képismétlés (Hz) 70, 60, 56, 87 (1) 
Max. felbontás 1024x768 
Csatlakozók 15 pin D-SUB 
Méret (m.x sz.x mély.) 325x287x320 
Súly (kg) 6 
Egyéb alacsony sugárzás 
Működési adatok 
Kezelőszervek (db) 5 
Képminőség jó 


as felbontás kitöltötte a kép- 
ernyő teljes felületét. Sajnos 
a monitornak a 800x600-as 
volt a legnagyobb felbontá- 
sa, az 1024x768 képpont 
felvillantása már meghaladta 
a képességeit. 


A hatalmas színes moni- 
tor 21"-os képernyővel te- 
kint a világra. Kissé legöm- 
bölyített vonalai tömör hasá- 
bot vágnak ki a szoba teré- 
ből. A képernyő élesen sar- 
kított és csaknem sík — igazi 
flat-screen. 

Első ránézésre csak a mű- 
ködést jelző LED látható a 
monitor elején. Ha viszont 
kicsit lehajolunk, akkor elő- 
tűnnek a szabályozógom- 
bok. A bal szélen találjuk a 
kontraszt, a fényerő, a füg- 
gőleges képpozíció és -mé- 
ret, illetve a vízszintes kép- 
pozíció és -méret beállító 
potenciométereit. A be/ki 
kapcsoló ugyancsak elöl, de 
a jobb oldalon helyezkedik 
el. A monitor hátoldalán a 
hálózati, valamint a 15 pólu- 
sú VGA és BNC csatlakozó 
található. Valamennyi csatla- 
kozó , mobilis", így a szállí- 
táskor nincs zavaró, , lógó" 
kábel. 

A monitor sajnos nem 
csatlakoztatható közvetlenül 
a számítógépre; a hálózati 
konnektorba kell kötni. A 
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hátul levő háromállású kap- 
csoló első két állásában kije- 
lölhetjük, hogy a BNC vagy 
a 15 pólusú D-SUB VGA 
csatlakozón keresztül érkező 
videojeleket használja-e a 
monitor. A kapcsoló harma- 
dik állásában a két forrás kö- 
zül automatikusan kiválaszi 


hatjuk a megfelelőt. További 
egy-egy kapcsoló szolgál az 
RGB bemenetek 75 ohmos 
nyitott, illetve a szinkronje- 
lek 75 ohmos TTL típusának 
beállíté . A képernyő le- 
mágnesezésére a fejlesztők 
még egy nyomógombot is 
kivezettek a hátoldalon. 


386 SX 


Márkás HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP 
NYOMTATÓ, FAX-MODEM egy táskában. 
JAPÁN, NÉMET 
termékek közvetlenül a gyártóktól, 
csúcsminőség, I] év garancia 


99 900 Ft-tól 


Az igazi 386-os és 486-os SZÍNES VGA kijelzővel is 


A készüléket a dokumen- 
táció — angol nyelven — 
mintegy 13 oldalon írja le. 

Az embe helyezéshez 
két ember összehangolt 
munkája ajánlott, legalábbis 
amíg a végleges helyére ke- 
rül a monitor. A megjelenítő 
használatakor először a ha- 


A világ 


Megjelenítő FF" 


talmas képméreteket kellett 
megszokni, bár ez igazán 
nem volt nehéz. A követke- 
ző meglepetés a szép és szí- 
nekben gazdag képek felvil- 
lanása volt. A nagy felbontá- 
sokban is rezzenéstelen, 
kontrasztos grafikákat néz- 
hettünk. 

Csupán a grafikus és a 
veges üzemmód közötti 
átváltás volt kissé kiábrándí- 
tó (például egy DOS ablak 
indítása a Windowsban, szö- 
veges képernyővel), mivel 
közel fél másodpercig csak 
összeesett képcsíkokat lát- 
hattunk kép helyett. Nagy 
örömünkre szolgált viszont 
az — AUOCAD futtatása, 
1280x1024-es felbontásban. 


Az EIZO cég -— kártyái- 
nak és monitorainak köszön- 
hetően — már jól ismert név a 
piacon. Az általunk tesztelt p 


AT számítógépe már 


80386DX és 80486DX processzorral 


CRRRw-I 


ENVICOM 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 
BEMUTATÓTEREM: 


1051 Bp. Zrínyi u. 16. 
Telefon: 111-7193 
Uzenet/fax: 122-8699 


33 MHz 4 MB RAM 120 MB HDD 


386DX 179900 Ft 
486DX 219900 Ft 
Digitális fényképezőgép 


Egyedi programok készítése 


Ingyenes számítástechnikai tanácsadás 


KÖZVETLEN KÉPMEGJELENÍTÉS A SOROS PORTON KERESZTÜL 


Újdonságok: 
— 80386SX-33 és B0486SLC-25 


— kivehető winchester (max. 240 MB) 
— külső 1.2 MB FDD 


MINOR Kft. 


1075 Bp., Madách I. út 2—6. 
Tel/fax: 122-8208, 122-4027 


CPU 


BE Megjelenítő ETC esse e 


A Cordata 
monitorának 
nagyon jó az 

ár/teljesítmény 
mutatója 


nak ütközéses 
megállása, — ha- 
nem a monitor- 
tól származó 
hanghatás jelzi. 

A fényerő és 
a kontraszt be- 
állításán, vala- 
mint a kép 
mindkét irányú 
nyújtásán és 


21"-os típus , F" betűje — az- 
az a Flexscan jelző — a mul- 
tisync, az ,i" betű pedig a 
digitális (mikroprocesszorral 
vezérelt) szabályozó eszköz- 
rendszerre utal. 

A színes monitor az 
1280x768-as felbontást 60 
Hz-es, az 1024x768-ast pe- 
dig 75 Hz-es képismétléssel 
jeleníti meg. 

A szögletes EIZO monitor 
óriási méretei tiszteletet éb- 
resztenek. A kezelőgombok 
elöl találhatók. Ezek digitáli- 
sak, ami azt jelenti, hogy va- 
lamennyi funkció állítására 
egyetlen forgatógombot ve- 
zettek ki, és a szükséges 
funkció kiválasztása után ez- 
zel a gombbal szabályozha- 
tunk. A funkciókhoz egy-egy 
érintőkapcsoló is tartozik, és 
a kiválasztottat az alatta ki- 
gyulladó LED jelzi. A forga- 
tógomb végállását nem an- 


partners, Hungary Kft e 1149 Budapest, Angol u. ó. 9 Telefon: 163-4064, 163-5602 e Fax: 


mozgatásán kí- 
vül további kü- 
lönleges funkci- 
ók is a rendelke- 
zésünkre állnak. Megszün- 
tethetjük a hordósodást, a 
körök kör alakra hozásához 
pedig a kép trapéz formáján 
is állíthatunk. Ha kifakulnak 
a színek, akkor a lemágnese- 
ző nyomógombot használ- 
hatjuk, és a videojelek forrá- 
sát is kiválaszt- 


22 oldalas angol és német 
nyelvű füzetet kaptunk. 

Az összeszerelés és a be- 
állítás után ki kellett fújnunk 
magunkat — a monitor 35 
kg-ot nyom. A képpel és a 
színekkel elégedettek vol- 
tunk. A sok beállítási lehető- 
ségnek köszönhetően a ké- 
pek valamennyi program 
futtatásakor hűen tükrözték 
a grafikus alakzatok formáit. 
A Windows nagy felbontá- 
sában sem tapasztaltunk re- 
megést. Az , egyforgógom- 
bos" megoldást hamar meg- 
szoktuk, csupán az óriási 
méretekkel nem tudtunk 
megbarátkozni. 


A teszteredmények 
összesítése 


A tesztünkben szereplő 
monitorok műszaki adatait 
táblázatunk tartalmazza. Tu- 
dásuk alapján három kategó- 
riába sorolhatjuk a megjele- 
nítőket. 


hatjuk. 

A hálózati ká- 
bel csatlakozóalj- 
zata, a BNC és a 
szokásos D-SUB 
csatlakozók hátra 
kerültek. 

A monitorhoz 
ízléses kivitelű, 


A mezőny 
topmodellje 

a mikro- 
processzoros 
szabályozórend- 


szerrel 
ellátott 
EIZO F750i 


Az otthoni vagy az egy- 
szerűbb, hétköznapi felada- 
tok ellátására a körülbelül 
14"-os képátmérőjű mono 
(vagy jobb esetben színes) 
monitorok a legalkalmasab- 
bak. Ilyen volt a Tatung, az 
Axion, az IDEK és a Dae- 
woo monitor. A megméret- 
tetés során főképp a Tatung 
és az Axion megjelenítők je- 
leskedtek. Az IDEK moni- 
torral kapcsolatban a zava- 
ró hordósodás volt az egyet- 
len hátrány, de ezt a 17"-os 
képcsőméret bőven ellensú- 
lyozta. A Daewoo monitor 
sajnálatos korlátja a 800x600- 
as képméret, ami a mai — és 
a jövőbeni — szoftveres al- 
kalmazások , lebutítását" 
vonja maga után. 

A professzionális alkal- 
mazásokhoz a Cordata vagy 
az EIZO monitort ajánljuk. 
A Cordata készülék ára jóval 
az EIZO-é alatt marad, és 
nem jelent nagy ugrást az 
IDEK monitorhoz képest. 
Az EIZO viszont mikropro- 
cesszoros, tág korlátok kö- 
zötti szabályozási lehetősé- 
geivel tündökölt. 

A harmadik — kissé talán 
önkényesen választott — cso- 
port  szövegszerkesztésre, 
valamint szöveges progra- 
mok vagy kevés grafikát 
igénylő alkalmazások futta- 
tására használható. Az ilyen 
készülékeket a különböző 
irodai munkák során hasz- 
nálhatjuk, és erre a célra a 
tesztben szereplő Tatung 
mono VGA ideálisnak bizo- 
nyult. 


Gellért Tibor 


. Többféle nyomtató felbontás: 300, 400, 600, 800, 1200 dpi; papírméret: A3, A4 
. IET - Felbontásfinomító technológia pontképek finomabb rajzolatú megjelenítéséhez 
. Standard interfészek: Apple Talk, Centronics párhuzamos, RS-232C soros, SCSI (!) 
. Ethernet hálózati interfész; közvetlen elérésű hálózati nyomtatóként alkalmazható 
. Külső SCSI merevlemez csatlakoztatási lehetőség (pl. PostScript fontok letöltésére) 
. Emulációs módok: PostScript interpreter, HP LJ Series II, HPGL (HP 7550 A) Plotter 


. ART - Automatikus interfész váltás és emuláció beállítás nyomtatás előtt 
. Nyomtatási sebesség: 12 lap/perc A4-es, ó lap/perc A3-as papírral 
. Nagy sebességű WEITEK RISC processzor, 25 MHz, max. 48Mb RAM 

. PLASER offsetfólia támogatás, 15000 példányig nyomólemez helyett jó 


163-5229 


NEM SZABUNK HATÁROKAT 


Testre szabott hálózatok a MONTANA -tól. Amelyek pontosan megfelelnek igényeinek. 
Amelyeket lehetetlen kinőni, mert megfelelő kialakítással az egyszer megvett hálózatot 

a későbbiekben már csak bővíteni kell. 
A komplett hálózatok telepítéséhez a MONTANA világszínvonalú hardver elemeket 
(Compag, 3Com, Eicon, Atlantis, AT8-T Tridom), a legfejlettebb és legjobban 
variálható hálózati szoftvereket (SCO UNIX, Banyan VINES) és széles körű 
felhasználói szoftverválasztékot (Microsoft, Symantec, Aldus) biztosít. 


Tegyen Ön is egy próbát! Meglátja, a MONTANA az a hely, ahol 
meg fogja találni cége számára a testre szabott számítástechnikát. 
Referenciáink — sokak mellett — a Magyar Köztársaság 
Miniszterelnöki Hivatala és a Magyar Országgyűlés. 


MONTANA. Számítástechnika mérték után. 
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Számítástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
1054 Budapest, Steindl Imre utca 6. Tel.: 132-4780 Fax: 153-4631 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 22. Tel.: (62) 311-796 Fax: (62) 322-261 
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Az egyesült államok- 


beli Silicon 
Graphics Inc. (SGI) 
a mind jobb grafikai 


szolgáltatásokat 


biztosító 


munkaállomások 
fejlesztésére 
helyezte a hangsúlyt. 
Stratégiájukat 

az idő és a grafikus 


felhasználói 
felületek iránti igény 
növekedése igazolta. 


nagy 


SGI elsősorban 
elesítményű 
lomásokat és sze 


árt. Ezek ki. lag RISC 
architektúrájú processzorokra 
épülnek, amelyek gondoskod- 


gépcsalád . kompatibili 
Az SGI szorosan együttn 
dik a processzorokat fejlesztő 
és gyártó MIPS Computer 
Systems Inc.-nel. 

A gépek közös jellemzője az 
IRIX operációs rendszer, amely 
az ATKT UNIX System V SGI 
implementációja. Valamennyi 
masinában megtalálhatók a ki- 
emelkedően gyors, 
menziós, nagy felbontású grafi- 
kus alrend: 


30 Computer 


háromdi- ) 


we 


his 


szabvánnyá vált, amelyet a 
munkaállomást gyártók többsé- 
ge már átvett. A Silicon Gra- 
phics egyébként is tevékenyen 
r vesz az új szabványok ki- 
alakításában. 

Az SGI gépekre jellemző a 
nyílt rarchitektúra el- 
veinek érvényesítése, valamint 
a sokféle szabványos hard- 
ver/szoftver interfész (például 
az SCSI, a VME, az Ethernet, a 
TCP/IP és az NFS). 

Valamennyi Silicon  Gra- 
phics gépet előkészítették a mul- 
timédiás alkalmazásokra, és a 
komputerek — standard, illetve 
opcionális módon — audio és vi- 
deo interfészekkel is elláthatók. 

Az SGI IRIS számítógépei- 


rendsz. 


] nek legfontosabb jellemzőit az 


1. táblázat foglalja össze, a gra- 


INbDt6O 
bes (nr ú6 


4 A Silicon Graphics Power 
Series komputere nagyobb 
teljesítményű, mint az 
Indigo 


A Silicon Graphics Indigo 
számítógépe 


Silicon Graphics gépek 


Családban 
marad 


fikus alrendszerek adatait pedig 
a 2. táblázat mutatja be. 


A legkisebb Indigo 

Az SGI gépekben -— az aszta- 
li PC-ktől, a deskside kivitelen 
keresztül, a géptermi rack vál- 
tozatig — 1-től 8-ig változhat a 
processzorok száma, a számítá- 
si teljesítmény pedig 30-tól 286 
MIPS-ig. A többprocesszor:i 
felépítés nemcsak a számítá 
teljesítmény statikus növelé 
használható, hanem 
teszi a felhasználó y 
igazodó rugalmas rendszerbő- 
vítést is, ami különösen a szer- 
verek esetében előnyös. 


lehetővé 


A gyártmánypaletta legki- 
sebb, legújabb és legkorszerűbb 
gépei az Indigo típusúak. Az 
Indigók asztali, PC méretű 
munkaállomások, amelyek 
R3000-es 32 bites és a legfris- 
sebb R4000-es 64 bites RISC 
processzorokkal működnek. 
Ehhez jön még az az , aprósá 
hogy az Indigo R4K-ban cserél- 
hető a processzormodulon el- 
helyezkedő . R4000-specifi 
áramkör, ily módon a gépet ké- 
sőbb bővíteni lehet. 

IRIS grafika 

Az olcsó, de azért elegendő- 
en nagy teljesítményű alapgra- 
fikát az úgynevezett Entry 


TETTETETT ETT ETETETT ENSZ SETÉT ZMNE SET Hardver E 


A 
Multimédia az Indigóval 


hardverek jelentik. Minthogy ] 
nincs bennük önálló geometriai / 
processzor, a CPU sokat vállal 
magára a grafikus feladatokból. 
A meglehetősen nagy teljesít- 
ményű CPU-nak köszönhetően 
a gépek tiszteletre méltó grafi- 
kus teljesítményt nyújtanak. 

A 8 bites (256 színű) Entry 
grafikát tovább javítja a Virtu- 


al24 technika és a szoftveres Z 
buffer. Az Indigo és a Crimson 


gépek önálló geometriai pro- 
cesszorral ellátott 8 vagy 24 bi- 
tes XS grafikája — opcionálisan 
— 24 bites Z buffert is tartalmaz- 
hat, amely a négy párhuzamos 
semen úni ipr OCESSZOI 
relt 


ak közreműkö- 
ÉS figyelemre méltó 
3D-s teljesítményt produkál. 


1. táblázat 
v 


A VGX és a VGXT grafikák 
a 48 színsík mellett 16 alfa síkot 
is tartalmaznak, így nemcsak az 
ábrázolt 


alrends: 
ja a textúrá. 
megjeleni 
ábrázolt tárgy felü 
nevezzük, amely az 


kt az 
leti mintáját 
ik de- 


ződő kávéházi háttér is lehet.) 
Bár tát unkban nem sze- 
repel, mégis érdemes me: zemlí- 
teni a Silicon Graphic: 
grafikus alrendszi ) 
Engine-t, amely kiváltja a 
VGX(T)-t, és az előbb említett 
textúrás pixel esetében 320 
Mpixel/s-os (a VGXT-nél ez az 
adat 50 Mpixel/s) feldolgozási 
sebességet produkál. Néhány 
további műszaki adat: 180 
ASIC áramkör alkalm ával 
a feldolgozási sebesség 800 


Az 1991-es év elejének 
egyik szenzációja az IRIS 
Crimson gép volt. A Silicon 
Graphics ugyanis (a CPU chi- 
pet gyártó MIPS-et is meg- 
előzve) elsőként épített igazi 
64 bites mikroprocesszort s0- 
rozatban gyártott UNIX mun- 
! kaállomásba. A  deskside 
Crimson gyors sikere felet- 
tébb megnövelte az SGI mér- 
nökeinek munkakedvét, így 
szeptembertől már a desktop 
! kategóriájú Indigo gépcsalá- 
dot is az új R4000-es pro- 
cesszorral szállítják. Ez nem- 
csak egy gyorsabb CPU hasz- 
nálatát jelenti, hanem azt is, 
hogy a gép teljes rendszerét 
az új, nagy teljesítményű pro- 
cesszorhoz illesztették. 

Az R4000-es alapú Indigo 
leglényegesebb jellemzői az 
alábbiak: 85 MIPS-es pro- 
!  cesszorteljesítmény, 50 MHz- 
es külső és 100 MHz-es belső 
órajel, valódi 64 bites szuper- 
pipeline architektúra, integrált 
koprocesszor, 2x8 Kbájt in- 
tegrált cache, 1 Mbájt külső 
cache, nagy sebességű rend- 
szerbusz, 400  Mbájt/s-os 


R4000-es alapú Indigók 


csúcssebesség, 64 bites adat- 
busz, többszörös adatutak, in- 
telligens — adatáramlás  me- 
nedzsment, független CPU, 
periféria-, grafikus, audio és 
video busz, gyors perifériák, 
,FAST SCSI IF" interfész, a 
normál SCSI II-höz képest 
kétszeres adatátviteli sebesség 
(burst 10 Mbájt/s), legfeljebb 
3.6 Mbájtos belső diszk- 
cache, gyors grafika, nagy in- 
tegráltságú, egy-négy saját, 
önálló geometriai processzor- 
ral dolgozó 3D-s grafikus al- 
rendszerek, nagy teljesítmé- 
nyű hálózati interfészek 
(Ethernet: 8 Mbit/s, FDDI: 64 
Mbit/s), integrált multimédia 
technológia, önálló, a CPU- 
tól független valós idejű audio 
alrendszer, önálló video busz, 
valós idejű video [/O a képer- 
nyőn, valós idejű képrögzítés 
a memóriában. 

A jelentősen továbbfej- 
lesztett gép szerves tagja ma- 
radt az Indigo sorozatnak: 
ugyanazok a grafikus alrend- 
szerek, interfészek és periféri- 
ák használhatók a különböző 
típusokban. 


MFLOP, a képmemória kapa- 
citása pedig 160  Mbájt, 
1600x1200-as (HDTV) felbon- 
tással. Ez a 


s high-end" grafika 


Indigo Indigo Power Series 
Típus SROKIZSES R4K 4D/400 
Felépítés . desktop — desktop deskside deskside/rack 
CPU/FPU típusa ! R3000/R3010 R4000SC R4000SC R3000/R3010 
Órajel .. 33 MHz 50(100) MHz ! 50(100) MHz 40 MHz 
1./2. cache IZAOA Ke 16K/1 MB 16K/I MB — ] 128K/256K/CPU ) 128K/256K/CPU 
CPU-k száma k áj ] 1 1 E SZDESZEZ B Ea sakál] 
MIPS T 30 85 ] 85 30 59 117 234] 72 143 286 
DP MFLOPS 3 9.3 35 85 1020 36. 60] 23 42 70 
SPEC § 0z a 70 70 25 47 84 128] 56 106 166 
Memória 8-96 MB 16-96(384) MB! — 16-256 MB [/ 2 8-256 MB 
Max. IPI diszk [/ - —- 27 GB 27 GB 
Max. SCSIdiszk [7 GB 7 GB 48 GB 48—109 GB 
VME helyek KE ze - 4 4-11 
Ethernet 1 (2 opc.) 1 (2 opc.) 1 (2 opc.) 1 (2 opc.) 
Audio alrendszer) standard standard opcionális ypcio § opcionális 
Video alrendszer ! opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális 


igényes valós idejű szimuláci- 

ós, illetve képfeldolgozási fel- 

adatokra alkalmazható. 
Háttértárak és perif. 
Az SGI alapfi 


iloz ába a 


szabványos — inte: és 
hardverelemek használata is 
beletartozik. . Ennek — megfe- 


lelően a gépeikbe szabványos 
SCSI felületű háttértárakat épí- 
tenek. Az asztali kivitelű Indi- 
os háttértárai között 
bájtos diszkeket, 2 gi- 
s DAT mágnesszalago- 
kat és 1.44 megabájtos floppy- 
diszkeket találunk. 

Az 51/,"-os háttértárakat a 
deskside és a rack kivitelű gé- 
pek fogadhatják be. Itt juthat 
szerephez a szoftverdisztribú- 
ció legfontosabb eszköze, a 600 
Mbájtos CD-ROM is. 

A 16 vagy 19"-os színes mo- 
nitorok Sony Trinitron gyárt- 
mányúak, felbontásuk 1024x 
768, illetve 1280x1024 kép- 
pont. A soros és a párhuzamos 
interfészeken keresztül a gé- 


Computer, 31 


Hardver 


pekhez szabványos helyi és tá- 
voli perifériák csatlakozhatnak. 
A standard Ethernet port helyett 
— opcionálisan — a nagy sebes- 
ségű FDDI interfészt is hasz- 
nálhatjuk. A VME kártyahe- 
lyek (az Indigo kivételével) le- 
hetővé teszik a kereskedelem- 
ben kapható általános, illetve 
különleges szolgáltatású modu- 
lok (például videoprocesszo- 
rok) beépítését. 


IRIX operációs rendszer 


Az IRIS számítógépek szab- 
ványos operációs rendszere, az 
IRIX egyszerre több  pro- 
cesszort kezelhet, így lehetősé- 
get nyújt a párhuzamos progra- 
mozásra is. A leggyakrabban 
használt programozási nyelvek 
— a C-t és a Fortran — a multi- 
processzoros gépekre optimali- 
zált  fordítóprogramokkal is 
kaphatók. 

A WorkSpace és a System 
Manager a rendszer használatá- 
ban segít. A felhasználónak 
nem kell ismernie az UNIX-ot, e 


Grafikus CPU Színsíkok [Háromszög/s! Poligon/s ! 2D vektor/s ! 3D vektor/s 
alrendszer 
Entry Indigo R3K 8 15 ezer 6,6 ezer 450 ezer 230 ezer 
Indigo R4K/ (Virtual24) 24 ezer 12 ezer 600 ezer 375 ezer 
Crimson 
XS/XS24 Indigo/ 8/24 60 ezer 28 ezer 260 ezer 260 ezer 
Crimson 
Elan Indigo/ 24 230 ezer 110 ezer 1 millió 1 millió 
Crimson 
VGX/VGXT Crimson/ 64 1,1 millió 200 ezer 1,2 millió 1,2 millió 
Power 
Series 
SkyWriter Power 64 2,2 millió 400 ezer 2.4 millió 2,4 millió 
Series 
A 
2. táblázat tif felületet kínál a felhasználó- ! mációs feladatok megoldására. 
nak. A grafikus könyvtár épp- ! A valós idejű grafikus szolgál- 
ciós rendszeréhez hasonló kör- ! úgy szabványos szolgáltatás, ! tatásokat jól kiegészítik a fejlett 


nyezetben dolgozhat. Az IRIS 
Showcase nevű prezentációs 
szoftver és az IRIS Explorer 
megkönnyíti az alkalmazási 
programok fejlesztését, a 
ASight/X ablakkezelő rendszer 
pedig — a szabványos (X11R4) 
X-Window környezet megte- 
remtése mellett — a Graphics 


mint a mindenre kiterjedő diag- 
nosztikai szoftver. 

A CAD-től az animációig 

A Silicon Graphics gépeit 
főként olyan helyeken alkal- 
mazzák, ahol szükség van e 
komputerek jó ítási és gra- 
fikus tulajdonság z a ki- 


multimédiás lehetőségek. 
Itthon egyelőre a hagyomá- 
nyos CAD területén terjednek az 
IRIS gépek. (Jó példa erre az 
Olajterv kiterjedt létesítményter- 
vező rendszere, amely a CAD- 
server Kft. nevéhez fűződik.) 
Ujabban viszont már az analiti- 
kai-kémiai, illetve az animációs 


nélkül is a Macintosh gépek ba- 
rátságos és szemléletes operá- 


Library használatát, Display 
PostScript szolgáltatást és Mo- 


alkalmazásokban is megtalálha- 
tók ezek a komputerek. J 


mondottan számítógép-igényes 


tervezési, szimulációs és ani- 


LCD 
kivetítő 
panelek 


Silicon Graphics 


a Csúcstechnológia 
munkaállomások és szerverek 


AutoCAD 
a Tervezöőrendszer 
UNIX és DOS platformon 


" Az Ön számítógépes előadásait távolról is láthatóvá tesszük. 
" Márkaszervíz, garancia, szaktanácsadás, oktatási kedvezmények. 
" Egy világcég teljes típusválasztékával állunk rendelkezésére. 


GoAaLAgXx KFT 1113 Budapest, Bocskai út 54. 


Telefon, Fax : 161-08-57 


AUtoLISP (III.) 


A 3D.Isp program 


Sorozatunk második részében interaktív oldalról mutattuk be a 3D.Isp fájlt. 


Ezúttal elemezzük a lisp programot, és ismertetjük az 
alkalmazott AutoLISP funkciókat. 


A előző részben tárgyalt 
adatbekéréseket az itt 
bemutatott program és né- 


TART 


gumentumlista első elemét, a 
(getvar (car a)) felveszi a 
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atott rendszerváltozó értékét, a 
hány önálló programmodul 5 (list (car a) (getvar (car a))) 
értékadásra használja. Ezt kö- ELMELET pedig felveszi az arg. lista el- 
vetően az adott feladat meg- ső elemét, és listát készít a 
oldására alkalmas AutoCAD AutoLISP (III.) tárolt értékből. (A következő 
parános megrajzolja a sa A 3D.Isp program 38 , list", amely az első a prog- 
tet. Az önálló programoi ramsorban, tulajdonképpen 
mindegyike lényegében a HASZNOS PROGRAMOK felesleges, mert erű jáltóze 
, defun" függvénnyel létreho- tat az eredményen.) 
zott felhasználói függvény. A Turbo Pascal Az  (append  akifeje- 
program törzse (a főprogram) Adatkonvertálás 39 zész...) — függvény az 
a fájl végén helyezkedik el, a MLST-—() üres listához hoz- 
s Main program" részben. Mt] UTILITY záfűzi a többi listát. Mire a 
van a hibakezelő függvény is, . dus befejeződik. A MLST 
és itt találhatók az előző álla- Clipper EZÉSE KÉJT SET, 
potnak megfelelő paraméte- Demofényképezés 43 feltöltődik a (, BLIPMODE" 
res rendszerváltozók, hogy a Turbo Pascal 1 Set OMODE Ú plrstt 
későbbiek során ezeket vissza Véletlen számok 45 listával. A (repeat...) függ- 
lehessen tölteni. Ugyancsak Turbó Pascal vény második kifejezésében a 
itt kapott helyet a billentyű- Megnyi ís áz annyi? 46 (edr (a)) — az ,(a)" arg. lista 
zetről végrehajtható, , 3D"- y mas második elemétől kezdve — 
vel, illetve közvetlenül kulcs- Assembler jú ki ds feldolgozza a lista maradékát 
szóval (például C:MESH) in- Billentyűkódok a képernyőn 48 (a , car" veszi le az első ele- 
dítható programrész is. met), majd átadja ezt az , a" 


A láncolt kapcsolatban ál- 
ló programok egymást hívják, miközben megoldják a feladatot 
(1. lista). 

A (modes (a)) és a (moder ()) felhasználói függvény jól pél- 
dázza a listakészítést és a listakezelést. Az előbbi — az , (a) "-ban 
megadott paraméterek és ezek pillanatnyi értékeinek összepáro- 
sításával — listát készít, amelyet az , MLST" változónak ad át, míg 
az utóbbi kiveszi ebből a listából az értékeket, és beállítja a meg- 
felelő rendszerváltozókat. Ha a 3D.Isp programot előzőleg már 
betöltöttük, akkor a rendszer azonnal végrehajtja a (modes (a)) 
függvényt. A , Command:!MLST" utasítással kiolvashatjuk e 
függvény tartalmát. A függvény a következőképpen működik: 

Először nullázza az , MLST"-t, majd a (length a) függvény segít- 
ségével meghatározza a paraméterek számát. A (repeatcszám: 
.£kifejezész. . .) függvény ezt a számot használja fel a felsorolt cki- 
fejezések: kiértékelésére. ( Annyiszor értékeli ki a kifejezéseket, 
amennyi a szám értéke.) Ezáltal adott esetben sorra kerül az ,(a)" 
argumentum valamennyi felsorolt eleme. A (car a ) átveszi az ar- 


változónak. Ily módon vala- 
mennyi listaelem egyszer az első helyre kerül majd. 

Gyakorlásképpen írjuk át ezt a felhasználói függvényt a 2. lis- 
ta szerint, nevezzük el , modes.lsp"-nek, mentsük el, és töltsük 
be a ,load"-dal. A , C:modes" visszajelzés után a , Com- 
mand:modes" elindítja a futtatást. 

A (moder) függvényben kombináltuk a , car" és a , cdr" függ- 
vényeket. A , car" jelentése: két , car" egymás után. A , cadar" 
egy ,.car"-t és egy , cdr"-t, majd ismét egy , car"-t jelent. Hason- 
ló műveletsorokat bármikor előírhatunk. A függvények gyako- 
ri előfordulása miatt azonban ezt a tömörebb formát célszerű al- 
kalmazni. A szabály: kiemeljük a megfelelő , car", illetve , cdr" 
közepét, és a művelet végrehajtásának sorrendjében beírjuk a bal 
oldali , c" és a jobb oldali , r" közé. A kiértékelés sorrendje: jobb- 
ról balra (3. lista). 


Gömb, kupola vagy tál megrajzolása 
A (defun spheres(. . .)) program közös függvényben készíti el 
a szóban forgó felületeket, mivel az elv ugyanaz, csupán a pe- 
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remfeltételek változnak. E felületeknek azonosak az ,, input" ada- 
taik. A függvényen belül a gömbfelület különböző típusaiként 
különbözteti meg a rutin az egyes felületek nevét. 

Figyeljük meg a , Main program"-ban a ,.cond" feltételes 
függvény programsorait! Ha a , Dome"-t adjuk meg kulcsszó- 
ként, akkor a , dome" paraméter a , spheres" szimbólumnévvel je- 
lölt felhasználói függvényt hívja meg. A függvényt definiáló sor- 
ban a , typ" szót adtuk meg argumentumként, és ettől a ,, / " jel- 
lel választottuk el a belső változókat. A program az , if" vagy a 
,cond" feltételes függvényekben a ,,typ" argumentummal vá- 
lasztja szét a különböző felületeket. A függvény interaktív mó- 
don teszi fel a kérdéseket, és a változói részére kéri az adatokat. 
Ezeket azonban megfelelő határok között kell tartani, ezért vala- 
mennyi prompt előtt be kell állítani az (initget[cbitekz][cszö- 
veg: ]) függvény értékét. 

Az INITGET bitek a soron következő GETxxx funkció input 
adatainak korlátait szabályozzák. Ezek az alábbiak lehetnek: 

A biteket, 0-63 közötti értékekkel, tetszőleges kombináció- 
ban használhatjuk. A (getint (--1 2 4)) például azonos a (getint 7)- 


tel, amely letiltja a , null, zero és negatív" adatbevitelt. Ha a 


INITGET Jelentése 
bitek 
1 Nem engedélyezett a null input 
2 Nem engedélyezett a zéró input 
4 Nem engedélyezett a negatív input 
8 Nem ellenőrzi a határokat. Ha a "LIMCHECK" 
be van kapcsolva (on), akkor páros 
16 Ha 3D pontokat adunk meg 
32 Szaggatott vonalat használ, ha gumiszalag 


vonalat vagy ,doboz"-t rajzol ji 


" FLATLAND" rendszerváltozó zérus, akkor a program feltéte- 
lezi, hogy beállítottuk a , 3D point" jelzőt. 

A 32 értékű vezérlőbitet a GETPOINT, GETKORNER, GET- 
DIST, GETANGLE és GETORIENT funkciók esetében kell hasz- 
nálnunk, ha a bázispontot is megadtuk. A kurzor a megadott pont- 
tól kezdve vonalat vagy dobozt rajzol. Ha a , POPUPS" rendszer- 
változó zérus, akkor az AutoCAD átlépi ezt az INITGET bitet. 

Az INITGET vezérlőbitek használata: 

Az INITGET függvényben — második kifejezésként — feltéte- 
lesen egy sztringet is megadhatunk, amely kulcsszavakból alko- 


Function ) Nonull ] No zero /Nonegativel No limits ) 3D points [Use dashes 

GETINT ki jöt ké 

GETREAL bi ja 8 

GETDIST [0 . § . . ] 
GETANGLE sé ké jé 
GETORIENT iz szd p 
GETPOINT gi ii § ő 
GETCORNER € ig x3 ai 
GETKWORD 7 

GETSTRING [/ 

GETVAR 
tott lista is lehet. Ez a sztring azt ellenőrzi, hogy a következő 
GETxxx funkció használatakor a megfelelő típusú adatot 
visszük-e be. A program a felhasználói inputot összehasonlítja a 
istában megadott kulcsszóval. Ha a felhasználói input nem a várt 


típusú, és nem egyezik meg a kulcsszóval, akkor az AutoCAD 
újabb próbálkozásra szólít fel. 

A kulcsszavakat , Keyl Key2 Key3..." formában kell meg- 
adni. A betűkombinációkat szóközzel kell elválasztani egymástól. 
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A programban ezt az ,(initget 7 , Diameter")" parancssorral 
példázzuk. 

A középpontokat a (getpoint [cpt-][cpromptc]) függvény se- 
gítségével kéri be a program, és az értékeket azonnal átadja a 
,.Cen" változónak. A ,prompt" összetett kiírás, mert a 
(strcatcstringl5cstring25) függvényt alkalmazza, hogy a kiírás 
során a promptszöveg elejét összefűzze a megfelelő felülettípus 
nevével (, typ"). A , getpoint" függvényt csak egy értékadó függ- 
vénnyel együtt (például a , setg" paranccsal) lehet használni, mert 
az inputként bevitt adatot azonnal át is kell adni egy változónak. 

Ha a , pt" bázispont már adott, akkor az AutoCAD gumi- 
szalag vonalat húz innen a kurzor szálkeresztjéig. A visszatérő 
pontot az aktuális felhasználói koordináta-rendszernek megfele- 
lően kell ábrázolni. 

Ha a , FLATLAND" rendszerváltozó értéke zérus, akkor a 
GETPOINT ,3D point" értékkel (x-y-z) tér vissza. Egyébként 
5: 2D point"(x-y) ez az érték, hacsak az INITGET függvényben 
előtte be nem állítottuk a , 3D point" vezérlőjelzőt. Ebben az eset- 
ben szintén ,,3D point" a visszatérési érték. A függvény adatké- 
résére másik AutoLISP kifejezést nem adhatunk meg. 

A sugarat a (getdist [ept-][cpromptc]) függvénnyel kell meg- 
adnunk. A program itt már felhasználja a , cen" változót. A távol- 
ságot ugyanis ettől a relatív zérusponttól méri. A GETDIST függ- 
vény használatára ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a 
GETPOINT-éra. Ha átmérőt adtunk meg, akkor a program kiszá- 
mítja a sugarat. 

A (trans cp: cfrom5 atos [cdisp2]) függvény a ,. cen" kö- 
zéppontot az aktuális felhasználói koordináta-rendszerből átfor- 
dítja a , WCS" világkoordináta-rendszerbe. Ez utóbbi koordiná- 
ta-rendszert nem lehet megváltoztatni. A transzformációs felada- 
tokhoz az UCS-t kell alkalmazni. 

A programban most két , while" ciklus következik a longitu- 
dinális (hosszúsági kör) és a latitudinális (szélességi kör) szeg- 
mensszámok meghatározására. Ezekben a ciklusokban a , num- 
seg" változónak adunk értéket, amelyet a (getint [cprompt:]) 
függvénnyel kér be a program. A GETINT is csak értékadó függ- 
vényben használható. Mindig egész számot kell megadni, a 
—32 767 és 14-32 767 közötti intervallumból. Ha promptot adunk 
meg, akkor a program ezt kiírja a képernyőre. Más lisp kifejezés- 
sel nem válaszolhatunk. 

A , numseg" változó értéke nem lehet kisebb kettőnél, mert ezt . 
az értéket a , S URFTABI" és a , SURFTAB2" rendszerváltozók- 
nak kell átadni. A , SURFTABI1" az AutoCAD , REVSURF" és 
5: EDGESURF" felületkészítő parancsaiban a felületháló , M" irá- 
nyú lyuksűrűségét, a , S URFTAB2" pedig e háló , N" irányú sű- 
rűségét adja meg. A program ezeket az értékeket a (setvar cvál- 
tozónév3 cérték:) függvény segítségével adja át a rendszervál- 
tozóknak. 

A (while cfeltételsckifejezész) függvény először kiértékeli a 
cfeltéteb: argumentumban megadott logikai kifejezést, és ha a ki- 
értékelésnek nem nil az eredménye, akkor kiértékeli az összes 
többi argumentumot is. Ez a művelet addig ismétlődik, amíg a 
cfeltétel5 kiértékelésének eredménye nil lesz. A függvény az 
utolsóként kiértékelt kifejezés aktuális értékét adja vissza ered- 
ményül. 

A (command , UCS" ,,.x" , 907) beállítja a felhasználói koor- 
dináta-rendszert, majd az x tengely körül 907-kal elforgatja azt. 
Ez a függvény AutoCAD prarancsokat hajt végre az AutoLISP 
AutoCAD parancsok és alparancsok lehetnek. A függvény vala- 
mennyi részt kiértékel, és átad az AutoCAD-nek. A parancsne- 
veket sztringekben kell átadni. Ha a függvényt argumentum nél- 
kül hívjuk meg, akkor a hatása a cCtrl C5-nek, azaz a , Function 
cancelled"-nek felel meg. (Erre mutatunk példát a , Belső hiba- 
kezelő" programrészben.) 
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A következő lépés egy jelző beállítása: az , undoit" változót 
.,. 1" (True) értékűre állítja a rutin. Ennek a jelzőnek az a szerepe, 
hogy programhiba esetén aktiválja a belső hibakezelő , 3derr" 
függvényt, amely azután az , UNDO" AutoCAD parancsot hoz- 
za működésbe. 

Ezt követően újabb koordináta-átalakítás következik, ezúttal 
a , WCS"-ből , UCS"-be. Az , UCS" a felhasználó által specifi- 
kált , munka" koordináta-rendszert jelenti. A , WCS" a , referen- 
cia" koordináta-rendszer. Az összes többi koordináta-rendszert 
(UCS, ECS, DCS) ez utóbbihoz kell viszonyítani. 

Végül egy feltételes , cond" függvényben szétválasztjuk a tí- 
pusokat, ezenkívül a bevitt adatok és a , LINE" parancs segítsé- 
gével középponti tengelyt, az , ARC" parancs segítségével pedig 
, Meridián görbét" (path curve) rajzolunk. 

Megjegyezzük, hogy a programban említett ,, 3DLINE" pa- 
rancs nem létezik (helpje sincs). A , LINE" helpjéből azonban ki- 
derül, hogy ez a parancs térbeli vonalak megrajzolására is alkal- 
mas. Az AutoCAD valószínűleg ez utóbbi paranccsal dolgozik, 
amikor a , command" függvény meghívja a , 3DLINE"-t. Meg- 
lepő, hogy a program nem jelez hibát. 

A ,REVSURF" felületrajzoló AutoCAD parancs számára az 
(entlast) függvénnyel utolsóként bevitt , entitás" (rajzelem) nevét 
(amely lényegében egy szám) az , el" és az , e2" változónak kell 
átadni. 

A következő lépésben a , command" függvény meghívja a 
:REVSURF" AutoCAD parancsot, amelynek listaként kell átad- 
ni az argumentumokat. A (list e2 ax) hatására (e2 ax) jön létre. A 
parancs elkészíti a felületeket. Az (entdel) lisp parancs törli az 
adatbázisból az entitás neveket. Az , entdel" paranccsal vissza is 
lehet állítani az , entitásokat", ha azokat korábban töröltük. 

A ,REVSURF" megrajzolja a felületet. A meridián görbe 
(, path curve") megadása után a körülforgatás tengelyét kell meg- 
választani. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az egyik, már létező ten- 
gelyvonalon kijelölünk egy pontot. A , command" parancsban 
ugyanez történik, csak a lisp nyelvnek megfelelően. Az , entlast" 
a meridián görbéket választja ki az , el" és az , e2" változó szá- 
mára, az , ax" és a , cen" pedig a forgástengelyt határozza meg. 
Ezeket a pontokat ugyanis felhasználtuk a tengely megrajzolásá- 
hoz, tehát eleve rajta vannak a tengelyen. Megnevezésük a pa- 
rancsban egyenértékű a tengelyen való , pick"-eléssel. 

Befejezésül a program visszaállítja az eredeti, felhasználói ko- 
ordináta-rendszert (4. lista). 


Gúlarajzolás 

A (defun pyramid (/....)) függvény rendre bekéri a megrajzo- 
landó alakzat alaplapjának pontjait (pt1—pt4). Az (initget 17) pa- 
rancs figyel arra, hogy a megadott , 3D" pontok értéke ne legyen 
nulla. A függvény valamennyi pontot gumivonallal kapcsol az 
előző ponthoz. A folyamatot a (grdraw cinnens codazcszíns 
[ckiemelész]) függvény jeleníti meg a képernyőn. 

A defun a grafikus képernyőre és az input eszközökre vonat- 
kozó közvetlen elérésű parancsok egyike, amely lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó — interaktív módon — úgy dolgozzon, mintha 
AutoCAD-del oldaná meg a feladatot. Ha a parancs esetleg elron- 
taná a képernyőn látható képet, akkor az eredeti látványt a (re- 
draw) funkcióval állíthatjuk vissza. 

A (grdraw ...) két pont közé egy vektort rajzol. A cinnen: és 
az codaz 2D vagy 3D pontok (két vagy három valós számból ál- 
ló lista) a vektor végpontjait specifikálják, az aktuális UCS koor- 
dináta-rendszerben. Az AutoCAD levágja a vektort, ha az nem 
fér rá a képernyőre. A parancs a ccolor:-ban megadott egész 
számnak megfelelő színnel rajzolja meg a vektort. Ha ez a szám 
—-1 (vagyis azonos az ,,XOR ink"-kel), akkor a rajzoló szín kiegé- 
szítő színéről van szó, amely kitörli magát, ha felülrajzoljuk. Ha 
a tetszőlegesen megadható ckiemelész nem nulla, akkor a parancs 
a kiemeléshez választott objektummal (rendszerint szaggatott vo- 


nal) rajzolja meg a vektort. Ha a ckiemelész nulla, vagy nem ad- 
juk meg, akkor a normál display módban rajzol a program. 
Miután megadtuk a gúla alaplapjának adatait, a különböző fel- 
tételes szerkezetek a tetőpontok elkülönítésével (Apex csúcs, 
Ridge él vagy Top tetősík) szétválogatják a gúlatípusokat. Végül 
a legutolsó (cond...) feltételes függvényben a (command ...) pa- 
rancs négyszeri megismétlésével és a , 3DpMESH" AutoCAD pa- 
rancs meghívásával megrajzolhatjuk a gúlát (5. lista). A , MESH" 
AutoCAD parancsot a következő programrészben elemezzük. 


Hálófelület-rajzolás 

Ez a program három, a felhasználó által definiált függvényből 
áll. Az első az , N" irányú felbontás pontértékeit számítja ki a 
kezdő- és a végpont által meghatározott távolságból, a második 
pedig az , M" irányú pontsor értékeit. A függvények az adott tá- 
volságot elosztják az ,,N—1", illetve az , M-1" számokkal, és az 
így kapott növekményt hozzáadják a kezdőponthoz, amíg az el- 
éri a végpontot. A (defun next-n(...)) és a (defun next-m (...)) 
függvény ciklikus listakezeléssel oldja meg a feladatot. 

A szóban forgó függvényeket a (defun mesh (...)) függvény- 
ben kell meghívni, a program végén. A függvény egymás után 
bekéri a háló sarokpontjainak koordinátáit, amelyekből csupán 
2-256 lehet. A pontok bevitele után a program össze is köti eze- 
ket egy vonallal. Ily módon a szemünk láttára alakul ki a háló. 

Az utolsó összekötés azonban egy kicsit eltér a többitől. A 
(grdraw ...) függvényben ugyanis ebben az esetben ,,1" a ,,cki- 
emelész" paraméter értéke, ezért a függvény szaggatott vonallal 
rajzolja a vektort. 

A felület felosztására csak a háló megrajzolása után kerül sor. 
Először is be kell állítani a szükséges kezdeti értékeket, majd az 
17 listaváltozónak át kell adni az első sarokpont értékét. Az is- 
métlések számát a program ,,1"-re állítja be, majd paraméteresen 
meghívja a (next-n ...) függvényt. A , cl, c2" paramétereket a 
.:Pt1, pt2" paraméteres változók használják a (defun next-n(. . .)) 
függvényben. Hasonló az eljárás a (defun next-m)) függvény ese- 
tében is. 

A következő lépésben a program a , while" vezérlőfüggvény 
segítségével feltölti az ,,1" listaváltozót a megfelelő hálópontok- 
kal. Ezeknek a pontoknak előzőleg, a meghívott , 3dmesh" Au- 
toCAD parancsban adtunk értéket a , Vertex(m,n):"-nel. A prog- 
ram végül a (command...) parancsban meghívja a , 3dmesh" 
AutoCAD parancsot, és átadja neki az , m" és , n" értékeket. A 
következő programsor sorra veszi az ,,1" lista valamennyi elemét, 
hogy ezek megfelelők-e a , 3dmesh" parancs számára (6. lista). 


Belső hibakezelő 

Ezt a függvényt akkor kell meghívni, ha a programot a , 3D"7 
menüből indítottuk el. Ha a program az , m:err" bejegyzéshez ér, 
akkor elmenti (csapdába ejti) az AutoCAD hibakezelőt, és akti- 
vizálja a , 3derr"-t. Akkor is ez utóbbi parancs válik aktívvá, ha 
a "C-hez hasonló hiba lép fel. 

Ha a hiba nem , Function cancelled", akkor a program kiírja 
a hiba okát, és ha előzőleg beállítottuk a jelzőt, akkor a (com- 
mand) paranccsal egy "C-t vált ki, és az , UNDO END"-del lezár- 
ja a főmenüben kiadott , UNDO GROUP" AutoCAD alparan- 
csot. Ezt követően , Nincs tovább" jelzéssel letörli az , UNDO 
GROUP - UNDO END"-del kelzetogőtő parancssorozat segítsé- 
gével létrehozott alakzatot. 

Ha a jelzőt nem állítottuk, akkor a program a hiba kijelzése 
után azonnal , UNDO END"-et ad ki, majd a (moder) függvény 
meghívásával visszatölti a korábban elmentett rendszerváltozó- 
kat. Ez után a ,REDRAWALL" parancs kiadása következik, 
amely újragenerálja a képernyőt, és visszaállítja a , CMDECHO" 
régi értékét. A program végül visszatölti az , olderr" hibakezelőt, 
amelyet az indulásakor a főmenüben mentett el (7. lista). 

dr. Szerdahelyi Ágoston 


5 


SZOFTVER ÚJSÁG 


(1.lista) 
sFejr sz elhagyva. 


; Allow easier reloads 2ak nnyebb jrat It shezt rli az egyes 
fnggv nyeket. 3 
(setg boxwed — nil 


cone nil 
mesh. nil 
pyramid nil 
spheres nil 
torus — nil 
3derr nil 
C:3D.— nil) 


; System variable save. 2a rendszervéltoz k ment se 


(defun modes (a) "felhaszn8l i fnggv. ny, az argumentuma 
(setg MLST nil) 2af programban van megadva:(modes f(...)) 
(repeat (length a) 

(setg MLST (append MLST (list (list (car a) (getvar (car a)))))) 
(setg a (cdr a)) 
) 


) 


; System variable restore 2a rendszervéltoz k visszat It se. 


(defun moder () "felhasznBI i fnggv. ny nres argumentummal 
(repeat (length MLST) 2megh vés af programb 1:(moder) 
(setvar (caar MLST) (cadar MLST)) 
(setg MLST (cdr MLST)) 
) 
) 


b 


(2.lista) 
(setg a "(("BLIPMODE" "GRIDMODE" "ORTHOMODE"...)) 
(defun C:modes () 
(..ide rjuk be afnggv ny kifejez seit...) sv gni 
(princ MLST ) 

) 


(8.lista) 

De e 

Draw a cone programr sz kihagyva mert programoz i szem- 
pontb Ikev sbb  rdekes. 


Draw a sphere, dome, or dish 


(defun spheres (typ / cen r numseg ax ax1 e1 e2) 
(setg numseg 0) 
(initget 17) 53D point can"t be null 
53D pont nem lehet nulla 
(setg cen (getpoint (strcat "nCenter of " typ": "))) 
(initget 7 "Diameter") — ;Radius can"t be 0, neg, or null 
5Sugkr nem lehet 0, negat v vagy "" 
(setg r (getdist cen (strcat "InDiameter/cradiusz: "))) 
(if (z r"Diameter") 
(progn 
(initget 7) :Diameter can t be 0, neg, or null 
5.tm r nem lehet 0 neg, vagy " " 
(setg r (/ (getdist cen (strcat "AnDiameter: ")) 2.0) 


) 
(setg cen (trans cen 1 0)) sTranslate from UCS to WCS 
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5ARII t$s UCS-r ! WCS-re 
SSURFTABT1 can t be less than 2 
5? A rendsz. v8lt.nem lehet c 2 


(while (c numseg 2) 


(initget 6) 
(setg numseg (getint "InNumber of longitudinal segments c162: ")) 
(if (null numseg) 

(setg numseg 16) 


(if (c numseg 2) 
(princ "AnNumber of segments must be greater than 1.") 
) 


) 
(setvar "SURFTAB1" numseg) 


(setg numseg 0) 

(while (c numseg 2) 5SURFTAB2 can t be less than 2 

DA rendsz.vBlt. nem lehet c 2 

(initget 6) 

(princ "InNumber of latitudinal segments ") 

(if (z typ "sphere") 
(princ "c162: ") 
(princ "c82: ") 


sSet default to 16 for a sphere 

sSet default to 8 for a dome or dish 
PA beBll tott alap rt kekg mb kupola 
5vagy től eset ben 


(setg numseg (getint)) 
(if (null numseg) 
(if (z typ "sphere") 
(setg numseg 16) 
(setg numseg 8) 
) 
) 
(if (c numseg 2) 
(princ "InNumber of segments must be greater than 1.") 


) 
) 
(setvar "SURFTAB2" numseg) 


(command "UCS" "x" "907) 
(setg undoit T) 


(setg cen (trans cen 0 1)) sTranslate from WCS to UCS 
5-tBII tés WCS-r 1 UCS-re 
(cond 
((z typ "sphere") 
(setg ax (list (car cen) (t (cadr cen) r) (caddr cen))) 
(setg ax1 (list (car cen) (- (cadr cen) r) (caddr cen))) 
(command "3DLINE" ax ax1 "") ;Draw axis of revolution 
"Tengely rajzolgsa a forgatgshoz 
(setg e1 (entlast)) 
(command "ARC" ax "e" ax1 "a" "180.0") Draw path curve 
:Kontrg rbelmeridifRn) rajzol8sa 
(setg e2 (entlast))) 
t 


(if (z typ "dome") 
(setg ax (list (car cen) (t (cadr cen) r) (caddr cen))) 


(setg ax (list (car cen) (- (cadr cen) r) (caddr cen))) 


(command "3DLINE" cen ax "") ;Draw axis of revolution 
"Tengely rajzolés a forgatgshoz 
(setg e1 (entlast)) 
(command "ARC" "e" cen ax "a" "90.0") Draw path curve 
5 MeridifRn g rbe rajzolgsa 
(setg e2 (entlast))) 
) 


(command "REVSURF" (list e2 ax) (list e1 cen) "9" "") Draw dome or dish 
5Kupola vagy tBI rajzolgsa 

(entdel e1) 

(entdel e2) 

(command "UCS" "prev") 


) 
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(4.lista) 
Dem —— — 
Draw a torus programr sz kihagyva 
Draw a box or wedge programr sz kihagyva 
Draw a pyramid 


(defun pyramid (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 tp1 tp2 tp3 tp4) 


(initget 17) 53D point can"t be null 
(setg pt1 (getpoint "InFirst base point: ")) 
(initget 17) 

(setg pt2 (getpoint pti "InSecond base point: ")) 
(grdraw pt1 pt2 2) 

(initget 17) 

(setg pt3 (getpoint pt2 "InThird base point: ")) 
(grdraw pt2 pt3 2) 


(initget 17 "Tetrahedron") :Choose 3 or 4 point base 
523 vagy 4 pont: bízis vélaszt8sa 
"Tetra derzn gylap"test 
(setg pt4 (getpoint pt3 "InTetrahedron/cFourth base point: ")) 
(if (z ptá "Tetrahedron") 
(grdraw pt3 pt1 2) 
(progn 
(grdraw pt3 ptá 2) 
(grdraw ptá pt1 2) 
) 


) 
(cond ((z ptá "Tetrahedron") — :3 point may have top or apex 
5a 3 pont-:bazishoztet vagy 
5cs cspont vélaszthat 
(initget 17 "Top") 
(setg pt5 (getpoint "InTop/cApex point: ")) 


(t 4 point may have ridge, top, or apex 
24 pont-:bazishoz I,tet vagy cs cs- 
2pont vélaszthat 


(initget 17 "Top Ridge") 
(setg pt5 (getpoint "InRidge/Top/cApex point2: "))) 


(cond ((z pt5 "Top") Prompt for top points 
sAtet pontok bek r se 
(initget 17) 
(setg tp1 (getpoint pt1 "AnFirst top point: ")) 
(grdraw pt1 tp1 2) 
(initget 17) 
(setg tp2 (getpoint pt2 "InSecond top point: ")) 
(grdraw tp1 tp2 2) 
(grdraw pt2 tp2 2) 
(initget 17) 
(setg tp3 (getpoint pt3 "AnThird top point: ")) 
(grdraw tp2 tp3 2) 
(grdraw pt3 tp3 2) 
(if (/z ptá "Tetrahedron") 
(progn 
(initget 17) 
(setg tp4 (getpoint ptá "AnFourth top point: ")) 
(grdraw tp3 tp4 2) 
(grdraw ptá tp4 2) 
(( pt5 "Ridge") ;Prompt for ridge points 
sAtet I pontjainak bek r se 
(grdraw ptá pt1 2 -1) 
(initget 17) 
(setg tp1 (getpoint "AnFirst ridge point: ")) 
(grdraw ptá pt1 2) 
(grdraw pt1 tp1 2) 
(grdraw pt4 tp1 2) 
(grdraw pt3 pt2 2 -1) 
(initget 17) 
(setg tp2 (getpoint tp1 "InSecond ridge point: ")) 
(grdraw pt2 tp2 2) 
(grdraw pt3 tp2 2)) 
(t(setg tp1 pt5) Must be apex 
:Cs cspont kell legyen 
(setg tp2 tp1)) 


(cond ((and (/- ptá "Tetrahedron")(/- pt5 "Top")) 
(command "3DMESH" "4" "4" tp1 tp1 tp2 tp2 tp1 pt4 pt3 tp2 
tp1 pt1 pt2 tp2 tp1 tp1 tp2 tp2)) 
((and (/- ptá "Tetrahedron")(z pt5 "Top")) 
(command "3DMESH" "5" "4" tp1 tp tp2 tp2 tp4 tp4 tp3 tp3 
tp4 pt4 pt3 tp3 tp1 pt1 pt2 tp2 tp1 tp1 tp2 tp2) 
((and (z ptá "Tetrahedron")(/- pt5 "Top")) 
(command "3DMESH" "5" "2" tp1 pt2 pt3 pt2 pt3 pt1 tp1 pt1 
tp1 pt2)) 
(t (command "3DMESH" "4" "4" pt3 pt1 tp1 tp3 pt2 pt2 tp2 tp2 
pt3 pt3 tp3 tp3 pt3 pt1 tp1 tp3)) 


(5.lista) 
Be — 


; Draw a mesh 


; Given a starting and an ending point, this function finds the next 

; set of points in the N direction. 

5 Adottakakezd sv gpontok ez funkci megkeresiak vetkez pontok 
5 hely taz N irBnyban 


(defun next-n (pt1 pt2 / xinc yinc zinc loop pt) 
(setg xinc (/ (- (car pt2) (car pt1)) (1- n))) 
(setg yinc (/ (- (cadr pt2) (cadr pt1)) (1- n)), 
(setg zinc (/ (- (caddr pt2) (caddr pt1)) (1- n))), 
(setg loop (1- n)) 

(setg pt pt1) 

(while (2 loop 0) 
(setg pt (list (t (car pt) xinc) (t (cadr pt) yinc) (4 (caddr pt) zinc))) 
(setg I (cons pt 1), 
(setg loop (1- loop)) 

) 


) 


; This function finds the next point ín the M direction. 
5 Ezafunkci megkeresiak vetkez pont hely taz M irBtnyban 


(defun next-m (pt1 pt2 loop / xinc yinc zinc) 
(if (/- m loop) 

(progn 
(setg xinc (/ (- (car pt2) (car pt1)) (- m loop))) 
(setg yinc (/ (- (cadr pt2) (cadr pt1)) (- m 10op))) 
(setg zinc (/ (- (caddr pt2) (caddr pt1)) (- m loop))) 

) 

(progn 
(setg xinc 0) 
(setgyinc 0) 
(setg zinc 0) 


1) 
) 
(setg ptt (list (t (car pt1) xinc) (t (cadr pt1) yinc) (t (caddr pt1) zinc)) 


(defun mesh (/c1c2c3cá mn1 loop i) 


(setgmOn 0) ilnitialize variables 
5VBltoz kkezdeti rt k nek betli t8sa 

(initget 17) 

(setg c1 (getpoint "AnFirst corner: ")) 

(initget 17) 

(setg c2 (getpoint c1 "InSecond corner: ")) 

(grdraw c1 c2 2) 

(initget 17) 

(setg c3 (getpoint c2 "AnThird corner: ")) 

(grdraw c2 c3 2) 

(initget 17) 

(setg cá (getpoint c3 "InFourth corner: ")) 

(grdraw c3 c4 2) 

(grdraw cá4 c1 2 1) 
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(while (or (c m 2) (2 m 256)) 
(initget 7) 
(setg m (getint "AnMesh M size: ")) 
(if (or (c m 2) 2 m 256)) 
(princ "InValue must be between 2 and 256.") 
j ) 
(grdraw c4 c1 2) 
(grdraw c1 c2 2 1) 
(while (or (£ n 2) (2 n 256) 
(initget 7) 
(setg n (getint "InMesh N size: ")) 
(if (or (2 n 2) Pn 256) 
(princ "InValue must be between 2 and 256.") 
) 
) 


(setg I (list c1)), 

(setg loop 1) 

(next-n c1 c2) 

(while (£ loop m) 
(setg c1 (next-m c1 cá loop)) 
(setg c2 (next-m c2 c3 loopj)) 
(setg I (cons c1 1)) 
(next-n c1 c2) 
(setg loop (14 loop)) 


(setvar "blipmode" 0) Turn BLIPMODE off 
5 BLIPMODE rendszervéltoz  kikapcsol8sa. 
5 (Pontkiv8lasztés jele ak perny n 
2 IBthat vagy nem) 

(setgi 0) 

(command "3dmesh" m n) 

(while (cz í (" m n)) (command (nth i 1)) (setg í (14 1) 


(6.lista) 
B —  —— — 
ilnternal errorhandler 2 Bels hibakeze[ 


(defun 3derr (s) :lf an error (such as CTRL-C) occurs 
while this command is active... 
5 Hahibal p fel ( gy mint "C ), ez a 
5 parancs aktiviz8l dik 
(if (/z s "Function cancelled") 
(princ (strcat "nError: " s)) 


) 
(if undoit 
(progn 
(command) 
(command "UNDO" "e") sTerminate undo group 
5 Az "UNDO GROUP" AutoCAD parancs 
5 lez8r8sa "UNDO END" -el 
(princ "Anundoing...") 
(command "U") sErase partially drawn shape 
5R szletekt ri se a rajzolt alakzatban 


) 
(command "UNDO" "e") 

) 

(moder) sRestore saved modes 
Az elmentett "modes" visszat It se 

(command "REDRAWALL") 

(setvar "CMDECHO" oce) sRestore saved cmdecho value 
5 Az lementett "CMDECHO" rendszervBl- 
toz visszat It se 

(setg "error" olderr) sRestore old "error" handler hi 
5 Az elmentett hibakezel visszat It se 

(princ) 
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(7.lista) 
Dem, 


; Main program. Draws 3D object specified by "key" argument. 

: If "key" is nil, asks which object is desired, 

2 F program. 3D objektumot rajzol amely a "key" argumentummal van 
5 meghattrozva.Ha ez nil, akkor megk rdezi,melyik objektet v8lasztjuk. 


(defun 3d (key / olderr) 
(if m:err If called from the menu 
5Ha a menn-b Ivan h va 
(setg olderr m-err "error" $derr) ssave the menus trapped "error" 
5 elmenti a menn csapdíval elfogott hibakezel j t 
(setg olderr "error" "error" 3derr) 


J 
(setg undoit nil) 5 AzBII tottjelz tri se 
(setg oce (getvar "emdecho")) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(modes "("BLIPMODE" "GRIDMODE" "ORTHOMODE" "OSMODE" 
"SURFTAB1" "SURFTAB2" "UCSFOLLOW")) 
(command "UNDO" "group") 
(setvar "UCSFOLLOW" 0) 
(setvar "GRIDMODE" 0) 
(setvar "OSMODE" 0) 
(if (null key) 
(progn 
(initget "Box Cone Dlsh DOme Mesh Pyramid Sphere Torus Wedge") 
(setg key (getkword "InBox/Cone/Dlsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/ 
ToruslWedge: ")) 
) 


) 

(cond ((z key "Box")  (boxwed "box")) 
((z key "Cone") (cone)) 
((z key "Dish") . (spheres "dish")) 
((z key "DOme")  (spheres "dome")) 
((z key "Mesh") (mesh)) 
((z key "Pyramid") (pyramid)) 
((z key "Sphere") (spheres "sphere")) 
((z key "Torus") (torus)) 
((z key "Wedge") (boxwed "wedge")) 
(T nil) s Null reply? Just exit 

5 A v8lasz nulla (""), jogos akil p s 


(moder) sRestore saved modes 
5 Az elmentett "modes" visszat It se 
(command "REDRAWALL") 
(command "UNDO" "e") sTerminate undo group 
3 Az "UNDO GROUP" parancs lez8r8sa 
(setvar "CMDECHO" oce) iRestore saved cmdecho value 
5 A "CMDECHO" rt k visszat It se 
(setg "error" olderr) sRestore old "error" handler 
5 Az elmentett hibakezel visszat It se 
(princ) 


(defun C:BOX ()  (3d "Box")) 
(defun C:CONE ()  (3d "Cone")) 
(defun C:DISH ()  (3d "DIsh")) 
(defun C:DOME () . (3d "DOme")) 
(defun C:MESH () . (3d "Mesh")) 
(defun C:PYRAMID () (3d "Pyramid")) 
(defun C:SPHERE () (3d "Sphere")) 
(defun C:TORUS (). (3d "Torus")) 
(defun C:WEDGE () . (3d "Wedge")) 
(defun C:3D ()  ($d nil) 
SS end. 
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Turbo Pascal 


Adatkonvertálás 


Az adatkonvertálás különös és nehéz feladat. Aki a Turbo Pascal saját adatbázis 


rutinjait használja, és nem valamilyen 


szabványos adatbázis-kezelőt, az előbb-utóbb szembetalálkozik 


az adatbázisainak kompatibilitási korlátaival. 


Cikkünkben e gond elkerüléséhez szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni. 


gy Turbo Access fájl adminisztrációs rekordból és adatrekor- 
dokból épül fel. Egy tipikus adatrekord leírása: 


type rfor rov - record 
adm : longint; ( a törlést jelző mező ) 
forras : string[2]; 
rovat : string(5]; 
bevetel : array[1..12] of double; ( havi ertekek ) 
kiadas : array[1..12] of double; 
end; 
Egy rekordváltozó deklarálása: 
var vfor rov : rfor rov; 


A fájl valamely rekordját az alábbi utasítással lehet kiolvasni 


getrec(cfajlazonositoz, crekordszam: , 
srekordvaltozo neve:); 


Valamennyi fájl adatrekordjait megfelelő típusú rekordválto- 
zókba kell beolvasni, hogy a mezők tartalma megfelelő legyen. 
Ezek az adatrekordok ugyanolyan belső ábrázolási formában so- 
rakoznak a lemezen is, mint a memóriában. Teljesen más viszont 
a dbf típusú tárolás. Itt szöveges formában őrzik az adatokat, 
ezenkívül van egy fejrész és egy mezőleíró blokk is. Ez utóbbi- 
akból kiderül a fájl rekordszerkezete. 

A Turbo Access segítségével tömörebb, illetve gyorsabb lesz 
az adatkezelés. A programnak azonban van egy óriási hátránya: 
a fájl tartalmát csupán célorientált Turbo Pascal programmal le- 
het megnézni, amelyben a fenti rekordleírással megegyező típus- 
definíció megadja a rekordszerkezetet. S ezt a célprogramot va- 
lamennyi fájlra vagy fájlcsoportra külön meg kell írni. 

További hátrány a dbf-hez képest, hogy a Turbo Accesst hasz- 
nálva sokkal körülményesebb a rekordszerkezet megváltoztatá- 
sa, és változtatás esetén újra kell fordítani az összes olyan prog- 
ramot, amely az adott állományt olvassa, illetve írja. 

E gondok elkerülésére készült az alábbi , univerzális" konver- 
táló program. A utilitynek csak a Turbo Access fájl rekordszer- 
kezetének leírására van szüksége, ezt pedig megadhatjuk egy le- 
író text fájlban. A program text vagy dbf típusú fájlt hoz létre az 
adatfájlból, és ezt már , emberi formában" is megtekinthetjük egy 
szövegszerkesztő, illetve a Clipper DBU programjának segítsé- 
gével vagy a FOXBASE Browse, List parancsával. 

Természetesen nemcsak az adatok megtekintése miatt van ér- 
telme a konverziónak: lényeges lehet az átalakítás akkor is, ha az 
adatokat — standard formában — más programozóknak kell átadni. 

A program a KONVERT.FST text típusú fájljából olvassa ki 
a rekordszerkezetet. A beolvasott rekordot az ott leírtak szerint 
értelmezi, és létrehozza a txt fájl sorait, illetve a dbf fájl re- 


kordjait. 
A fenti rekordokból álló Turbo Access forrásfájl neve legyen: 
frsrov.dat 


A programot az alábbi parancsok futtatják: 


konvert írsrov txt 400 
konvert frsrov dbf 


A célfájl txt típusú, és a neve megegyezik a forrásfájl nevével. 
A txt fájlok esetében paraméterrel kell megadni a sorhosszú- 
ságot. Ha ez elmarad, akkor a program 255-öt feltételez. (Az egy- 
szerű editorban ugyanis 255 karakter a legnagyobb sorhosszú- 
ság.) Ha a keletkező sor több karaktert igényelne, mint a meg- 


adott érték, akkor a program több sorba tördeli a rekordot. Me- 
zőérték közepén nem tördel a program, azaz mindig teljes mező 
kerül át az új sorba. 

A KONVERT.FST leíró fájlban benne kell lennie az alábbi 
két sornak: 


FRSROV.DAT 

ADM-:L:5:1,FRS:S:2:1, ROVAT:S:5:1,BEV:D:15:12,KI- 
AD:D:15:12 

Az első sor a fájl neve, a második pedig a fájl rekordszerke- 
zetének leírása. Egy mező leírása vesszőtől vesszőig tart. Ezen 
belül a következő elemeket találjuk: 

1. A mező megnevezése 

Ez lesz a dbf fájl mezőneve vagy a text fájlban a mezőfejléc. 

2. A mező típusa 

B: byte; W: word; I: integer; L: longint; R: real; D: double; E: 
extended; C: char; S: string; 

3. A mező konvertált (szöveges alakú) szélessége 

Az R, D, E valós típusok esetében a szélességbe bele kell fér- 
nie az előjelnek és a tizedespontnak, illetve a két kiválasztott ti- 
zedesjegynek is. Az /, L típusok esetében az előjelet is figyelem- 
be kell venni. 

4. A mező ismétlődési száma 

A BEV mező például 12-szer ismétlődik. A dbf fájl mezőne- 
veit, illetve a text mezőfejlécet a következőképpen kell jelölni: 
BEVOI, BEVO2,... BEV12 

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy egy Pascal rekord általánosabb 
fogalom, mint a dbf rekord, a Pascal ugyanis a tömböt is elfogad- 
ja rekordelemként (nem beszélve az egymásba ágyazott rekord- 
struktúrákról). Ez pedig sokkal kényelmesebb programozástech- 
nikai megoldásokat tesz lehetővé. A Pascalban a következőkép- 
pen programozható a rekordelem feltöltése és kiírása: 

for i:-1 to 12 do vfor rov.bev[i]:-2"i; 

putrec(f, crekszams:, vfor rov); 

A Clipperben ugyanez sokkal körülményesebb, a sorszámot 
tartalmazó mezőneveket (BEVO1,BEVO2...) a makrooperátor- 
ral kell előállítani: 


for i-1 to 12 

stri:—str(i) /" az i stringes 0-val feltöltött értéke kell "/ 

if len(stri)—1 then stri:—074-stri 

field—sbevéstri. :-2"i 

next 

A példaprogram vázlatos leírása: 

A program először az első 18 bájtot olvassa be (ez az admi- 
nisztrációs rekord része), mert ezek tartalmazzák a TA fájllal kap- 
csolatos adminisztrációs adatokat. Például: rekordhossz(item- 
size:word), az első törölt rekord sorszáma, az összes törölt rekord 
száma. 

A programnak csak a rekordhosszúságra van szüksége. Ha ez- 
után ezzel a rekordhosszúsággal nyitjuk meg a fájlt, akkor a re- 
kordok számát is megkapjuk a filesize() függvény hívásával. 

A beolvasás után a program a KONVERT.FST-ben megkere- 
si az inputfájl nevét tartalmazó és az ezt követő sort. Ez utóbbit 
GET MEZO ATTR?() eljárásmezőkre és azon belül mezőattribú- 
tumokra bontja, majd feltölti a megfelelő tömböket. Ha txt típus- 
ra konvertálunk, akkor az adatrekordok elé egy fejlécsort ír a 
program — MEZONEV. FEJLEC KREAL(?) eljárás — , míg dbf 
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típus esetén létrehozza a fájl fejrészét, a mezőleíró blokkal együtt 
—- DBASE FEJRESZ KREALO eljárás. 

A B, I, W, L, R, D, E típusú mezőkből N típusú lesz, a C, §-ből 
pedig C típusú dbf mező. 

Figyelem! 

A mezőszélességeket nagyon gondosan kell megválasztani a 
KONVERT.FST-ben! " 

String típus esetén a rekorddefinícióval megegyező hosszúsá- 
got kell megadni! 

Numerikus típus esetén több érték közül is választhatunk, at- 
tól függően, hogy a rekordokban milyen értéktartományba esnek 
az adott mező értékei. 

Például: egy WORD mező esetében vegyük az alábbi leírást: 


DBSZAM:W:3:1 


A 3 itt a mező kiírási hosszúsága. Ha a mező értéke valamely 
rekordban 5-1000 vagy c——99, akkor konvertálási hiba lép fel, 
amelyet a program üzenetként jelez: kiírja, hogy hányadik rekord 
melyik mezőjénél jelentkezett a hiba, de a konvertálási folyamat 
nem szakad meg. Txt típus esetén nincs baj, csupán elcsúszik a ki- 
írás. A dbf fájlnak viszont elromlik a tartalma. Ilyenkor tehát kor- 
rigálni kell a mező szélességét, és újra kell futtatni a programot. 

Megjegyzések: 

A mezőnév megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a 
dbf fájl legfeljebb 10 karakter hosszúságú nevet engedélyez. 

A program nem veszi igénybe a TACCESS unitot, a getrec() 
hívás helyett blockread() standard Pascal hívást alkalmaztunk. 

Ha a TA fájlból törölni is szeretnénk néhány rekordot (általá- 
ban ez a helyzet), akkor az első mezőnek adminisztrációs mező- 
nek kell lennie (lásd a fenti rekordleírást), amelyet a rekordok fel- 
vitelekor 0 értékre kell állítani. Ez azután a rekord törlésekor 
automatikusan átvált más értékre (erről a Taccess unit törlési el- 
járása gondoskodik, amely azzal is törődik, hogy a logikailag tö- 
rölt rekordok helyét a program újra felhasználja, ha új rekordot 
iktatunk be). 

Ha dbf fájlra konvertálunk, akkor az adminisztrációs mezőre 
természetesen nincs szükség. Ha tehát az első mezőnév ADM, 
akkor a program ezt nem viszi át, de ezen mező értékének meg- 
felelően a törölt jelzést a dbf rekordnál is beállítja. 

A txt konverzió esetében az ADM oszlop nullától különböző 
értéke jelzi a rekord törölt voltát. 

A vállalkozó kedvű Turbo Pascal és Turbo Access programo- 
zók — a teljesség kedvéért — az ellentétes irányú konverziót meg- 
valósító utilityt is megírhatják. 

Szabó István 


A konvertáló program forráslistája 


(konvert.pas utility ) 
(TAtipusufilekonvertálása .txttipusura vagy .dbf (dbaselll) tipusura ) 
(futtatásáhozkell KONVERTFSTfile (file strukturátleiró szövegesfile) ) 


BWE) 
programtp. konvert; 
usescrt dos; 


typeszová0- string[40] ; 
varnumoke :boolean; 


function powerfalap kítevo:integer) :extended; 
vari:integerze:extended ; 

begin 

($R-) eszt; power:-1;ifkitevozOthen exit; 
foriszttokítevodoe:zetalap; ($R4) 
power:-e; 

end; 


! 
! 
function uppercaseís : string) : string; ! 
vari :integer; Ji 
begin Ji 
($r-) fori :- ttolength(s) do s(i) :- upcase(s(i)); 
uppercase :z s; ($rr) 
end; (uppercase) 


(sz-rolelejen es vegen szokoz leszedes ) 
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function stripspace(sz:string):string; 

varspacestring : string; 

begin 

fillehartjspacestring,sizeot(spacestring), "); 

spacestring[0]:-4255; 
itsz-copyíspacestring, 1 length(sz)) then begin stripspace:-"exitzend; 
while (sz(1]- ") dodelete(sz,1,1); 

while(szílength(sz)]-" ")do deletefsz length(sz) 1); 


stripspace:-sz; 
end; (funcstripspace) 


(szfeltoltese len hosszra szokozzel, vagy len hosszra csonkitas ) 
functionfx(sz : string; len : byte) : string; 
varstringlen : byte absolute sz; 
begin 
if stringlen 5 len 
then delete(sz succ(len) stringlen-len) 
else while stringlendlen do sz:zsz 4"; 
íx:zsz; 
end; (funcix) 


(szfeltolteseELOLROL len hosszra szokozzel, vagy len hosszra csonkitas ) 
functionfxE(sz : string; len : byte) : string; 
varstringlen :byte absolute sz; 
begin 
if stringlen 3 len 
then delete(sz succ(len) stringlen-len) 
else while stringlendlen do sz:-"" 4 sz ; 
fxE:- sz; 
end; (funcix) 


(Ilenhosszu stringgealakitasa esetleges O bevezeto karakterrel ) 
function longtostr0(l:longint; len: byte): szov4O; 

varx :szováo;k:integer; 

begin 

($r-) str(l:len 29); 

forkszttolengthx) doifx(k]-" thenxik]:— 05; 
longtostr0:zx; ($ra) 

end; (funclongtostr0 ) 


(Sszstringintegerre alakitasa ) 

function strtoint(sz: szov40) : integer; 

vari code:integer; 

begin 

val(szji code); 
ifcodesOthenbegin write( strtoint() hiba: sz); exit; end; 
strtoint:zi; 

end; (funcstrtoint) 


constbmaxsizez 4000; 

maxmezoszam z 128; 
varfouffer :array[1.. bmaxsizej of byte; (filebuffer) 
elsomezo mezoszam dbase mezoszam, 
rekhossz,dbase rekhossz, oszloplímit :integer; 
filehossz dbase filehossz :longint; 


mezonev : array[1.. maxmezoszamj of string(10]; (mezonevek ) 

mezotip :array[1..maxmezoszamj] of char; (mezotipusok ) 

mezolen mezolenkiir : array[1..maxmezoszamj ofbyte; (mezohosszak ) 
mezoismet : array[1..maxmezoszam) of byte; ( amezok ismetlodesi szama ) 


mezobuft : array[1..256] of byte; 

varB: byte absolute mezobutf;  (1byte) 

varW: word absolute mezobuffi;  ( 2byte) 
varl:integer absolute mezobuff; (2byte) 

varL: longintabsolute mezobuff; (4 byte) 

varR: real absolute mezobuft; . (6byte) 

varD: double absolute mezobuff; (8byte) 

varE: extended absolute mezobuff; ( 10byte) 
var$:stringabsolutemezobutt; (deklaralthosszs1 byte) 
varC: char absolute mezobutt; (1 byte) 


varsor oszlop : integer; inf :file; ouf ist :text; 


(DBASE .dbffileinfoblokk) 
kama 
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typeinfoblokk z record 
verzio : byte; ( erteke $03 ) 
moddatum: array[1..3] of byte; ( datum yymmdd alakban ) 
rekszam : longint; 
fejhossz : word; 
rekmeret : word; 
reservet : array[1..3] of byte; 
multit. : array[1..13] of byte; 
reserve2 : array[1.4] of byte; 
end; 


(DBASEdbffilemezők leiro blokkja ) 
typemezoblokk - record 
mezonev : array[1..11) of char; 
mezotipus  : char; 
adatcim : longint; 
mezohossz ; byte; 
díigíts10 :byte; ( tizedes reszben ) 
multit : word; 
workident : byte; 
multi2 : word; 
setfields : byte; 
reserve : array(1..8] of byte; 
end; 


(konvert.fst leirofilemezoleiro soranak feldolgozasa : 

mezoneví] mezotip(J mezolen(] mezolenkiir[] mezoismetí feltoltese ) 
PROCEDUREGET MEZO ATTR(mezosor:string); 

varij :integer; item, itemattr : string; 


(tmp.string-rolegy reszstring levalasztasa a sepkarakterig ) 
function egyelem(vartmp:string; sep:char): string; 
varseppoz: byte; (a szeparatorkarakter pozicioja ) 


ifseppozcsüthen 

begin 

egyelem:zcopyítmp,1.seppoz-1); 
tmp:zcopyítmpiseppozr 1. lengthítmpj-seppoz); 


egyelem:ztmpitmpiz"; 
end; 
end; (funcegymezo) 


begin 
i:z0;writelnfkonvertást-ben amezöleirási itemek:); 


(egyitem felépítése : 

mezőnév, tipus, kiirásiszöveges) hossz, ismétlődési szám) 
inc(ij; 

best zlágo les ád , . WRITEKfX(ITEM,20)); 


itemattrszegyelemíítem, :); 
case jof 

1: mezonevíi]:zítemattr; 

2 :mezotipíi]:zítemattr[1]; 

3: mezolenkiirfi]:zstrtointlitemattr); 
4:mezoismet[í] zstrtoint(itemattr); 
end; 

untilítemz"; 

casemezotip[i]) of 

"B" : mezolen[f]:-1; 

TV W": mezolen[í]:-2; 

1: mezolení[f]:-4; 

"R" : mezolení]:-6; 

: mezolen[í]:-8; 

: mezolen[d]:10; 

"C : mezolen[f]:-1; 

"§" : mezolen[í] :zmezolenkiir[í]4 1; 
end; (case) 

untilmezosor-"; 


writeln;mezoszam:zi; 


end; (procget mezo attr) 


PROCEDUREDBASE FEJRESZ KREAL; 
varvmezoblokk :mezoblokk; 
chtomb :array[1..32] ofcharabsolute vmezoblokk; 
ij: integer; 


procedurefejresz blokki kür; 

varvinfoblokk :infoblokk; 

chtomb :array[1..32] of charabsolute vinfoblokk; 
ij: integer; 

begin 

with. vinfoblokk do 


verzio :-3; 
moddatum[1]:-$90; moddatum[2]:-$02; moddatum[3]:$02; 
:zdbase filehossz; 

fejhossz:z(dbase mezoszams1)"321; 

rekmeret:zdbase rekhossz; 

forj:zttogdoreserve1[[]:-0; 

forj:ztto 13 do multit [jj:-0 
forjszttod doreserveZ[j]:-0; 

end; (with ) 

(kiiras file-ba ) 
fori:z1 to 32do writefovf ehtomb[)); 
end; (procblokk1 kir) 


function tp. to dbase tipusítptip:char)-char; 
begin 
case tptip of 
"BYWYIVLYRYDVE:tp to dbase tipuszzN; 
"CS" :tp to dbase tipus: C; 
end; (case) 
end; (functp to dbase tipus) 


varaktmezonev : string[10];k :integer; 
begin (dbase fejresz kreal) 

fejresz blokk kür; 
foriszelsomezotomezoszam do 


jin 
forj:z1 to mezoismet[i) do 
begin 
aktmezonev:zmezonev[í]; 
ifmezoismetíib 1 then aktmezonev:zaktmezonevslongtostroKj 2); 
with vmezoblokk do 
begin 
(mezonev) 
fork:z1 tolength(aktmezonev) do mezonev[k]:zaktmezonevík]; 
fork:zlength(aktmezonev) 1 to 11do mezonev[k]:zehr(0); 
mezotipus:ztp to dbase tipus(mezotipí[i)]); (N.C) 
adatcim :-0; ( lemezen nem erdekes ) 
mezohossz:zmezolenkiirííj; 
if(mezotip[íj- R) or(mezotip[f]- D")or(mezotipíí]- E) then 
díigits10:-2 else digits10:-0; 
multit :z0; 
workident :-0; 
multi2 :0; 
setfields :-0; 
fork:z1to8 do reserve[k]:0; 
end; (with ) 
(kiiras file-ba ) 
fork:z1to 32dowritefouf chtombik]); 
end; (forj) 
end; (fori) 
(afejresztzaro $0d byte ) 
writelout chr($0d)); 
end; (PROCDBASE FEJRESZ KREAL) 


(txtfileban ujsorba allas ) 
procedureujsornyitas file; 


begin 
writeln(ouf);inc(sor);oszlop:-1; 
end; (procujsornyitas ) 


(ttfileelejere amezonevekiirasa ) 
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PROCEDUREMEZONEV FEJLEC KREAL; 
varij:integer;mneve: string[10]; mezofejlec: string; 
begin 
oszlop:z1;sor:z1; 
fori:z1 tomezoszam do 
begin 
forj:z1 to mezoismet[i] do 
begin 
ifoszlopsmezolenkiir[i4 tsoszloplimitthen ujsornyitas file; 
inc(oszlop mezolenkiiríi]4 1); 
if mezoismet[í]-1 
then mneve:zmezonev[í] 
elsemneve:zmezonevíi]jelongtostro(j 2); 
it (mezotipíij- 5) or (mezotipz C) 
then mezofejlec:zfx(mneve mezolenkiirfi)) 
elsemezofejlec:-fxE(mneve mezolenkiirííj); 
writefouf mezofejlecs ); 
end; (forj) 
end; (fori) 
ujsornyitas file; 
end; (PROCMEZONEV FEJLEC FILE) 


(txt(vtipz1) vagy dbf(vtipz2) fileegy rekordjanak letrehozasa ) 
PROCEDUREREKORD FILEBA(vtip byte; r:longint); 
vari jjelsomezo mkezd mw :integer;tmplong : longint; 

mnev : string[20]; 


procedurekonv hibaírek:longint); 
begin 
writeln( Konv.hiba: r, rekord" mnev); 


begin 
(mezokre szedes ) 
mkezd:-1; oszlop:-1; (mezokezdeta rekordon belulestxtoszlopkezdet) 
elsomezo:z1; 
( dbfesetentorlesindikatorelso karaktara rekord elejen ) 
if (vtipz2) and (uppercaselmezonev[1]j- ADM ) then 
begin 
elsomezo:2; (admmezol 5 nemtorolt ; egyebkenttorolt rekord ) 
moveffbuffer[1]tmplong 4); 
inc(mkezd mezolen[1]); 
(dbffilebanis jelolom torolt, nem torott jelleget ) 
iftmplongzOthen writefouf,chr($20)) else writefouf chr($2a)); 
end; (if) 


fori:zelsomezotomezoszam do 
begin 
forj:ztto mezoismet[i) do 
begin 
moveffbufferímkezd] mezobufi mezolen[1]); (rekord bufferbol-3 mezobutfer) 
incímkezd mezolenfi]); 
if vtipz1 then ( txt) 
begin 
ifoszlopsmezolenkiir[f]4 tsoszloplimitthen ujsornyitas file; 
inc(oszlop mezolenkiirűj41); 
end; 
mnev:zmezonev[i];mw:zmezolenkürű); 
case mezotip[i] of 
"B": begin 
if varBszpower(10 mw) thenkonv hiba(r); 
"Wwritefouf,varb:mw); 
end; 
"W :begin 
if varWszpower(10 mw) thenkonv hiba(r); 
Wwritefouf varw:mw); 
end; 
1: begin 
if (varbzpower(10 mw)) or (varlez-power(10,mw-1)) 
thenkonv hibaír); 
writefouf,vari:mw); 
end; 
"1": begin 
if (varLszpower(10 mw)) or (varLcz-power(10 mw-1)), 
thenkonv hibaír); 
writefouf,varl:mw); 


42 Computer, 


end; 
"R" : begin 
if (varRs:zpower(10,mw-3)) or (varRcz-power(10 mw-4)), 
thenkonv hiba(r); 
Wwrite(ouf,varr:mw:2); 
end; 
"D" :begin 
if (varDszpower(10mw-3)) or (varDcz-power(10 mw-4)), 
thenkony hibaír); 
writerouf vard:mw:2); 
end; 
"E : begin 
if (varEszpower(10.mw-3)) or(varEcz-power(10.mw-4)) 
thenkonv hibaír); 
write(ouf,vare:mw:2); 
end; 
"S": writefouf fx(vars mezolenkürtíj)); 
"C" : writefouf,varc); (charkiir 1 byte ) 
end; (case) 
ifvtipz1 thenwritefouf, 1); ( txtbemezo szeparator ) 
end; (forjj) 
end; (fori) 
ifvtipzt then ujsomyitas file; ( txtbenujsobaallas) 
end; (procrekord fileba ) 


(79 MAIN eeet 
var innev,ounevfstnev alapnev,olv fnev : string[12]; 
mezoleiro, sor: string; r :longint; 
ijdb sinteger;tipstr: string(3]; vtip: byte; 
begin 


clrscrzalapnev:zparamstr(1); (akonvertalandofileneve) 
Hf(paramcountss 2) and (paramcountos 3) then 
in 


writeln( Hivás:Konvert eta adatfiles eTXTIDBF;5 (sorszélességj "); halt; 
end; 


tipstr:zuppercaselparamstr(2)); 
ifítipstres DBF )andíttipstres TXT) then 
begin 
writeln( Hivás:Konvertta adatfiles eTXTIDBF; [sorszélességj ); halt; 
end; 
(forras file nyitases rekordhossz, filehosszmeghatarozasa ) 
innev:zuppercasefalapnevá dat); 
assignlint innev); 
(ölj resetint,18):($e) 
ifioresult-2then 
in 
Wwriteln( Nem létezik : sinnev); halt; 
end; 
biockread(inf foutfer, 1); 
moveffouffer(13] rekhossz, 2); ( lasd taccess.pasa 0, sorszamu rekord ) 
writeln( TA rekordhossz: rekhossz); 
ciosetinf); 
resetfinf rekhossz); (mostmartenyleges rekordhosszal nyitom ) 
filehosszszfilesizefinf); writeln TA filehossz: filehosszj; 
ciosetinf); 
( output fileneve) 
ounev:zalapnevs . etipstr; 
iftipstrz 
thenbegin vtip:- 1; oszloplímit:-255;end (txtoszloplimitdefault ) 
else begin vtip:-2; oszloplimit:-4000; end; 
ifítipstrz TXT") and (paramcount-3) then oszloplímit:-strtointíparamstr(3) ); 


fstnev:z konvert.íst ; assignfíst istnev); resetffst); 


repeat 
readinfístolv. fnev);olv fnev:zuppercase(stripspacelolv. fnev)); 
readin(fst mezoleiro. sor); 
until (olv. fnevzinnev)oreof(íst); 
ifeofffst) and (olv. fnevesinnev)then 

jin 


writeln("a"ststnevs "file nem tartalmazza " sinnevs "file rekord leirasat ); 
closefíst); halt; 

end; 

closefíst); 

GET MEZO ATTR(mezoleira sor); 

("" dbaserekhossz, filehossz szamitasa ) 


b .——ae——-eZ..—————ni 
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(azADM nevumezotkihagyjuk az elejen ! ) 
iftipstr- DBF" then 
begin 

if (uppercaselmezonev[1]j- ADM ) then elsomezo:-2 else elsomezo:- 1; 
db:-0;foriszelsomezotomezoszam do db :-dbsmezoismet[í]; 
dbase mezoszam:-db; 
Wwrite(DBASEmezőszám: ,dbase mezoszam:3); 

db:-0; 

fori:zelsomezoto mezoszam do 

forj:zttomezoismet[í] do db:-dbsmezolenkür[í]; 

dbase rekhossz:zdb$1; (41 byteatorlesjelzobyte miatt ) 
write( ;rek.hossz: dbase rekhossz:4); 

dbase filehossz:zfilehossz-1; 

writeln( ; filehossz: dbase filehossz:6); 
end; 


writeln(" Konvertálás: sinnev4" 3 4ounev); 


resetfinf rekhossz); . (inputfile nyitas) 
assign(ouf ounev); rewritefouf); ( output file nyitas) 
ifvtipzt thenMEZONEV FEJLEC KREAL; 
ifvtipzZthenDBASE FEJRESZ KREAL; 

(admin rekord beolv) 

biockread(inf fouffer, 1); 

("" adatrekordokkonvertalasa" ) 
forr:zttofilehossz-1 do 

begin 

gotoxy(i wherey); elreol;writer); 

biockread(inf fbuffer, 1); (egy rekord olvasasa ) 
REKORD FILEBA(vtip,r); (azr.rekordkiirasa ) 
end; (forr:-) 

closelinf); 

ifvtipzZthen write(ouf,chr($1a)); ( dbfvegkaraktere ) 
a. 


Clipper 


Demofényképezés 


Ha valakit felkérnek egy program elkészítésére, akkor a feladatai közé 
a kész program bemutatása is odatartozik. Az alábbi rutin segítségével mindez úgy 
oldható meg, hogy közben nincs szükség a kész alkalmazásra. 


A alábbi program főképp a Clipperesek számára lehet hasz- 

nos. Egy tetszőlegesen kiválasztott funkcióbillentyűhöz 
hozzárendeljük a képernyőt leolvasó DEMOMAKE rutint. Ha 
ezek után lenyomjuk a szóban forgó billentyűt, akkor a program 
létrehoz egy 4000 bájtos, a képernyőtartalmat ábrázoló állo- 
mányt, amelyet a DEMOVIEW programmal lejátszhatunk, és 
előre-hátra lapozhatunk. Az így kapott demonstrációs anyagot 
szabadon terjeszthetjük, és egyszerűen bemutathatjuk vele Clip- 
per-fejlesztéseinket. 


A program elkészítését az alábbi gond indokolja. Ha demonst- 
rációs célokból korlátokat teszünk a kész programba (például 
csak 10 rekordot kezel stb.), akkor ezek elvileg felkutathatók. Ha 
pedig ráadásul át is írjuk a korlátokat, akkor ily módon , élesre" 
állíthatjuk és ellophatjuk a demopéldányt. 

A rutint például úgy is használhatjuk, hogy a fényképezés csak 
jelszóra vagy meghatározott paraméterre válik aktívvá. Azt is 
megtehetjük, hogy a demo elkészítéséig a programban hagyjuk, 


majd megjegyzésekkel újrafordítjuk a végső megoldást. A prog- 
ram készítője az előbbi módszert alkalmazza, amely főképp ak- 
kor hasznos, ha egy érdeklődő egy adott feladatot szeretne kipró- 
bálni a programmal. Ilyenkor az ő adataival készülnek el a mun- 
kaképernyők, amelyeket akár el is vihet a demolejátszóval együtt. 
Ily módon a kollégáinak és a főnökének is be tudja mutatni a ki- 
szemelt program működését. 

A példában egy MINTA.DEMO nevű demót készítünk. A 
program ismételt futtatása és az új fényképezés felülírja az elő- 
ző változatot. 

A demolejátszás szintaktikája az alábbi: 

DEMOVIEWdfájlnév.kit: 

A bemutatott programok a Clipper "87-es változatával készül- 
tek, a fordításhoz és a linkeléshez a CLIPPER és az EXTEND 
függvényre, valamint a Nantucket Tools II. függvényeire van 


szükség. 
Csizmazia István 


A DEMOVIEW forrásprogramja 


..: DEMOVIEW.EXE 
Csizmazia D. István (C) RamboSoft Works 1991. 


991.10.11. 
: demo adatfile neve 


kisüt OS 
" Az itt megírt függvények: - 


Eat SZ a hő ál 


Javítani kell..........: 


4 paraméter a demofile neve 


"— billentyűzetdefiníciók —" 
fel, 55 

ek -24 

esc 27 


"—setbeállítások ———— 
set curs off 8 kurzor kikapcs 


Computer, 43 
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set scor off 8 Clipper üzenet kikapcs 
setcancel( . ) 66 Alt-C letilt 
setcolotoníw 


KÖEKKEKZeeeeeeeyeeeyer-teettó. / zttteFFETC 
7 ! DEMOVIEW (R) Demo Player Utility. Version; 1.02. 1992.01.22. —!" 
?" , Copyright (C) 1991-1992 -RamboSoft Works" Inc. All Rights Reserved. ," 
74 S G—G— ———— —— ————y 
PA 


set colo to 448 szín kikapcs 
"—jött-eparaméter ?. b 
itpcount() 1 
7?USAGE: demoview[d:] dilename.ext:" 
sound( 1000, 10) $4 hibahang 
set curs on $4 kilépésnék kurzor visszakapcs 
guit 6 kilépés 
endi 


1 .—Iétezik-e afile ? , 


if !file(" pt") 

?ERROR— Notexist filename..." 

7 USAGE: demoview [d:] filename.ext:" 

soundí( 1000, 10) 4 hibahang 

set curs on 8. kilépésnék kurzor visszakapcs 
guit 68 kilépés 

endi 


millisec( 1500 ) $8.kis késletetés 
savescretokepment 48. DOS képernyő elmentése 
clea scre 8 képernyőtörlés 


maxofís  filesize( "4p1" )  £46-amaximumotffseta demofilemérete 
iz1 
dowhile 1. 
filescreen("§p1", (i" 4000 )-4000 ) §8 ennyiképemyő van a demóban 


soundí( 500, 1 ) 8 képváltási hangjelzés 
sound( 800, 1) 
sound 600, 1) 
sound( 999, 1) 
keyboard " E bilentyűzet puffer törlése 
do while .t, 
aa zinkey(0) 
ífaa40 6 addig vár, amíg le nem nyomnak valamit 
exit 
endi 
endd 
do case 
1 —felnyílés vankép az eleje felé ———————— 
case aa z fel and, 5-2 
izi-1 
"— lenyílésvankép a vége fel————————— 
case aa le and. i c maxotís / 4000 
izis1 


1 .— lenyíl és azutolsóképen áll———————— 
case aa - le .and. i z maxotfs / 4000 
is1 


s ESCAPE-tnyomtak: : 
case aa z esc 
exit 


"egyéb billentyű volt lenyomva——————— 
other 
helpduma) 


endc 
endd 


clea scre 4 képernyőtörlés 

iz0 

foriz00to 24 6-4 futattás előtti DOS képernyó visszaállítása 
restsereen( 24 -i, 00,24,79, kepment ) 
millisec( 1) 


restscreen(00,00, 24,79,kepment) 

seroll(00,00,24,79, 1) 

? 44 egy sor emelése 

set curs on $4.kilépés előttkurzor visszakapcsol 
retu 

funchelpduma 

privatementes, oldcolor 


mentes zsavescreen(09, 10,17,70) £é-képernyömentése 
oldcolorzsetcolor() §4 régiszínkombináció elmentése 
setcoloto grsln wslg" £4újszínek beállítása 

(009, 10cleato 17,70 — £é ablakhely törlése 
(009,10,17,70box" — " §£.keretrajzolás 


"HELP szövegkiiratás —————————— 
OTI,ZOsgy" HELP. 

€13,22say ESC ——— s EXIT" 
€14,22say DOWN ————— 5 GOFORWARD " 
€15,225ay UP ————— 5 GO BACKWARD " 


sound( 3000, 5) 44 helphang 

keyboard " 4 billentyűzetputfer törlése 

inkey( 0) $4 billentyűre várakozás 

restscreen(09, 10, 17,70,mentes)  $8-képernyőkép visszaállítása 
setcoloto(oldcolor) 

retu( 1.) 


A MINTA forrásprogramja 


. 
. 
. 
. 
4 
. 
a 
. 
. 
4. 


"— billentyűzet definíciók —" 

fel 5 

le 24 

esc 27 

"— setbeállítások————— 

set curs off 46 kurzor kikapcs 

set scor off 44 Clipper üzenet kikapcs 

setcancel( .f. ) €-8. Alt-C letilt 

"public változó afolyamatosmentésállományban afile végére mutatáshoz—" 
oftset 0 8.8 ez szükséges változó a demozáshoz 
" Főprogramkezdete 

cleascre 


setkey-IOtodemomake  £8fényképezésta Shift-Ft billentyűhöz 


teájjgáp—— 
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setcoloto wir 

cleascre 

(OTT, 11say"1.képernyő. Fotózás Shift-F1-el..." 

inkij( 0) $4 ezt kell használnunk az INKEY() helyett 
1—2.kép a. 

setcoloto wr/b" 

cleascre 


(C11,11say"2.képernyő. Fotózás Shitt-F1-el..." 


inkij( 0) 4 ezt kell használnunk az INKEY() helyett 
1—g.kép . 

setcoloto w/g" 

cleascre 


(11, 11say"3.képernyő. Fotózás Shift-F1-el,.," 
inkij( 0) 48 ezt kell használnunk azINKEY() helyett 


cleascre 


retu 4.4 főprogram vége 


"  Alprogram ( függvény ) neve.: INKIJ gi 
§ Azalprogram feladata. s átvenni azINKEY() szerepét jé 


késleltetés értékét 
:abenne végrehajtott INKEYŰ visszrtérését 3 


: INKIJ(X ) je 
:azértkellett, mertaz INKEY() lenyelte az " 
fényképező billentyű lenyomását ké 


funcinkij 
paraink value 


4 a késleltetés mértéke 


privateink value, retval  §érmindenprivátlegyen 


it pcount() c 1 $á hanincs paraméter 
retval zinkey() 
else 
retvalzinkey(ink value) 
endi 
if retval z -10 4 jelen esetben shift-ft 
do demomake 68. ha hotkey, tényképezzünk egyet 
endi 
retu(retval) 
. a, 
. . 
"  Alprogram ( függvény ) neve.: DEMOMAKE . 


hi Azalprogram feladata. 


épeketfényképez hotkey-re a programból." 


procdemomake 
public offset 
setkey-10to 
screenfile( MINTA.DMO, .t.,offset) 46.kép letesza fileba 


$4 hogya következő képnélis tudja majd az offsetet 
44 hotkey letiltás 


"— jelzés, hogy fotózás van, ide lehetpl. keretvillogást istenni...——" 
sound(2000,10) 64 pittyeg 


ofiset- offset 44000 € újotísetfilevég kiszámolegy sreen mérettel arrébb 
setkey -I0to demomake $4 hotkey újraangedélyezés 
ret 


Turbo Pascal 


Véletlen 


számok 


A véletlen számokat főképp a játékokhoz vagy egy program teszteléséhez 
használjuk. Az alábbi program a Turbo Pascal nyelv véletlen szám 


generálására mutat be két példát. A cikkben a véletlen szám generátor sajátos 
hibájára is utalunk. 


A Turbo Pascal 5.0 kétféle véletlen számot tud generálni: 

1. típus: random(N) 

Ez a függvény egy 0-(N-1) intervallumba eső egész számot 
generál, ahol az N típusa WORD. Példát a vteszt! .pas program- 
ban mutatunk be. 

2. típus: random 

Ebben az esetben egy alul zárt, felül nyitott (0—1) intervallum- 
ba eső valós számot kapunk eredményül. Erre a vteszt2.pas prog- 
ram tartalmaz példát. 

A kétféle generálás sajnos nem azonos eloszlású. Ha az 1. tí- 
pus esetén az N értékét elegendően nagyra választjuk (a 
vtesztl.pas forrásban 10 000-re), akkor azonnal szembetűnik, 
hogy a véletlen számok generálása nem egyenletes eloszlású. 

A vtesztl.pas többszöri futtatása után egyértelműen kiderül 
(több gépen is kipróbáltuk), hogy a nagyobb értékű számok ge- 
nerálásának valószínűsége kisebb, mint a kisebb számoké. A pél- 
daprogramban a generált véletlen számokat 100 rekeszbe tettük, 
és a felső 45 dobozban mindig az átlagérték (1000) alatt volt az 
ezekbe a rekeszekbe került véletlen számok mennyisége. Ha az 


N értékét 10 000-ről 20 000-re növeljük, akkor még markánsabb 
a különbség. 

Az N és a KISERLET szám egyidejű növelésekor figyeljünk 
arra, hogy a sum értéke a longint felső határa alatt maradjon (kö- 
rülbelül 2 milliárd). 

Ha a generált véletlen számok eloszlása egyenletes volna, ak- 
kor a számok átlaga 5000 körül mozogna (100 000 minta esetén 
körülbelül 420 eltérés nevezhető , normálisnak"), a gyakorlat 
azonban 4810-es átlagot hozott. Így tehát kijelenthetjük, hogy ez 
biztosan nem egyenletes eloszlás. 

A vteszt2.pas a várt eredményt szolgáltatta. Itt 0,5 körüli a ge- 
nerált véletlen számok átlaga. Ezt a programot — ilyen nagy min- 
tára — csak koprocesszoros AT gépen célszerű futtatni, a valós 
műveletek miatt. 486-os gépen, a UNIX operációs rendszer DOS- 
emulációjában, 82 másodperc volt a futásidő. 

Az átlagra a következő teszteredményeket kaptuk: 

0,50066, 0,50122, 0,50182, 049929, 049929, 0,50046, 
0,50043, 0,49878, 0,50054, 0,49925 

Szabó István 
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A VTESZT1. PAS program forráslistája 


(vteszt1.pas) 
program random teszti; 


constKISERLET - 100000; (százezer) 
varj vsz N.n100 : word ; 

isum : longint; 

doboz :array[0..99] of integer; 
begin 

1$R-) 

Wwriteln( TP egész random generálástesztje"); 
N:210000; n100:-Ndiv 100; 

writeln( Generálás szám: ,KISERLET, ; Tartomány: 0- ,N-1); 
randomize; sum:-0; 

forj:zotog9 dodobozíjj:-0; 
foriszttoKISERLETdo 

begin 

vsz:zrandom(N); (0—(N-1) közöttEGESZ SZAM ) 
Sum zsume vsz; 

for j:z0 to 99 do 

if(vszzjtn100) and (vsze(je1)"n100)then inc(doboz[j); 
end; 
forj:zOto 99 do writeldobozíj]:8); 
writeln; 
writeln(Atlag: sum/KISERLET:12:2); 
end, 


Turbo Pascal 


A VTESZT2. PAS program forráslistája 


(vteszt2.pas) 

programrandom teszt2; 

($N3.) (Ha vankoprocesszor igenybe veszi ) 
usesdos,ert; 


constKISERLET - 100000; 
varj word ; vsz,sum : real; 
í :longint; 
doboz : array [0..99] of integer; 
begin 
1987) 
writeln( TP valós random generálástesztje ); 
"writeln(( Generálás szám: KISERLET); 
randomize; sum:z0; 
forj:z0to99 do dobozíj]:-0; 
fori:zttoKISERLETdo 
begin 
vsz:zrandom; (0-1 kozott VALOS SZAM) 
SUMIzsUme vsz; 
for j:0 to 99 do 
íf(vszo-j/100) and (vsze(je 1/100) thenine(dobozíj); 
end; 
forj:zOtog9dowriteldoboz[j] :8); 
writeln; 
writelnCAtlag", sunyKISERLET:12:5); 
end. 


Mennyi is az annyi? 


A Stacker régi és új verziójának SDir parancsa eltitkol egy lényeges momentumot. 
Nevezetesen a kilistázott fájlcsoportok fizikai helyfoglalását a merevlemezen. 
Az alábbi program erre ad megoldást. 


helyfoglalás eltitkolása akkor okoz gondot, ha egy Stacker- 
rel , dúsított" egységről adatokat szeretnénk áthelyezni egy 
másik, ugyancsak Stackerrel együtt használt egységre, és tudni 
szeretnénk, vajon a célegységen van-e elegendő fizikai hely az 
adatok számára? Az SDir kiírja ugyan a tömörítési arányt, de 
hogy emiatt mindig a papírhoz és a ceruzához kelljen visszanyúl- 
ni, az bizony meglehetősen kőkorszaki módszer. A gondon a 
bemutatott STDir.Pas Pascal rutin segít. 


A program a következőképpen működik: az SDir-től elkéri a 
fájlok listáját, és a felsorolás végén megadott tömörítési arány 
alapján kiszámítja a fizikailag felhasznált terület méretét. Plusz 
információként kiírja még a listázott fájlok összméretét is, bájtok- 
ban számolva. A program ideiglenes állományai számára könyv- 
tárat definiálhatunk, a DOS 

SET TEMP-d:út 
parancsával. A rutin a Stacker első és második verziójával is működik. 

Gellért Tibor 


Az STDir program forráslistája 
( 1 
l 
I 
l 


Program : STDIir.Pas Indul : 1992-01-10 


I Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 

! H-8000 Székesfehérvár, 

! Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 

ju 

E izt iz ESA ZENE 


Program StackerDirectory; 


46 Computer, 


($M 2048,0,0 ) 
Uses Crt, Dos; 


Const 
TMPFileName - AStDir.TMP"; 


Var 

Error :Integer; 
RunFile :String; 
FileSelect :String; 
TMPFIle :String; 
TextFile :Text; 
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Procedure Help; 

Begin 

WriteLn; 

WriteLn( " Használat : ); 
WriteLn( " StDir [utj)" ); 
WriteLn; 

Halt( 1 ); 

End; 


Procedure WriteDir; 
Var 

Line :String; 

r :Integer; 

L, Li :Longint; 
Ratio :Real; 


Begin 
Assign( TextFile, TMPFile 4 TMPFileName ); 
($1-) 
Reset( TextFile ); 
($14-) 
If IöResult cs 0 Then 
Begin 
WriteLn( "Fájl nyitási hiba ! ); 
Halt( 1) 
End; 
ReadLn( TextFile ); 
ReadLir( TextFile ); 
Forr:-1To4Do 
Begin 
ReadtLn( TextFile, Line ); 
WriteLn( Line ); 
End; 
Readtln( TextFile, Line ); 
L:sz0; 
While Not ( Line[ 1 ] c 433 ) Do 
Begin 
WriteLr( Line ); 
Vak Copy Line, 14, 8 ), Li, Error ); 
Ine( L, Li ); 
ReadLn( TextFile, Line ); 
End; 
If Line[ 1] - 49 Then 
Begin 
Line[ 1 ] :— 432; 
WriteLn( " ", Line ); 
End 
Else 


WriteLn( Line ); 

WriteLn( " The file(s) ", L , " bytes" ); 

ReadLn( TextFile, Line ); 

If Line 0] - 40 Then 

ReadLr( TextFile, Line ); 

If Line[ 0 ] cs 40 Then 

Begin 

Vak Copy( Line, Pos( "—, Line ) 4- 1, 4 ), Ratio, Error ); 
If Line[ 1 ] -— 49 Then 


Begin 

Line[ 1 ) :— 432; 
WriteLn( " ", Line ); 
End 

Else 

WriteLn( Line ); 


WriteLn( " Phisical space ", Roundt( L / Ratio ), " bytes" ); 


End; 

Close( TextFile ); 
Erase( TextFile ); 
End; 


Begin 

WriteLn; 

WriteLn( " Stacker direktori lista 
Dr.Biue Soft Gellért Tibor " 
"92.01.19." ); 

Error :z 0; 

Case ParamCount Of 

0 : FileSelect sz" 

1 : If ParamStr( 1 ) - 7?" Then 

Help 
Else 
FileSelect :- ParamStr( 1 ); 

End; 

RunFile :- GetEnv( "ComSpec" ); 

TMPFIle :- GetEnv( "Temp" ); 

If TMPFile[0] - 40 Then TMPFile 

If TMPFile(0] - 40 Then TMPFIle :: 

Exec( RunFile, /C SDir " 4. FileSelect 4 
" 5" 4 TMPFIile 4 TMPFileName ); 

If Hi( DosExitCode ) cs 0 Then 

Begin 

Case Hi( DosExitCode ) Of 

1 : WriteLn( "Break ! ); 
2 : WriteLn( "Program (SDir) hiba ! ); 

End; 

Halt( 1 ); 

End; 

WriteDir; 

End. 


ATARI 


Üzletünkben jkeseszéssengűl magyar 
nyelvű ügyvitcli programok, valamint a 
Roland 
termékek széles skálájával várjuk 
ügyfeleinket. 


Cypress - szövegszerkesztő 21.000,- 
Ist Address - címnyilvántartó 
Ist Basc relációs adatbank 
K-Fakt - univerzális ügyvitel 
K-Fibu - kettős könyvelés 
Scigraph - üzleti grafika 


Zenci programok: 


C-LAB Creator SL. 30.250,- 
C-LAB Alpha Notator vI.1 25.550,- 
C-LAB Notator SI. 50.450,- 
C-LAB Explorer 32 10.600,- 
Számítógépek 

520 STEM 24.792,- 
520 STEM -- 28.792,- 
1040 STEM 31.992,- 
1040 STE 39.992,- 
MEGA STE 4 151.992,- 
TT 030/4 235.992,- 
Kábclek, csatlakozók, egyéb 

kiegészítők nagy választékban. .. 


A felsorolt árak az. ÁFÁ-t 
nem tartalmazzák ! 


Jöjjön be ! Megéri ! 


HUNGARIAN ATARI TRADING 
CENTER 
HAT Cent kereskedelmi Kft. 
1061 Budapcst, Andássy út 40. 
Tel./fax: II2-3675, M2-8053 
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SZOFTVER ÚJSÁG 


Assembler 


Billentyűkódok a képernyőn 


A számítástechnikában gyakori feladat a billentyűzet átdefiniálása, illetve 
kiosztásának módosítása. Ha mindezt a széles körben elterjedt normák és 


szokások szerint tesszük, akkor nincs baj. Ha viszont egyedi ,, ötleteket" 


valósítunk meg, akkor csak az alábbi program segít. 


H a a PC-vel dolgozó programozó olyan helyzetbe kerül, hogy 
egy idegen billentyűzet kódkiosztását kell megfejtenie, ak- 
kor sok bosszúság érheti. Olykor ugyanis nemcsak a különböző 
magyar billentyűdefiníciók között vannak jelentős különbségek, 
hanem gyakran már az eredeti klaviatúra sem azonos a legtöbb 
felhasználó által megszokott amerikai szabvánnyal. 

Az ékezetes betűket próbálgatással előbb-utóbb mindig meg- 
találjuk, egy új billentyűdefiníció létrehozásához azonban ennél 
többre van szükség: ismerni kell az úgynevezett SCAN kódokat 
is (ez az a kód, amelyet sok hazai könyv és cikk letapogatási kód- 
nak vagy kiegészítő bájtnak, esetleg az ASCII kódtól elkülöníten- 
dő egyszerű billentyűkódnak nevez). A SCAN kódot -— a BIOS 
16H megszakításának segítségével — az ASCII kóddal együtt le- 
kérdezhetjük, és a kód ismeretében a program egyértelműen meg 
tudja határozni, hogy melyik billentyűt nyomták le. Ebben a 
KSCAN program is segít, a kódok megjelenítésével. 

Bárdossy Pál 


A KSCAN program forráslistája 
TITLE  KSCAN - Billenytükódok 


COMMENT " A program kiírja a megnyomott billentyű SCAN- és ASCII 
kódját 
Fordítás: masm kscan; 
link kscan; 
exe2bin kscan kscan.com 
del kscan.exe 
Ez a program nem kereskedelmi célra szabadon felhasználható " 


BKBD EGU — 16H :BIOS KEBOARD INTERRUPT 


CHRIN EGWV 0 
D WRCHEGU 2 :DOS WRITE CHARACTER 
WRSTR EGY 9 DOS WRITE STRING 
KEYRD MACRO FUNC 
MOV — AH,FUNC 
INT B KBD 
ENDM 
DOSCALL MACRO CODE 
MOV . AH CODE 
INT 214 
ENDM 


CODE  SEGMENT PARA PUBLIC "CODE" 


ASSUME CS:CODE, DS:CODE, ES:NOTHING, SS:NOTHING 


ORG 100H 
START: 
JMP ENTRY 
STRB DB O0AH,O09H,""  Billentyűkódok (c) 1991 Bárdossy Pál" 
DB " (B-INFOJ """,00AH,OODH 
DB " Kiírás: HEXA! — "" (Kilépés: ESC) ""00AH 
CRLF DB 00AH,00DH,024H 
STRS DB " Scan: "024H 
STRA DB " ASCII: "024H 
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STRA 
TABL 


ALOUT 


ALOUT 


BINHEX 


BINHEX 


ENTRY: 


AGAIN: 


CHR: 


FINISH: 


CODE 
END 


DB O0AH,"O.K., A viszontlátásra! 00AH,OODH,OOAH,024H 


DB 10123456789ABCDEF" 


PROC NEAR 

PUSH AX 

MOV  CL4 

SHR  ALCL 

CALL NEAR PTR BINHEX 
POP AX 


AND ALOOFH 
CALL NEARPTR BINHEX 
RET 

ENDP 

PROC NEAR 

AND ALOOFH 

MOV. BXOFFSETTABL 
XLAT  TABL 

MOV. DLAL 

DOSCALL D WRCH 
RET 

ENDP 


MOV — DXOFFSETSTRB 
DOSCALL WRSTR 
KEYRD CHRIN 


PUSH  AX 

MOV  DL9 
DOSCALL 

POP  AX 
PUSH  AX 

CMP  AL,020H 
JNC CHR 
MOV  AL,020H 
MOV"  DLAL 
DOSCALL D WRCH 
MOV — DXOFFSETSTRS 
DOSCALL WRSTR 
PoP Ax 

PUSH AX 

MOV  ALAH 

CALL  ALOUT 

MOV  DXOFFSETSTRA 


D.WRCH 


DOSCALL WRSTR 
POP  AX 

PUSH AX 

CALL  ALOUT 

MOV — DXOFFSETCRLF 
DOSCALL WRSTR 
POP  AX 

CMP AHA 

JNE AGAIN 


MOV — DXOFFSETSTRA 
DOSCALL WRSTR 
MOV  AH,O 

INT 21H 


ENDS 
START 


3 AL a képenyöre (hexa) 


; egy digit kiírása 
; maszk 


5 AL (BXHALJ 


; billentyüolvasás 
: AL - ASCII, AH 5 SCAN 


; Tab 


; vezérlőkarakter? 
: nem 


; karakter 


, scan 


, ASCII 


; kilép? 


; Kilépés 


"DASOLAHTI LIVA VÁOTVA V 

aHva9vd [4 

L1I131M3H 1. 
"AZISOJAYA] SPIZSPIPA ggof(39] V — Pieyoeg-NO9IMIH 


T98 :ADUYJ9pPDVIJAIUOZSIA — OJVAL 

7 ALI12049— VINTJAA — T9IAAOINN — 19VOUJIN 
7 WAISASOU2IW — TVIIDIG— TIOYINOD 

7 GNVTUALN0dWO2J— OUDATITV- dWOJVATV 


ISIZANJAPUDI RU 


zeuresiog 


"zaysauop ol 
ggaszagy Asoy 1 
JaggasaA9y UuagIune " 


uedns3 "euezs xosauemd IPSUOIZIg R 119] ggas2aay 
Anhuid93g 21019 1vÁ1. ZOIpy e 
19Arut "puswjosadey egjezojyy e eui9jgosd e ggasaaay 


"OJAYA9JPZZOY UJÁUUGY 3ZSÁSAZSII1 


199 2g-INOM 19]9ANUI UDpuTUI [dAIUI 
"Opi sad9synzs zZaysazZIÁJdyagulazNn Ze 119] ggasaaay 


"UJOJAYJUOZSON APUVÁI 048 
-IDAPIRY R OPI SZZ9SANZS ZOYRSPIRNNY — SMOPUIM 
Imepl?d 1uru — yosezeurexne sn 3 e ggaszaay 


IRJOJPTA HOIV[[19 [AIT 


"ZA[9I9I9J URIRI UO 
ÁUVUJU URA ULGOJRA 


l9um "goze uau ap "ozua Jar UJÁT 


"a(nAu 19ggasaaay 3a1959 JOgyuodulazs 


ÁURUJU [2ARIP 50-14 00PEL Jd 50-98€ 4HR 
A8oy "Nplieyjopuos 172 XeggesOJ?A9 Ze IMNZOI X9UO ÁSI 


"yeuresoj c 
UIDU RIVUIPZS IAU AAAIS9] ? AU PIRXIR4-IJAIMAH 
? 59 Jd NIR Áuosoeje Zy jARSOSRTIÁS IV] xunÁSoT 


AZSSO URZLŐI 


Id OPOW NYI/ 


s gun fn Au J99gg35349y si uegseui 9 
. 9IUAZY 119-Jd AH S0-98£ (n Ze IX J9S5349 U3ÁTT A 004 €L 


WE Szoftver 


ó felsőfokon 


KOZMORTÓZ 


szaknyelven morfózis 
effektusnak . nevezett 
trükk , klasszikus" pél- 


dáját Michael Jackson egyik 
videoklipjének vége szolgál- 
tatta. Ez a jelenet Vali. 
Tamás  — komputeranimációs 
művészt is megihlette, és a 
KOZMO Kft. immár Kováts 
Imrével, . illetve — Krajcsik 
Zsolttal kiegészült kis cso- 
portja megálmodta és elkészí- 
tette saját szoftverét, amelyet 
a világ legjobbjai között tar- 
tanak számon. 

— Tetszett az ötlet, hogy a 
reklámfilmekben használjuk 
fel a morfózist — mondja 
Krajcsik Zsolt. — Először meg 
akartuk venni a szoftvert, de 
kiderült: nemhogy IBM PC- 
re, de még komolyabb számí- 
tógépekre sem árulnak ilyet. 
Így azután bújtuk a témával 
foglalkozó egyetlen cikket, 
majd hamarosan munkához 
láttunk. Két hét alatt elkészült 
az első programverzió, ame- 
lyet használat közben tovább- 
fejlesztettünk. A Postabank és 
a Kandy lapok reklámfilmjeit 
már bemutatták, most két 
újabb alkotás készül. 

A KOZMO csapatának — a 
reklámfilmek anyagi sikere 


mellé — egy meghívó hozta" 
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A 

Tapsifülből tüskés hát - 
az első kísérletek egyike 
a morfózis szoftverrel 


meg a szakmai elismerést: a 
nyár közepén Chicagóba, a 
számítógépes animáció legna- 
gyobb show-jára, a SIG- 
GRAPH "92-re invitálták 
őket. Az óceán túloldalán a 
magyar kiállítók unikumnak 
számítottak, akik ráadásul az 
IBM PC-n is bemutatott mor- 
Jfózis programmal tréfálták 
meg a munkaállomásokon el- 
kényelmesedett külföldi fej- 
lesztőket. A nagy megmérette- 
tésre persze a KOZMO kellő- 
en felkészült: a Consulting 
Engineering Kft. közvetítésé- 
vel saját műhelyükbe és a ki- 
állításra is kaptak Indigo 
munkaállomásokat, magától a 
Silicon Graphicstól. (A gépről 
a , Családban marad" 
cikkünkben részletesen is ol- 
vashatnak.) A sikeres szoftver 
így Chicagóban ezen a plat- 
formon is megcsillantotta tu- 
dását. A kiállítás látogatóit — 
10-16 kockányi demofilm he- 
lyett — egyedül a KOZMO 


képviselői kápráztatták el élő 


előadással, amelyen bemutat- 
ták, miképpen készül el egy- 
egy , átváltozás" . 


című 


— Több százan ott azonnal 
meg akarták vásárolni a szoft- 
vert — veszi át a szót Kováts 
Imre. — A show ahhoz hason- 
lított, mint amikor a bűvész 
bemutatja a trükköt, elismétli, 
sőt el is magyarázza, a nézők 
mégsem hisznek a szemük- 
nek. A morfózis hatásokat 
ugyanis a hozzáértők elősze- 
retettel misztifikálják. 

Nem csoda, hogy a Kont- 
rax is felismerte a kínálkozó 
jó üzleti lehetőséget. A fejlesz- 
tők felkérésére örömmel segí- 
tettek, hogy a PC-re, illetve az 
Indigóra készült verzió piacra 
kerüljön. "November elején 
Las Vegasban, a Comdexen 
debütál a programcsomag, 
amelyet azonban csak nyugat- 
európai és egyesült államok- 
beli disztribútorokon keresztül 
értékesítenek. 

— Aki akarja, külföldön 
megveheti a programcsoma- 
got — kommentálja Krajcsik 
Zsolt —, mi pedig továbbra is 
ezzel keressük a kenyerünket. 
Bár már élvezzük az Indigo 
gépek előnyeit, a PC-s verziót 
sem felejtjük el: használjuk és 
tovább fejlesztjük. A végered- 
ményt ugyanis nem a hardver 
befolyásolja, munkállomásra 
pedig nincs mindenkinek pén- 
ze. Bebizonyítottuk, hogy a 


személyi számítógépeken is 
megvalósítható mindaz, amit 
eddig a munkaállomások ké- 
pességeinek tulajdonítottak. 

Kétségtelen viszont, hogy 
ily módon lassúbb és bizo- 
nyos szempontból kényelmet- 
lenebb is a munka, ezért pél- 
dául a Windows alatti verzió 
ára igazodik az átlagos fel- 
használói programokéhoz. 

— A program megírásához, 
különösen amíg csak IBM 
személyi számítógépeink vol- 
tak, ötletek is kellettek — em- 
lékeznek a fejlesztők —, bár a 
morfózis hatás roppant egy- 
szerű. A két kép közötti átala- 
kuláshoz meg kell határozni 
azokat a részeket, amelyek 
majd megváltoznak, és elő 
kell írni, hogy ezek mivé ala- 
kuljanak. A programozástech- 
nikai megoldás természetesen 
sokkal bonyolultabb, de ez 
maradjon szakmai titok. 

A reklámfilmekben az a 
legfontosabb szabály — ami 
nagyrészt a sikert is megala- 
pozza —, hogy mindennek tö- 
kéletesnek kell lennie: nem 
engedhetők meg az árnyké- 
pek, és az átalakulások helyett 
sem lehetnek puszta áttűnések 
stb. Egy akciófilmben, ame- 
lyet csupán egyszer-kétszer 
néznek meg az emberek, és 
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A számítógépes animáció csúcsának ma a Terminator 2 című filmben látottakat 


tartják, mert itt a hatás kedvéért a kelléktárban szereplő valamennyi eszközt 


bevetették. Néhány jelenet azonban — például amikor a robot arca szemünk láttára 


válik hús-vér emberi ábrázattá — a méregdrága stúdiók helyett akár itthon, a 


KOZMO műhelyében, IBM személyi számítógépen is készülhetett volna. 


Összeállításunkban először a KOZMO reklámstúdiójába, majd a tudományos célú 


animációs szoftvereket is forgalmazó Creative Engineering Kft.-hez látogattunk el. 


amelyben a háttérben zajló 
események gyakran elvonják 
a figyelmet, csak a szakava- 
tott szem veszi észre a kegyes 
csalásokat. A reklámokban vi- 
szont, amelyekben az unalo- 
mig ismétléssel és totálképek- 
kel érik el a hatást, előbb- 
utóbb feltűnnek a finomsá- 
gok, a részletek. Nem tagad- 
juk, van olyan, amit mi sem 
tudunk, vagy nem érdemes 
számítógéppel megoldani. 
Ilyenkor megengedhető a 
képkockánkénti retusálás, an- 
nak ellenére, hogy ez fárasztó 
és időigényes művelet. 

A számítógépes animáció- 
ban egyeduralkodónak tartják 
a Silicon Graphics munkaál- 
lomásait. A Chicagóban be- 
mutatott animációs progra- 
mok 80 százaléka is ezeken a 
grafikára kihegyezett gépeken 
futott. Nem véletlen, hogy az 
SGI grafikus nyelvét, a GL-t 
az IBM és a Compag után a 
Microsoft is megvásárolja új, 
Windows NT operációs rend- 
szerének 3D leíró részéhez. 

— Az Indigo gépeken újabb 
hatásokkal bővítjük a progra- 
mot, de a leglényegesebb a 
real time preview, vagyis az a 
lehetőség, hogy amit majd a 
filmen látunk, azt azonnal, 


ugyanúgy, a monitoron is 
meg lehet nézni, és még mele- 
gében finomítani. A személyi 
számítógépen megnézve a 
morfózis csupán vonalas ké- 
pek átalakulása, és a gép tudá- 
sát szinte a végsőkig ki kell 
használni. Csak egy példa: 
egyetlen képkocka a winches- 
teren 2 megabájtot foglal el, 1 
másodperces effektushoz 25 
képkocka, azaz 50 megabájt 
kell; célszerű tehát a gyorsító 
és a nagy felbontású grafikus 
kártyákat, valamint az egyéb 
kiegészítőket is bevetni. De 
hangsúlyozom, a szoftver kö- 
zönséges PC-n is futtatható — 
mondja Kováts Imre. 

Az arcok átalakulása a leg- 
ismertebb morfózis hatás, ezzel 
azonban még nem merül ki az 
alkalmazások tárháza. Képzel- 
jük el az élővilág törzsfejlődé- 
sét bemutató filmet ezekkel az 
effektusokkal, vagy a művészeti 
korok stílusainak változását az 
épületek vagy a festmények 
átalakulásával. A meteorológi- 
ai műholdak fél-, illetve egy- 
órás felvételeiből is folyamatos 
filmet lehet így készíteni. 

A lehetőséget a szoftverrel a 
KOZMO felkínálta, a többi a 


A fenti árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák ? 


A MicroProse szimulációs játékpbrogramok 
kizárólagos magyarországi forgalmazója: 


Budapest XIII. Jászai M. tér 5. 4 elgs-b 
Tel: 111-5468, 131-6536 Bisifrade 


KERESKEDELMI ÉS KÉPVISELETI Kft 


Szoftver 


1 
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Látványtervezés 


Alig egy évtizede 


még csodaszámba 


ment, ha egy kocka 


vágy egy gömb drót- 


váza megmozdult a 


képernyőn. Ma már 


viszont a minden- 


napjainkban is 


természetes a számí- ) 


tógépes animáció. 


módszer szoftverei- 


A népszerűvé vált 
] 
A ő j 
ről a Creative j 

hi 


Engineering Kft.-től 


kaptunk áttekintést. 


számítógépes animá- 
ció lényegében kép- 
zeletbeli világ, amely- 


ben — akár a valóságos műter- 
mekben - a produkció rende- 
zője, díszlettervezője, fővilá- 
gosítója és operatőre ugyan- 
azon személy: a számítógép 


kezelője. Az operátor — akár- 
csak a valóságban — elhelyezi 
a tárgyakat és a szereplőket, 
, felöltözteti" azokat, majd be- 
állítja a fényeket és a kamerá- 
kat, utána pedig elindítja az 
eseményeket. Az igazi cél 
azonban, hogy olyan esemé- 


nyek történjenek a filmen, 


! amelyeket a valóságban nem 


lehetne rögzíteni vagy ame- 
lyek elő sem fordulnának. 

Az első rendszerek még ki- 
mondottan célgépek voltak, 
amelyeket csak a nagy film- 
stúdiók tudtak megfizetni. Ma 


azonban nincs olyan számító- 
gép-— IBM kompatíbilis, Mac- 
intosh személyi számítógépek 
vagy különböző munkaállo- 
mások -, amelyre ne készült 
volna animációs szoftver. 

A könnyebben elérhető 
kisgépek világában hamarabb 


DÖNTÉS A JÖVŐÉRT 


Moduláris 
szakág-orientáltság 


Elektrotechnika 
Térképészet 
Műszaki illusztráció 


Gépészet 
Epítészet 


AKCIÓ! Építészeti munkahely programmal és számítógéppel már 322 000 Ft :. áfától. 
CADdy GP-AIl:--3D; 386/387/25 MHz 4 MB RAM 80 MB winchester, színes VGA monitor 


Magyarországi disztribútor: DAGENT Kft. CADdy stúdió s 1016 Budapest, Szirtes u. 26/a e Tel./fax: 186-5686, 186-5782, 185-7866 


ad 


4 A Mercedes motor , robban- 
tott ábrája" valóban látvá- 
nyos műszaki alkalmazás 


jutott fontos szerephez a gra- 
fika. Ezt példázza a tévéállo- 
mások és a reklámstúdiók 
kedvelt, IBM PC-re és Macin- 
tosh-ra készült TOPAS szoft- 
vere, amelyet a számítástech- 
nikában járatlan filmesek is 
gyorsan elfogadtak. Ezzel a 
programmal is lehet két- és 
háromdimenziós  formákból 
tetszőlegesen bonyolult teste- 
ket készíteni, a szín- és fény- 
visszaverődést beállítani, kü- 
lönböző színű lámpákat elhe- 
lyezni, kamerapozíciókat de- 
finiálni, majd mindezeket pil- 
lanatonként változtatni. 

Az Autodesk tavaly ősszel 
bejelentett 3D Studiója inkább 
a mérnöki szemlélethez áll kö- 
zel. Például akkurátusabb mo- 
dellezést tesz lehetővé, és a 
paraméterek szélesebb sk 
ját kínálja fel. Mindez az ipari 
alkalmazásokban és a tudomá- 
nyos életben kamatozhat. A 
3D Studió második, tökélete- 
sített verziójában már — a fe- 
lületi tükröződés, az irányított 
sugarú lámpatestek és az ár- 


Szoftver IE 


A művészlelkek is 
képernyőre varázsol- 
hatják álmaikat az 
animációs  szoftve- 
rekkel 


számítógép erőforrá- 


saira támaszkodva 
animálható. 


A holland Electro- 
GIG cég 3D-GO szoft- 
verét már kimondottan 
az SGI Indigójára ké- 
szítették. Az árához 
képest meglepően sok 
lehetőséget kínáló 
programban új eljárá- 
sokkal is találkozunk. 
A térbeli modellek felé- 
pítésekor — poligonok 


nyékvetés segítségével — való- 
ban élethű képet alkothatunk. 

A szakemberek figyelme 
mégis egyre inkább a munka- 
állomások felé fordul. Ezt a 
folyamatot tovább erősítette a 
Silicon Graphics 1991 nyarán 
bejelentett Indigo számító- 
gépe. A munkaállomások szá 
mos előnye közül az animáció 
szempontjából lényeges, hogy 
például a sugárkövető algorit- 
mus (ray tracing) a kisebb gé- 
peken nem valósítható meg. 
Pedig ezzel az eljárással lehet 
a fény útját a szemünkig, illet- 
ve a nézőpontunkig követni, 
és a fényes, csillogó tárgya- 
kon ily módon lesznek látvá- 
nyosak és valóságosak a 
visszatükröződések. 

Az első, munkaállomások- 
ra készült, de inkább az ipari 


j animáció kategóriájába tarto- 
! zó szoftver a Wavefront Ad- 

vanced Visualizerje. Ebben a 
! programban a hardver szint- 
l e 41. ti 
! jén oldották meg, hogy az 

anyag- és fényviszonyoknak 
megfelelő árnyalt modellek 
készüljenek, amelyeket az 
egérrel mozgatott képzelt ka- 


merán keresztül szemlélhe- 
tünk meg. Lehetőség van 


olyan nemlineáris mozgások 
előállítására is, mint például 
a víz hullámzása. A részecske- 
modul segítségével pedig még 
hóesés vagy lombhullás is 
megjeleníthető. 

A Softimage nevű prog- 
ramcsomagban — viszont a 
könnyű kezelhetőséget he- 
lyezték előtérbe. Az emberi 
mozgások vagy a testek köl- 
csönhatása előzetes számítá- 
sok nélkül, automatikusan, a 


(helyett az úgynevezett 
szilárdtest modellezést hc 
nálják. Az alapformák térbeli 
testek, amelyeknek matemati- 
kai megfelelői már program- 
szinten is megtalálhatók. Így 
például nem kell kompro- 
misszumot kötni a felület si- 
masága és az ábrázolandó po- 
ligonok száma között. 

A — bonyolult geometriai 
alakzatokat a  Bool-algebra 
eszközeivel készíthetjük el. A 
modellezés lépéseit fastruktú- 
rában foglalhatjuk össze, gon- 
dolva a módosításokra és a ja- 
vításokra is. Mindez a valóság- 
hű képmegjelenítés algoritmu- 
sában is új szemléletet kíván, 
cserében viszont rövid idő alatt 
megjeleníthetők a látványos 
képek és az animációk. 

Ez a zemlélet úttörővé 
teszi az ElectroGIG szoftverét 
a számítógépes animációban. 
Bátor Csaba 


ADVAN 


CED CONTROL DATA. 


Inc 


GUARK-PARAGON Disk 
Array System Technology 

Raid 5 szintű hibavédelem. 
Fantasztikus teljesítmény- és 
kapacitásnövekedés, tökéletes 
hibavédelem. 

UNIX, XENIX és NOVELL 
rendszerekhez alkalmazható. 
Határtalan bővítési lehetősé- 
gek: 4 SCSI vezérlő és max. 
28 SCSI eszköz egyidejű mű- 
ködtetése. 


Winchester, optikai drive és strea- 
mer kezelése, egyidejűleg drasz- 
tikus teljesítnénynövekedés a 
NOVELL rendszerek hagyomá- 
nyos diszk-kezeléséhez képest. 
CompupDeal Corporation 

Tel: (714) 837-9659 

Fax: (714) 362-8046 
CompupDeal Kft. 1077 Budapest, 
Baross tér 19. Tel: 121-0972, 
06-60-15414 e Fax: 121-0972 


El Számítógépes tervezés 


A számítógéppel 
segített építészeti 
tervezés (CAAD) 
hazai piaca 
jelentősen átalakult 
az elmúlt években. 

A szakma érezhetően 


nagykorúvá vált, 
időszerű tehát 
végigpásztázni a 
kínálatot, hogy ezzel 
is megkönnyítsük 


z építészek először az 

A AutoCAD-et és ennek 

segédmoduljait ismer- 

hették meg, később ezeket né- 

hány hazai, illetve külföldi fej- 

lesztésű program követte. Írá- 
sunkban a magyar építé 


észek 
számára is érdekes szoftvere- 
ket hasonlítjuk ze, mégpe- 
dig nemcsak az általános jel- 
lemzőik alapján, hanem né- 
hány előzőleg megoldott és 0- 
tól 5-ig osztályozott tesztfel- 
adat segítségével is. 

feladatokkal a 
műszaki rajzké- 
s felhasz- 
vizsgáltuk, a 


A kitűzött 
kétdimenzió: 


nálóbarátságát 
térbeli modellezéskor pedig — 
az általánosan meglevő alap- 
funkciókon kívül — az egyedi 
térbeli modellezés lehetőségét 
igyekeztünk feltárni. 


Az első tesztfeladat egy két- 
dimenziós alaprajz, amely épí- 
tészetileg valószínűleg még a 
minimális követelményeknek 
sem felel meg, számítástechni- 
kus szemmel viszont sok infor- 
mációt hordoz. Az értékeléskor 
figyelembe vett szempontok az 
alábbiak: hőszigetelt falak 
megrajzolása, a falak kapcsoló- 


dása, az és az ablakok el- 
helyezi illetve  variálása, 


egyedi lépcsők, méretezés, be- 
rendezés, szimbólumok, vala- 
mint feliratozás. 

A második tesztfeladat egy- 
másra merőleges két főtartó kö- 
zötti harminc és hatvan fokra 
eső tartók geometriájának meg- 
határozása volt. Az értékelés s0- 
rán a megoldás módját vettük 
figyelembe. 
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Harmadik . tesztfeladatként 
azt vizsgáltuk, hogy a kocka- 
elemekből való kilépéskor va- 
jon milyen segítséget nyújt a 
szoftver az építésznek. Jelen 
esetben egy nem téglalap alakú 
egyedi ablakot kellett elhelyez- 
ni a falban. 


ARCAD 

A programrendszer a terve- 
zői elképzelések gyors és pon- 
tos formába öntésére, a tervek 
látványközpontú ellenőrzésére 
és a tervdokumentációk egy- 
szerű elkészítésére nyújt lehe- 
tőséget. A modulok közé tarto- 
zik például az  ARCAD, 
amellyel tetszőleges szintszámú 
épület alaprajzát tervezhetjük 
és jeleníthetjük meg. 

A MODELER térbeli mo- 
dellezővel tetszőleges, össze- 
tett térbeli elemet hozhatunk 
létre, amelyet a későbbiekben 
könyvtárelemként is felhasz- 
nálhatunk. 

Az EDIT-tel tervdokumen- 
tációt készíthetünk, amelyben 
az alaprajzi képet, illetve a 
metszeteket tovább alakíthat- 
juk, azaz dokumentációvá szer- 
vezhetjük. A modul ismeri va- 
lamennyi jelentős szerkesztési 
parancsot (méretezés, felirato- 
zás stb.). 

Az ARCBASE modullal a 
költségvetést készíthetjük el, a 
tervezési munka során hozzá- 
rendelt költségvetési kódok 
alapján. A rendszer más adat- 
bázisokhoz való csatlakozás le- 
hetőségét is felkínálja. 


Intergraph MicroStation- 
nel készült fotorealisztikus 
épületterv 

v 


Néhány plusz szolgáltatással 
is találkozunk. Ilyen az auto- 
matikus demolejátszás, a háló- 
zati változat, és az árban benne 
foglalt grafikus könyvtár, 
amely megkönnyíti a tervezési 
munkát. 


Az Oceanic Cablevision 


Project; Philip K. White As- 
sociates, Honolulu terve Ar- 
chiCAD-del készült 
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ArchiCAD 

Az ArchiCAD térbeli mo- 
dellezőrendszer. Ez azt jelenti, 
hogy — a sajátos építészeti 
gondolkodásmódot követve — 
az alaprajzból kiindulva építi 
fel a térbeli modellt, amelyet 
azután fel lehet , öltöztetni" , 
kiépítve a környezetét és meg- 
adva az anyagszerű jellemző- 
ket. 

Ha már az összes munkát 


Építészeti CAD 


befejeztük a képernyőn, akkor 
hátra van még az élethű megje- 
lenítés. Erre temérdek eszközt 
használhatunk, a rajzgépen át a 
színes printerig, és a modellről 
akár hangos videofilmet is ké- 
szíthetünk. 

A programnak olyan eszkö- 
Zzei vannak, amilyeneket a ter- 
vező használ munkája során. 
Egyetlen egérkattintással példá- 
ul kiválaszthatjuk a , fal" esz- 
közt, amelynek valamennyi pa- 
raméterét beállíthatjuk az egér- 
gomb kétszeri lenyomásával. 
Egyszerű billentyűkombinációk 
segítik a kötött irányok, illetve a 
méretek betartását, valamint né- 
hány alapvető geometriai szer- 
kesztés elvégzését, ezenkívül a 
térbeli, valamint a fal-födém és 
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a fal—tető csatlakozások pontos 
megszerkesztését. 

Valamennyi rajzelemet 
ugyanúgy helyezhetjük el, mint 
a hagyományos tervezés során, 
és a program a különböző ele- 
mekhez automatikusan hozzá- 
rendeli azokat az adatokat, 
amelyek a térbeli, valóságos 
megjelenítéshez szükségesek. 
Az alaprajz elkészülte után va- 
lósághű látványképet is előál- 
líthatunk, hiszen a korszerű 
technika lehetővé teszi fotók 
beolvz t és ezek háttérként 
való alkalmazását. 

A program felhasználási te- 
rülete nagyon szél! a családi 
házaktól a városrendezési elkép- 
zelésekig, a vázlattervektől a ki- 
viteli tervekig mindent megva- 
lósíthatunk, ezenkívül gondol- 
hatunk a belsőépítészeti, a bú- 
tortervezési és a látványtervezé- 
si megoldásokra is. 

ArchiTECH.PC 

Az ArchiCAD MS-DOS 
verziója öt év alatt számtalan 
változáson ment át, de a prog- 
ramon ma is felismerhetők az 
előd pozitívumai. A rendszer, 
bár Magyarországon fejlesztik, 
az utóbbi években fői épp Nyu- 
gat-Európában ért el szép sike- 
reket. 


erek 


A program előnye, hogy kis 
irodák számára is elérhető, ily 
módon bárki megpróbálkozhat 
a CAAD-del. 

Az épületet az alapsíkon kell 
megtervezni, a térbeli paramé- 
terek egyidejű hozzárendelésé- 
vel. Az ajtókat és az ablakokat 
rámutatással, szinte automatiku- 
san helyezhetjük el. 

A rajzolást és a szerkesztést 
geometriai segédfunkciók te- 
szik könnyebbé, ilyen például 
az automatikus méretezés, a 
sraffozás és a feliratozás. A há- 
romdimenziós alkotómunka a 
látványkép elkészítésével válik 
teljessé. A fotorealisztikus pa- 
rancsban textúrákat és fényfor- 
rásokat adhatunk meg, a színek 
pedig — pillanatok alatt — a colo- 


roid skála finomságával jelen- 
nek meg. 

A terv a költségvetés elké- 
szítését is magában foglalja. A 
modul tartalmazza a méretki- 
mutatást, az anyagszükségle- 
tet, valamint a tetszőleges for- 
mátumú tételes költségvetést. 


ARRIS 

Az egyesült államokbeli 
Sigma Design Inc. az építésze- 
ti CAD-rendszerek, valamint a 
CAFM (Computer Aided Fa- 
cilities Management — épít- 
mény menedzsment) egyik él- 
lovasa. 

Az ARRIS valójában nem 
program, hanem több mint 
száz modult tartalmazó prog- 
ramcsalád. Ezekből a saját igé- 
nyei szerint válogathatja ki a 
tervező a munkájához leghaté- 
konyabb eszközöket. Az AR- 
RIS a CAD-alkalmazásokat 


Közlekedési múzeum belse- 
je; a berlini arTec cég speed- 
ikonnal készített terve 


modul, amelynek segítség 
— a falak, az ajtók és az "abla- 
kok paramétereit megadva — 
már a tervezés során pontos 
konszignációt és árkalkulációt 
készíthetünk. 

Az FFgE bútortervezővel 
két- és háromdimenziós búto- 
rokat, illetve jeleket tervezhe- 
tünk. Az ME£R térbeli model- 
lezővel épületek térbeli kieme- 
lését végezhetjük el, ezenkívül 
árnyéktanulmányokat készíthe- 
tünk természetes és mestersé- 
ges fényforrásokkal, valamint 
ön- és vetett árnyékokkal. A 
szoftver az animációt is lehető- 
vé teszi. 

A Facilities Management 
(építmény menedzsment) je- 
lenti a program legnagyobb 
erősségét a konkurenciával 
szemben. A tervezők számára 
a legfejlettebb számítógépes 
területrendező rendszerek szol- 
gáltatásainak egész sorát nyújt- 
Ja, utasításai pedig egyszerűek 
és szemléletesek. A program 
térkapcsolatok, területigények 


leginkább támogató UNIX 
operációs rendszerrel műkö- 
dik, így egy hálózaton keresz- 
tül egyszerre több társtervező 
is dolgozhat ugyanazon a ter- 
ven. Ha az egyikük bármit is 
megváltoztat, akkor az azonnal 
megjelenik a többiek rajzán is. 

A szoftver az általános épí- 
tészeti programok lehetőségein 
túl többletszolgáltatásokat is 
kínál. A BDXD például nagy 
teljesítményű 3D-s rajzprog- 
ram, amely kottázásra, ezenkí- 
vül egyszerű fal-, ajtó- és ab- 
lakrajzolásra is alkalmas. A 
dokumentáció egységes kül- 
alakjáról a STÍLUSOK gon- 
doskodnak, és ékezetes karak- 
tereket is készíthetünk. 

Az ADEKD olyan építészeti 


és megvalósítási lehetőségek 
elemzésére, valamint az ered- 
mények feldolgozására al- 
kalmas. A tervező által elkép- 
zelt helyiség méreteit beírva a 
program elrendezési javaslato- 
kat is ad. 


Auto-Architect 

Az Auto-Architect és opcio- 
nális moduljai az AutoCAD 
környezetben átfogják a teljes 
építészeti tervezést. A program 
segítségével az összes építész- 
mérnöki és az ezzel kapcsola- 
tos valamennyi belsőépítészeti, 
tér- és szerkezettervezési fel- 
adatot optimalizálhatjuk. 

A tervezési és szerkesztési 
munkát beépített makrók és 
AutoLISP eljárások teszik ké- 
nyelmessé. Több mint három- 


száz LISP program segíti az 
alap- és metszetrajzi, valamint 
a térbeli tervezést. A rajzréte- 
gek (layerek) alkalmazása le- 
hetővé teszi, hogy az építész a 
j eit AutoArchitect 


Az Auto-Architect alapvető 
tervezési egységei közé tarto- 
zik az , épületkontúr és falak" 
modul, amely tömör falak, ré- 
tegelt falazatok és illeszkedési 
csomópontok kialakítását auto- 
matizálja. Az , alapok és alap- 
testek" modul az épületalapok 
és az alaptestek létrehozását 
segíti, az , ajtók és ablakok" 
pedig a nyíláselhelyező és -el- 
lenőrző eljárásokat foglalja 
magában. 

A programot több mint hat- 
száz szimbólumot tartalmazó 
2D-s, 3D-s és  oldalnézeti 
könyvtár, készülékek, csőveze- 
téki, illetve elektromos egysé- 
és szimbólumok, bútorza- 
tok és berendezések, valamint 
grafikai (például látványtechni- 
kai) elemek egészítik ki. 

AutoCAD AEC, 

ProCAD AEC 

Az objektum-orientáltság 
eddig olyan előny volt, amelyet 
az AutoCAD alapú programot 
használó építész nem élvezhe- 
tett igazán. Ugyanakkor — mi- 
vel egy szerke: centrikus 
rendszernek lényegesen na- 
gyobb a szabadságfoka — azt az 
előnyt kapta cserébe, hogy nem 


találkozott olyan feladattal, 
amelyet némi többletmunka 


árán ne tudott volna megolda- 
ni. 

Az utóbbi időben azonban 
az  Autodesknél nekiláttak, 
hogy egyetlen AutoCAD alapú 
programban egyesítsék a kétfé- 
le rendszer előnyeit. Már a Re- 
lease 11 is tartalmaz számos 
fejlesztőeszközt, amely megte- 
remti az  objektum-orientált 
műszaki alkalmazás lehetősé- 
geit, a Release 12-es verzió pe- 
dig tovább bővíti ezeket (lásd a 
Computer Panoráma CAD kü- 
lönszámát). A négy leghangsú- 
) Á a belső C 
nyelvű programozás lehetősé- 
ge, amely elhárította a korábbi 
programozástechnikai korláto- 
kat, a kiterjesztett adatb, 
alfanumerikus 


való közvetlen csatolás lehető- 
sége, valamint a Release 12-es 


változattól kezdve megval. 
tott nyelvfüggetlen fejlesztői in- 
terfész. 

A fenti okok arra motiválták 
a ProCAD program fejlesztőit, 
hogy az eddigi gyakorlattal fel- 
hagyva a magyar építészeknek 
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A megismételbető pillanat! 


50 KÉP 1 TÖRÖLHETŐ FLOPPYN 


neérszi Canon 


Állóképes 1134 Budapest, iOr1-PRC kit 


videokamera . Dózsa György út 150. 
ámítódé Telefon: 

számítógépes —— 120-2650/230, 149-6532 

képfeldolgozás Fax: 129-0415 já 

Macintosh 


és PC-s 
változatban. 
Továbbá 
egyéb Canon 


COPAMT 


Ön már bizonyára döntött; számít és nyomtat. Már csak ki kell választania a megfelelő gépet. 


DE KIRE HALLGASSON? 


MÁSOKRA? 

Sok jó ötletet kaphat más felhasználóktól, akik ismerik saját gépüket. Az ideális 
válasz hoz azonban egy gép ismerete nem elég. A COPAM számítógépek és 
CITIZEN nyomtatók közül igényei szerint választhat a törpétől az óriásig. 


COMPUTER PRINTERS A TöRpÉről AZ ÓRIÁSI G 


A PÉNZTÁRCÁJÁRA? 
Lehet, hogy Ön kizárólag a választható gépek ára 
szerint dönt. Van náluk olcsóbb. A COPAM és a 
CITIZEN mégis jó választás. A COPAM gyári 
összeszerelésű számítógép, jogtiszta 
operációs rendszerrel. A CITIZEN 
hibátlan írásképű nyomtató, több- 
féle papíradagolási lehetőséggel. 


AZ ESZÉRE? 

Ön minden bizonnyal az eszére hallgat, és a 

céljainak legjobban megfelelő gépet választja. 
A COPAM számítógépet, amely formatervezett, IBM kompatibilis. Gyári 
garanciája három év. És a CITIZEN nyomtatót, amely gyors, megbízható. 
Gyári garanciája két év. 


, 
v7 Szolgáltató 
AZ ESZÉRE HALLGAT. A KS 
a COPAM számítógépek és a CITIZEN nyomtatók bivatalos magyarországi forgalmazója 
1064 Budapest Rózsa Ferenc utca 84. e Telefon/fax: 111-22-66; 131-55-62 ; 131-23-56 


fotó: Hortoványi I. a design: Stella G/ARTIst 
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Az első tesztfeladat: kétdi- p 


menziós alaprajz készítése 


szánt alkalmazást ne közvetle- 
nül az AutoCAD-hez, hanem 
az AutoCAD AEC-hez, illetve 
annak angol változatához — az 
AEC UK programhoz — adap- 
tálják. 

Az AutoCAD AEC az aján- 
lati szintű tervezéshez és az 
épületmodellezéshez  szüksé- 
ges funkciókról gondoskodik. 
Ehhez magyar nyelvű doku- 
mentáció, help és magyar me- 
nükörnyezet áll a felhasználók 
rendelkezésére. 

A ProCAD AECD főbb 
szolgáltatásai: magyar építé- 
szeti dimenzionálás, 
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nyílászárók felirato- 
zása, helyiségek de- 
finiálása, kiegészítő 
szimbólumkönyvtár. 
A ProCAD AEOK 
a műszaki anyagszük- 
ségletet hozzárendeli 
a tervhez, és megoldja 
ennek kinyerését és 
feldolgozását is. 


CADdy 

A CADdyt a mo- 
duláris felépítése 
sokféle tervezői 
munkára, így például 
építészeti feladatok 
megoldására is ké- 
pessé teszi. 

A ,2D általános 
műszaki szerkesz- 
tés" az alaprajzok 


gyors elkészítéséhez 

nyújt segítséget. A falakat a tí- 
puskönyvtárból választhatjuk 
ki, és a program a szabadkézi 
rajzolás és az egzakt szerkesz- 
tés között is automatikus kap- 
csolatot teremt. Az ismétlődő 
falrészek és közfalak elhelye- 
zését vagy módosítását cél- 
funkciók egyszerűsítik. Az aj- 
tókat és az ablakokat elem- 
könyvtárból kiválasztva vagy 
egyenként, paraméterezve he- 
lyezhetjük el az alaprajzon, il- 
letve a homlokzaton. 

A program manuális szer- 
kesztőműveletek nélkül, auto- 
matikusan készít metszeteket, 
amelyeket az alaprajzhoz ha- 
sonlóan méretezhetünk, illetve 
feliratozhatunk. 

A 3D modellben közvetlenül 
is alkothatunk testeket vagy fe- 
lületeket, ezeket azután elmoz- 
gathatjuk, összeilleszthetjük és 
elmetszhetjük, illetve tetszőle- 
ges irányból megszemlélhetjük. 
Ezenkívül meghatározhatjuk a 
különböző felületek anyagmi- 
nőségeit, és fényforrásokat is 


A második Töszífeladáti 
merőleges főtartók közötti 
harminc és hatvan fokra 
eső tartók geometriájának 
meghatározása 


elhelyezhetünk, hogy szemlé- 
letesebbé tegyük a megjelení- 
tést. 

Az Intel 860 RISC pro- 
cesszorra épülő SPEA Fire gra- 
fikus kártya segítségével ani- 
mációt is készíthetünk. 


CAD -- INFORM 

A CAD 4 INFORM Kft. C--I 
építőipari — tervezőrendszerét 
egységes elvek szerint felépülő 
programmodulok. alkotják. A 
különböző programokat egy- 
mástól függetlenül is használ- 
hatjuk a megfelelő szakterüle- 
teken, több modul együttes al- 
kalmazásával pedig megsok- 
szorozhatjuk a munka haté- 
konyságát. A C 4 I rendszer 
ennek ellenére nyitott, mivel az 
alkalmazott megoldások külső, 
AutoCAD alapú applikációs 


programokkal készített tervek 
további feldolgozását is lehető- 
vé teszik. 

A C 4 I rendszer nyelvfüg- 
getlen, az angol, német, olasz, 
francia és magyar nyelvű Au- 
toCAD alatt magyar, német és 
angol nyelvű változatban mű- 
ködik. A fejlesztés során eddig 
három modul, a bázis, a 3D 
építészeti és a vasbetonszer- 
kesztő program készült el. 

A tervezésben az építészeti 
modul különleges funkcióme- 
zői segítenek. Külön csoportot 
alkotnak a fal-, a nyílászáró-, a 
lépcső- és a tetőfunkciók. 

A , Szint" beállításával több- 
szintes épületeket hozhatunk 
létre egyetlen tervlapon. Bár- 
melyik tervezési fázisban be- 
kapcsolhatjuk a 3D perspektí- 
vát és az axonometrikus funk- 
ciót. 

A méretezéseket és a felira- 
tok elkészítését az általános 
tabletmenü segítségével végez- 
hetjük. Sokféle előre definiált 
berendezési tárgy — (blokk- 
könyvtár) közül válogathatunk. 


NEMETSCHEK 


A 3D építészeti modul saját 
layer-, azaz fóliakezelő rend- 
szert alkalmaz, amelynek lé- 
nyege eltér az AutoCAD layer- 
kezelésétől. A modulban vala- 
mennyi rajzelemhez (fal, födém 
stb.) saját fólia tartozik — a 
program ezeket az indításakor 
hívja be -—, a belső kódoláson 
pedig nem lehet változtatni. 

A 3D építészeti modul építé- 
szek elgondolásai szerint készült, 
de az természetesen lehetetlen, 
hogy a tervezésben előforduló 
összes feladatot , előre gyártott" 
sémákkal oldjuk meg. Ezért oly- 
kor az általános AutoCAD meg- 
oldásokra is szükség van. 


MicroStation 

Talán az Intergraph cég ne- 
ve a legismertebb az építészeti 
szakmában. A MicroStationt az 
alkalmazások gazdagsága kü- 
lönbözteti meg a konkurens 
termékektől. Ilyen alkalmazás 
például a Project Architect, 
amely lehetőséget ad valamely 
professzionális modell elkészí- 
tésére, méghozzá gazdaságo- 
san és az építészek gondolko- 
dásához igazodva. A modul 
egyesíti magában a parametri- 
zálható szimbólumokat, az 
adatbázis automatikus létreho- 
zását és a modell prezentáció- 
ját. 

A munkát a gazdag szimbó- 
lum-, illetve elemkönyvtár, a 
födémek és a gerendák auto- 
matikus generálása, valamint a 
tetszőleges számú képernyőab- 
lakban, illetve nézeten való 
szerkesztés lehetősége tovább 
könnyíti. 

A térbeli modellel együtt 
terjedelmes adatbázis jön létre, 
amely a további alkalmazások- 
nak is (költségbecslés, anyag- 
kiírás, automatikus definiálás 
stb.) az alapja lehet. 


Mogyorországi Képviselet: 


ÉPÍTÉSZETI KONSTRUKCIÓS 
IRODA KFT 


BUDAPEST 1125 
Józsa Béla u. 3. 
tel: 156-56479 
fac 19577097 
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A MicroStation tetszőleges 
- DOS, UNIX, Mac, VAX — 
platformon fut, így az ezeknek 
megfelelő verzióit forgalmaz- 
zák. Ezek a változatok azonos 
grafikus adatbázison , alapul- 
nak, ily módon nem okoz gon- 
dot az egyik rendszerből a má- 
sikba való átjárás. 

Nemetschek 

Az Európa-szerte már több 
mint 4000 munkahelyen műkö- 
dő Nemetschek programok há- 
rom különböző verzióban kap- 
hatók, a tervezői igényekhez 


igazodva. Mindhárom verzió- 
nak megvannak azok az alap- 
vető tulajdonságai, amelyeket 
egy CAD-rendszertől elvárha- 
tunk: 2D-s és 3D-s rajzolás, fó- 
liatechnika, szimbólumok, di- 
gitalizálás, sraffozás, felirato- 
zás, automatikus kottázás, a 
mennyiségi jellemzők kimuta- 
tása. 

A kisebb épületek megter- 
vezésére — elsősorban a kétdi- 
menziós tervek elkészítésére — 
az ALLPLAN DOS verzió al- 


Professional változatot java- 
solják, amely már a valódi há- 
romdimenziós  épületmodell 
megalkotására is lehetőséget 
nyújt. Epületelemek (fal, fö- 
dém, pillér, ajtó, ablak) keze- 
lése, automatikus lépcsőszer- 
kesztés, illetve makrók hasz- 
nálata — teszi egyszerűvé, 
gyorssá és hatékonnyá a mun- 
kát. Több képernyőablakban, 
különböző nézetekben, egy- 
szerre végezhetjük a terve- 
zést-szerkesztést. Valamennyi 


szükséges a képet külön fel- 
frissíteni. 

A tervezett létesítményt szí- 
nes, árnyékolt, tónusos lát- 
ványképekkel jeleníthetjük 
meg. Külön érdekesség, hogy a 
beépítés helyszíni fényképét 
szkennerrel bevihetjük a rend- 
szerbe, ezáltal az épületet a va- 
lóságos környezetében tekint- 
hetjük meg. 

A Nemetschek legújabb vál- 
tozata a nagy teljesítményű és 
UNIX környezetben működő 


kalmas. Komolyabb építészeti 
feladatokra az ALLPLAN 


képernyőablakban azonnal je- 
lentkezik a változás, nem 


ALLPLAN 90 
szer. A program egyik modulja 


tervezőrend- 


Építészeti CAD prog 


A program neve ARCAD ArchiCAD ArchiTECH.PC ARRIS Auto-Architect ie CADdy 
Forgalmazó RAIR Graphisoft CAD Stúdió PC szoftver ICON JÉ HungaroCAD Controll-CAD Dagent 
2D építészeti funkció igen igen igen igen igen igen igen 
2D építészeti könyvtár igen igen igen igen igen igen igen 
3D építészeti funkció igen igen igen igen igen És! igen igen 
3D építészeti könyvtár igen igen igen igen igen igen igen 
Tetszőleges görbe nem igen nem igen igen igen igen 
Valódi görbefelület nem igen nem nem nem nem igen 
Térbeli szerkesztés (axonometria) igen n.a. nem igen nem igen igen 
Megjelenítés 
vonalas igen igen igen igen igen igen . igen 
shade — perspektíva igen igen igen igen igen igen igen 
- 3p perspektíva igen igen igen igen igen igen ígen 
— axonometria igen igen igen nem igen igen igen 
- ortogonális igen igen igen igen igen igen igen 
— izometrikus igen igen igen igen igen igen igen 
vetett árnyék nem igen igen igen igen (igen) nem 
átláthatóság (ablakszerű) nem igen nem igen (igen) (igen) nem 
fotorealisztikus megjelenítés nem ígen (igen) igen (igen) (igen) nem 
animáció — keresztülsétálás igen igen igen igen (igen) (igen) nem 
- részek mozgatása nem igen nem igen (igen) (igen) nem 
Menü 
magyar igen igen igen nem (fejlesztés alatt) nem igen igen 
tablet igen nem nem igen igen igen nem 
ikon nem igen nem igen nem nem nem 
help És; igen igen igen igen igen igen igen 
Dokumentáció 
. magyar igen nem igen nem (fejlesztés alatt igen igen igen 
idegen nyelvű angol, német angol, német, francia angol, német angol angol angol német, angol, franc 
Legnagyobb rétegszám 17 59 42 32767 99 Ci 512 
Legtöbb szín 256 16,7 millió 256 16,7 millió 16,7 millió 256 16,7 millió 
Legnagyobb rajzméret 1 Mbájt ksd 59 9 50 ed 16 Mbájt 
Saját költségvetés készítő modul igen igen igen igen igen (igen) igen 
Kapcs. más költségvetési pr.-hoz igen igen igen igen (igen) nem igen 
Ajánlott épületnagyság 50x50 m tetszőleges társasház középület, ipari ép. n.a. családi ház-hotelszárnyi —— családi, társashá; 
Referenciák Arcomp Kft. szemétégetőmű bővítésel FŰTI Budapest Hercules Kft. Finn-magyar Tervező ] Fébik és Tsa Kft. Baja OTP 
Budapest Budapest Budapest Intézet hálózatfejlesztés 
KomBit.D Külügyminisztérium HAKO Budapest Bauplan Kft. Szeged Mérték TTI Progress Kft. 
Komarno belső udvar 
RENOTERV Polgárház kiviteli terve Center de LHabitat Mélyépterv 
Budapest zékesfehérvár Belgium 
Hardverplatform 
op. rendszer DOS System6, System7 .] Dos UNIX DOS DOS Dos 
alapgép IBM PC 386/33 Macintosh Ouadra 700 IBM PC 386/33 SUN SPARCstation IBM PC 386/33 IBM PC 386/33 IBM PC 286-386 
grafikus kártya VGA saját (16,7 millió szín) VGA saját (16,7 millió szín) VGA VGA VGA 
memória 640 Kbájt 12 Mbájt 4 Mbájt 8 Mbájt 442 Mbájt 4-8 Mbájt 2 Mbájt 
ezek ára együttesen (Ft) 100 000 1,2 millió 180 000 1,5 millió 180 000 180000 100 000 
A program ára (Ft) 245 000 517000 275 000 ő A 490 000 355 000--276 000 535 000--(183 000) 200 000 
1. feladat £ s 4 4 5 5 5 
2. feladat za § 1 2(5) ri 4 2 
3. feladat 53 s 3 3 3 3 4 
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már az animációt is lehetővé 
teszi. Az Image segítségével vi- 
deokép szintű számítógépes 
grafikát  jeleníthetünk meg, 
fény-árnyék hatásokkal, textú- 
rákkal, tü ődéssel és áttet- 
széssel kiegészítve. Az Allgeo 
programmodul helyszínrajzi 
úttervezésre alkalmas, ennek 
tehát a várostervezéssel foglal- 
kozó építészek veszik a legna- 
gyobb hasznát. 


speedikon 
Az európai tervezőirodák ta- 
lán legismertebb CAAD szoft- 


vere a speedikon, amelyet né- 
met nyelvterületen 3600 pél- 
dányban installáltak már. Ez a 
szám azért is figyelmet 
érdemel, mivel a szoftver 
UNIX alapú. A rendszer sajá- 
tossága az  integrálhatóság, 
amelynek révén egyszerre több 
társtervező is dolgozhat ugyan- 
azon a terven. 

A programcsomag az építé- 
szeknek, a belsőépítészeknek, 
a statikusoknak, az épületgé- 
pészeknek és a várostervezők- 
nek egyaránt hasznos segéd- 
eszköze. Az építészeti modul 


különleges szolgáltatása, 
hogy az épületmodell meg- 
szerkesztését az alapsíkon, de 
tetszőleges axonometrikus né- 
zetben is elvégezhetjük. A mo- 
dellkészítést térbeli elemek 
(tórusz, forgástest stb.) segí- 
tik, ezeket egyesíthetjük, ki- 
vonhatjuk vagy térben editál- 
hatjuk. 

A modellel párhuzamosan a 
program az anyagjegyzéket is 


Jelmagyarázat: ( ) csak valamely 
kiegészítő modulban; 

" hiányoztak a technikai feltételek; 
n. a.- nincs adat 
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CADsINFORM MicroStation Nemetschek Robocad speedikon SPIRIT 
FABI-CAD Integraph Magyarország ÉKI Trading Consultants . ! Kontrax-Multicad Stúdió Competex 
igen igen igen . igen igen igen 
igen 8 igen igen igen igen igen 
Jlgona ál igen igen ai igen igen igen 
igen igen igen igen igen igen 
igen igen igen nem igen igen 
nem igen nem igen n.a. igen 
igen igen igen nem igen ígen 
igen igen igen igen igen igen 
igen igen igen igen igen igen 
igen igen igen igen igen igen 
igen igen igen igen igen igen 
igen igen igen nem igen igen 
igen igen igen igen igen ígen 
(igen) . igen igen igen igen nem 
(igen) igen igen nem igen nem 
(igen) igen igen nem igen . igen 
(igen) igen igen nem igen nem 
(igen) igen igen nem igen nem 
igen nem nem nem nem nem 
igen ígen nem nem igen igen 
nem igen igen ígen igen nem 
nem igen igen igen iget igen 
igen nem nem nem (fejlesztés alatt) nem nem 
angol, német angol német, angol angol német, angol német, angol, orosz 
0 09 999 ked 999 999 
256 16,7 millió 16,7 millió. 256 16,7 millió 16,7 millió 
0 05 50 9 05 6 Mbájt 
nem igen igen nem igen igen 
nem igen igen nem igen igen 
tetszőleges irodaház, városterv,... irodaház, szálloda társasház irodaház, városterv,... tetszőleges 
CEMINVEST, Vác Orsz. AN-per-ox Kft. EGK székház, Brüsszel 
Társadalombizt. Főig. . ! Szolnok 
KELETTERV, Postamúzeum, Intersign Kft. Nyári kert ARD/ZDF. 
Debrecen Frankfurt Szentendre rádiófesztivál 
Roga-Haus, Irodaház, Köln Ganz Á. Ipari szk. ARAL benzinkút, 
Honbrechtikon (Svájc) Budapest Bochum 
Dos DOS/UNIX DOS/UNIX Dos UNIX Dos 
IBM PC 386/33 Integraph 2020 (Compag 486 386 SUN SPARCstation 486 PC 
VGA saját (16,7 millió szín) SPEA VGA saját (16,7 millió szín) SPEA 
442 Mbájt 12 Mbájt 8-32 Mbájt 4 Mbájt 8 Mbájt 4, 8, 12 Mbájt 
180 000 1 000 000 (UNIX) 1 000 000 100 000 1.5 millió 550 000 
149 900--180 000 800 000 (DOS) 1.4 millió 145 000 2 millió 590 000 
3 k 4 4 g aj 
4 jú 5 [1 SZ) pi 
3 sé 4 3 s B 


elkészíti, alapértelmezésben a 
DIN szabvány szerint, ugyan- 
ezt azonban a magyar szab- 
ványnak megfelelően is elvé- 
gezheti. 

A szoftver a fotorealisztikus 
megjelenítéstől az animációig 
a lehetőségek széles skáláját 
vonultatja fel, és a legváltoza- 
tosabb társterületekhez kínál 
kapcsolódást. Nagy előnye, 
hogy lehetővé teszi a méretará- 
nyoknak megfelelő alaprajz el- 
készítését. 

Négy-öt programhasználó 
esetén nagyon kedvező ár/tel- 
jesítmény arány alakítható ki, 
és sokat nyom a latban, hogy a 
rendszer alkalmazása hatalmas 
potenciális kapcsolatrendszert 
jelent a nyugat-európai fel- 
használókhoz. A rendszer kitű- 
nő megoldás a közepes és nagy 
tervezőirodákban, de a kisebb 
vállalkozások is eredménnyel 
használhatják. 


SPIRIT 

A német nyelvű piac egyik 
legsikeresebb építészeti CAD 
programja — több mint 6000 
installációval — a SPIRIT. A 
legfrissebb, 4.5-ös verzió va- 
donatúj — modullal — bővült, 
amely az építészek napi mun- 
kájában nyújt segítséget. A 
VÁZLAT modul alkalmazásá- 
val az építész a tervezés első 
fázisában úgy tudja elvégezni 
a követelményeknek megfele- 
lő ábrázolást és modellezést, 
hogy a különböző elemeket 
csak szimbolikusan jeleníti 
meg. Ez az elektronikus vázlat 
csak az egzakt módon meghú- 
zott vonalakat és a pontos mé- 
retezést tekintve különbözik a 
szokásos kézi vázlattól. A 
módszernek az a nyitja, hogy 
az építész előbb csak jelzi a 
nyílások és a falak helyét, 
amelyeket azután gombnyo- 
másra cserél ki a tényleges ob- 
jektumokra. 

Az opcionális — modulok 
egyike a FOTOMASS, egy fo- 
togrammetrikai képes kiértéke- 
lő rendszer, amely videóról 
vagy fényképről komplett 3D-s 
modellt tud felépíteni. 

A Thermas modul a hőszi- 
getelést és a hőszükségletet ha- 
tározza meg. 

A tervek képi megjelenítésé- 
re az ST-SHADE Ouickshadert 
használhatjuk, amely konstans 
színekkel fedi le a felületeket. 
Az új FRESCO-T nevű rende- 
ring program segítségével fo- 
kozhatjuk a fotorealisztikus ké- 
pek hatását. 


Kuczogi László 
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MICR ONICS 


comrurmna 1Nc. 


INTEL80486/66MHz/64MB/EISA 
MTBF 150eóra 
Öt év garancia 


7 a háttértár fenomén 


MICROPOLIS 


RAIDION 


Massziv tápegység 
Működés közben cserélhető muduláris egységek 
MTBF 150eóra 
Öt év garancia 


5 a szünetmentes tápegység mesterséges 
intelligenciával 


NSSI IPS/A.I. 


Távolról vizsgálható a tápellátás 
MTBF 150eóra 
Két év garancia 


Biztonságra van szüksége? 


WordPerfect for Windows 

Lotus 1-2-3 for Windows 

Harvard Graphics for Windows 
Harvard Graphics 3.0 for DOS 

MS Word 2.0 for Windows 

MS Excel 4.0 for Windows 
CorelDraw! 3.0 

0O$8/2 2.0 standard 

0OS/2 2.0 upgrade 

MS Windows 3.1 

MS Windows 3.1 upgradc 
TrueType/ATM magyar fontok: 

I. csomag (153db, Corel floppyn levő) 
II. csomag (99db, Corel CD-n levő) 
ts Hi (252db) 


Figyelem! 


Corel Draw 30 :t SONY CD-ROM kontrollerrel 


csak 59 900 Ft! 


Amerikából származó szoftvereinkre az UPGRADE 
biztosított. Ennek feltétele a regisztrációs kártya, 
illetve a gyári lemez bemutatása. 


Az árak a 2595 áfát nem tartalmazzák. 


Akció! 


Pixel Graphics Számítástechnikai Kft. 
Központ: 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 
Üzlet: Balassi B. u. 2/B. 

Tel.: 111-0697, 269-O624 Fax: 153-0627 


ZP : 201-6891 
201-2011/131 
— : 201-8619 


CG] : 1277 Budapest 


23. PE: 45. 
Rövid határidővel szállított szoftvereink: 
( Ár ÁFA-nélküll) 
ariadne 2.1 (cidec87) 49.900 language master windows 9.500 
data show 49.900 logítech modern art clip art 5.500 
dbase ív 1.1 magyar 20.000 lotus 1-2-3 vers. 3.1 36.400 
ékszer 19.990-45.000. managing your money 14.000 
framework xe 9.000. math type for windows 3.0 23.500 
hotline 19.900. mathcad for windows 3.1 43.500 
hotline demo 500 matrix layout 24.000 
hun-jet §. cut 5.000 micrografx charisma 23.400 
hunfon for windows 3.1 6.000. micrografx designer 3.1 atm 55.300 
hunhyp 10.000 ms dos 5.0 4.200 
kontir 2000 22.000 ms excel 4.0 46.000 
krs-etp editor 12.000. ms macro assembler 6.0 14.000 
lektor for windows 13.000. ms office for windows 80.100 
napló 2000 7.900. ms project for windows 3.0 66.000 
recognita 98.000. ms publisher 1.0 for wins 19.400 
sc0-unix oktató dos alatt 21.000. ms guick c for windows 19.400 
számla 2000 22.000 ms visual basic 1.0 19.400 
trutype betűkészlet 2.000 ms windows 3.1 13.800 
wordperfect 5.1 magyar 37.000. ms windows mdk. 47.000 
ms windows sdk 3.0 49.600 
úú Hú Hú BH ms word 5.5 38.500 
ms word for windows 2.0 42.000 
abcfilowcharter 1.1 23.400. ms word for xenix/unix 386 92.000 
accpac simply accounting 15.900 nantucket tools ii 55.500 
agenda 17.100 nant. tools magyar kézikönyv 2.000 
aldus collection i. 141.000 nec cd rom gallet 3. 85.000 
aldus collection ü. 197.000. netware sg1v3.0 250 felh 946.000 
aldus pagemaker 4.0 49.900. netware x.25 gateway v1.2 103.000 
aldus persuasion 2.0 57.500. network c for dos v2.0 103.000 
aldus photostyler 74.000 north american indians 11.500 
allclear 26.000 norton antivírus 2.0 10.800 
ami pro 42.600. norton backup 2.0 10.800 
borland cs4 € appl. fram. 3.1 27.000 norton commander 3.0 12.400 
borland cs4 3.1 22.500 norton desktop for w. 2.0 14.900 
btrieve for windows 5.10 51.000 norton editor 2.0 8.300 
c network compiler/386 v1.1 86.000. norton utilítiíes 6.0 14.500 
Ca-dbfast for windows 42.000. novell netware lite 1.0 9.500 
Ca-textor 18.000 on target 1.0 33.100 
cc:mail cc:fax 171.600 . pagemaker 4.0 44.900 
cc:mail for ms-dos 29.700 paradox 4.0 31.000 
cc:mail for ms-windows 42.600 paradox se 9.000 
cc:mail gateway 3.21 111.400 paradox sg link rdb/vms 41.100 
check ít 3.0 12.500 pc anywhere host 8. remote 17.000 
clarion profess. developer 62.900. pc paintbrush ív plus 16.500 
clipper 5.01 62.000 pctools 7.1 13.600 
close up dos/windows 17.500. persform CET 18 €. filler 13.500 
coreldraw 3.0 26.000 per:form pro filler win. 18.500 
correct grammar for win. 9.990. pharlap 386 dos exten. sdk 46.500 
davinci email serv 147.500. picture publisher 39.300 
davinci windows (8 user) 45.900 picture publisher 74.500 
dbase ív 1.5 13.900. procomm plus 12.000 
design cad 2d 24.500. publishers paintbrush 40.300 
design cad 3d 35.000. publishers type foundry 46.500 
design cad compl. symb. lib. 14.000 g8a4.0 33.100 
dodot 17.500. guaid analyzer 26.500 
dream house professional 7.000 guattro pro for windows 13.500 
dynacomm for windows 22.000 rá rclipper/foxb. modul 8.500 
easyílov 7.0 20.000 ré r code generator 1.1 14.500 
facelift for wordperfect 12.000 ré. r relational report wr. 24.500 
fontasy 3.5 12.000. rightwriter for windows 8.500 
forest 8 trees for windows 2.0 46.500. saywhat?! 7.300 
formbase 42.000. sco foxbase plus unix 99.100 
foxpro lan 2.0 74.000 sco unix v / 386 dev. 87.000 
freehand 56.000 shakespeare on disk 6.500 
freelance for windows 42.600. show partner fx 32.000 
gedys windows tools 14.000 show ÉSA picture pack 22.000 
Orammatik ív for windows 12.500. sítback for windows 3.0 15.000 
greenleaf math 44 for t. Cs4 20.000 software bridge 12.500 
guiness book of records 11.900 speed editor for windows 42.500 
gviness multim. disk of rec. 19.900 symphony 2.2 59.800 
gupta guest for windows 69.900 time line 1.0 for w 58.000 
gupta sal base single u. dos 61.000. turbo pascal for windows 1.5 14.500 
gupta sal win.dev.sys.dos 202.000 wordperfect 5.1 for windows 38.000 
hijaak color separator 55.900. wordperfect works 1.0 13.900 
hijaak for windows 18.000 zortech cs sci.€.eng. 3.0 82.900 
k-edit 4.0 17.000. zortech Cs: v. 3.0 58.000 


Hát persze, 
hogy a többi szoftvert is 
a Szoftver ABC-ből! 


Európai upgrode-elhető, olcsó amerikai, magyar. angol és német, 
upgrade és oktatási verziók állnak az Ön rendelkezésére igénye szerint. 

Ne riadjon vissza, ha nem találta listánkban a keresett szoftvert, mi azért 
vagyunk, hogy az Ön problémáit megoldjuk! 


[ Libra-Computer Kft. 
1111 Budapest, 
Bartók Béla út. 21. 


COMPUTER Telefon/Fax:165-38-39 
5.02 


OBJEKTUM-ORIENTÁLT, 


sz SZ HA iz ! MICROSOFT 
KOD NELKULI ALKALMAZAS- SS etébsétard ÉS 
pi ewlett-i ackar. BORLAND 
FEJLESZTŐ RENDSZER és SZÓKTVEREÉ 
nyomtatók teljes választéka SERONT 
Operációs rendszerek: DOS, Novell, UNIX, Tonerek, tartozékok kedvező 5) 
VAX/VMS, OS/2 kal si 
/ / Canon BJ-10E Festékszalagok 
Támogatott adatbázis-kezelők: Btrieve, ctree, tintasugaras nyomtató 600-féle 
7 csak AN 
C-ISAM (Informix), áBaSS; Rdb, BM; Ingres, 26 900— - áfa nyomtatóhoz és írógéphez 
Oracle, Paradox, Netware SOL, (IBM; EPSON; STAR) 
SOL Server (Sybase) 


Kérjen prospektusokat, demót! 
Valamennyi Hewlett-Packard és STAR termék garanciális 


AMGIC AMGIC AMGIC AMGIC szervizét a gyári márkaszervizek biztosítják. 


Áraink a 2595 áfát nem, de 1 év garanciát tartalmaznak. 


ONYX SZOFTVERHÁZ KFT. pr 24 £ 4 
2, 1118 Budapest, Mányoki út 14. Hívjon, hogy tájékoztathassuk állandóan 
V/ Tel./fax: 165-3325 csökkenő aktuális árainkról! 


Ansol ! sss B hő Külföldi szakfolyóirat, szakirodalom. 
e ké Szoftverek: MICROSOFT, CAD-CAM, ÜGYVITELI ÉS KÖNYVELŐPROGRAM 
új vlélsér PE ja mez 
nyelvű és mindezt megtalálja a Szűcs SoftWare-nél 
szakkönyvek 
9 1 
érkeztek! 6) 1085 Budapest VIII., Rökk Szilárd u. 8. I. 3. Telefon: (36-1) 114-3890 
József körút 
1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 7. Telefon/fax: 111-0080, 111-5068, 132-9380 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ALAPLAPOK: Koprocesszor 387-25 8500 Ft R8M AT számítógép 386 — 40 MHz 4 
AT alaplapok 80286 — 20 MHz, 0 K RAM 6340 Ft Koprocesszor 387-33 8600 Ft 128 K cache 4 2 MB RAM 59 490 Ft 
AT alaplapok 80386SX — 33 MHz, 0 K RAM 11.800 Ft Koprocesszor 387-40 10900 Ft REM AT számítógép 486SX — 33 MHz 4. 
AT alaplapok 80386 — 40 MHz:-64 K cache, Koprocesszor 3875X-25 7 400Ft 2 MB RAM 62.390 Ft 
0k RAM 18 900 Ft Koprocesszor 3875X-33 8600 Ft REM AT számítógép 486 — 33 MHz 4 
AT alaplapok 80386 — 40 MHz -- 128 K cache, ve 256 K cache 4. 2 MB RAM 101770Ft 
OK RAM 19720 Ft HÁZAK: ÁE 
AT alaplapok 80486SX — 33 MHz OK RAM —— 22620Ft Ház baby s 200 W táp 5.200 Ft RáM AT számítógép 486 — 50 MHz 4. 
AT alaplapok 80486 — 33 MHz -- 256 K cache, Ház baby -- 200 W táp -- display 5500 Ft 256 K cache 4 4 MB RAM 130170 Ft 
0K RAM 62.000 Ft Ház slim 4 200 W táp 7900 Ft 
AT alaplapok 80486 — 50 MHz :- 256 K cache, Ház mini torony 4 200 W táp -- display 6.300 Ft FELÁRAK: 
0K RAM 87000 Ft Ház midi torony -- 200 W táp 4- display 7900 Ft SVGA monitor (1024x768) 14" 25200 Ft 
Ház nagy torony 4 230 W táp 4. display 11 500 Ft SVGA monitor (1024x768) 14" sugárzásmentes 29 800 Ft 
RAM-OK, MODULOK, d SVGA monitor multisyne 35 000 Ft 
KOPROCESSZOROK: KOMPLETT GÉPEK: VGA monitor mono (10242768) 9700 Ft 
téccil TVE HÁNÉSÍRE ÉRE REM AT számítógép 286 — 20/25 MHz, 1 MB RAM, winchester 210 MB 12 ms 25100Ft 
Modul 256 KB RAM SIMM 950 Ft 40 MB winchester AT BUS, 1.2 vagy kakit ovza fs ms 57 HA ts 
Modul 256 KB RAM SIPP 1050 Ft He fize egy élsz sti ház 4.200. Wtáp hd tászgi JE 
Modul 4 MB RAM SIMM 10800 Ft ;, 8 á 
Modul 4 MB RAM SIPP. 10900 Ft VGA vezérlő 256 K RAM, 25. 1p. 19. port 41470 Ft SZÜNETMENTES TÁP: 
DRAM 414256 370 Ft REM AT számítógép 386-33 MHz -- 1 MB 46 930 Ft UPS 500 VA 23500 Ft 
Koprocesszor 287-12 5900 Ft RaM AT számítógép 386 — 40 MHz -- UPS 750 VA 27900 Ft 


Koprocesszor 287-20 6.900 Ft 64. K cache 4 2 MB RAM 58 870 Ft UPS novell kit 14900 Ft 


HIHIHI Gyakorlat 


z utóbbi időben vi- 
szonylagos nyugalom 
honolt a számítógépes 


kiadványszerkesztés piacán. 
A nagyszámú DTP program- 
ból mára csupán maréknyi 
maradt versenyben, a többi a 
hiányos funkciókon és a ne- 
hézkes kezelésen bukott el. 
Ehhez járult, hogy napjaink- 
ban lényegesen nagyobb lett a 
szövegszerkesztő programok 
hatékonysága, így sok esetben 
már nem is éri meg drágább 
DTP programot használni. Jó 
példa erre a Word for Win- 
dows vagy az Ami Pro piacra 
kerülése, amellyel egy időben 
szinte megszűnt az olcsóbb 
DTP programok iránti igény. 

Most mégis mintha valami 
megmozdult volna; legalábbis 
erre utal a Microsoft Publisher 
program megjelenése, amely 
hihetetlen felhasználóbarátsá- 
gával újra megnyerheti a 
DTP-től eltávolodott híveket. 
A számos segédfunkció, min- 
denekelőtt az új PageWizard, 
egyszerű és könnyen megta- 
nulható, széles körben alkal- 
mazható eszközzé alakítja a 
programot. Legyen az brosú- 
ra, nyomtatvány, naptár, fo- 
lyóirat vagy csupán egyszerű 
papírrepülő, a Publisher vala- 
mennyi feladathoz kínál al- 
kalmas megoldást. Ráadásul a 
megjelenítés minősége és a 
funkciók sokrétűsége még a 
lényegesen drágább progra- 
mokkal szemben is állja az 
összehasonlítást. 

Az MS-Publisher könnyű 
kezelhetősége már az installá- 
láskor . megmutatkozik. A 
Works for Windows mellett 
ez a második olyan program, 
amely , megosztja" az azonos 
programrészeket a különböző 
felhasználások között. Az 
MS-Workshöz hasonlóan a 
Publishernek is van Note It és 
WordArt funkciója. Ha a gé- 
pünkön a Works for Windows 
is megtalálható, akkor a Pub- 
lisher felismeri ezt, és nem 
installálja újból a már megle- 
vő programrészeket. Ily mó- 
don jelentős időt és merevle- 
mez-kapacitást lehet megta- 
karítani. Mivel a Publisherhez 
120 darab grafikát is szállíta- 
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MS-Publisher 1.0 (l.) 


Van rá keret 


Júliusi számunkban mutattuk be a 
Microsoft új kiadványszerkesztőjét, 
a Publishert. Minthogy olvasóink azóta 


többször is érdeklődtek e program iránt, 


gyakorlati tudnivalókat tartalmazó 


sorozat indítását határoztuk el. 


nak, közel 7 Mbájtnyi táro- 
lóhelyre van szükség a merev- 
lemezen. Ebből 2,5 Mbájtot a 
Publisher más Microsoft 
programokkal együtt használ. 

Ha a Publisherrel az első 
alkalommal próbálkozunk, 
akkor a képernyőn megjelenik 
egy kis bevezetés, amely a 
kezdeti nehézségeken hivatott 
átsegíteni. A legtöbben azon- 
ban — a , kész" kapcsolófelü- 
lettel — valószínűleg nyugtáz- 
ni fogják ezt a részt, hogy mi- 
nél előbb dolgozhassanak a 
programmal. A későbbiekben 
ez a bevezetés már nem indul 
el — automatikusan, — hanem 
szükség esetén a menü , Beve- 
zetés a Publisherbe" utasításá- 
val indítható. 

Valamennyi . programindí- 
táskor feltűnik egy dialógus- 
ablak. Ebből választhatjuk ki, 
hogy PageWizarddal, Publi- 
sher mintával, üres oldallal 
vagy már meglevő fájllal aka- 
runk-e dolgozni. Ily módon 
egy sereg kezdeti menüugrást 
takaríthatunk meg, és hamaro- 
san munkához is láthatunk. 
Ahhoz, hogy megismerked- 
hessünk a Publisher menüivel 
és szimbólumsoraival, jelöljük 
meg a , start" dialógusablak- 
ban — kétszeri rákattintással — 
az , üres oldal" (Blank Page) 
kapcsolófelületet. . Ezzel a 
munkaképernyőre léptünk. 


A képernyő felépítése 


A munkaképernyő teljesen 
megfelel a Windows konven- 
cióinak. A felső szélén talál- 


táskor valamennyi objektum 
papírra kerül, amely a satíro- 
zott kereten belül helyezkedik 
el, a kívül fekvők viszont el- 
tűnnek. 

A szabadon változtatható 
margót — amely a szabványos 
definíció szerint 2,5 cm-es — 
szaggatott vonal jelzi. Figyel- 
jünk arra, hogy az igazítások 
során ne válasszunk 0,5 cm- 
nél kisebb értéket, mivel a leg- 
több nyomtató nem képes a lap 
fizikai széléig nyomtatni, így a 
nem nyomtatható lapszélen el- 
helyezkedő objektumokat egy- 
szerűen levágja. 


Egy-egy grafika beszúrásakor a program egyszerűen az 


ábra köré igazítja a szöveget 


ható a címsor, alatta pedig egy 
menüsor, majd a szimbólum- 
sor következik, amely a fonto- 
sabb Publisher funkciók hívá- 
sának kapcsolófelületeit tar- 
talmazza. 

A képernyő alján a státus- 
sor látható, amely az aktuális 
eseményeket kommentálja. A 
képernyő legnagyobb része 
azonban a tényleges feldolgo- 
zásra vár. A nagy szabad terü- 
letet felül és balra egy vonal- 
zó, alul és jobbra pedig az ak- 
tív nézetet eltoló néhány kép- 
görgető oszlop határolja. 

A munkaképernyő aktuális 
papírfelülete satírozott keret 
alakjában jelenik meg, és egy 
valamivel kisebb szaggatott 


keretet is tartalmaz. Nyomta- 


Objektumok rajzolása 
és feldolgozása 

Miután megismerkedtünk a 
Pubiisher felülettel, belevág- 
hatunk az első publikációnk 
elkészítésébe. A publikáció el- 
nevezésen a program a tetsző- 
leges Publisher fájlokat érti, 
amelyek egy vagy több oldal- 
ból állhatnak. A tartalomnak 
nincs különösebb jelentősége, 
így egy egyszerű naptár vagy 
egy többoldalas cégújság is 
publikációnak számít. 

A szövegszerkesztőkkel 
vagy némely grafikus prog- 
rammal ellentétben a Publi- 
sher mindig nyomtatási üzem- 
módban dolgozik, azaz a kép- 
ernyőn megjelenő kép a 
nyomtatott végeredménynek 
felel meg. 


LESSEE ESZ BSA ESR SZE ZE SZESZES Gyakorlat E? 


Példapublikációnk első ob- 
jektumának létrehozásához 
vigyük az egérmutatót a szim- 
bólumsor , négyszög" jelölésű 
kapcsolófelületére, és nyom- 
juk le röviden az egér bal ol- 
dali gombját. Amint az egér- 
mutatót a  munkafelületre 
visszük, a kurzor kis keresztté 
változik, és jelzi, hogy most 
már beszúrhatunk egy objek- 
tumot. Kattintsunk rá az oldal 
valamelyik tetszőleges helyé- 
re, és tartsuk lenyomva az 
egér bal oldali gombját! 

Ha most megmozgatjuk az 
egeret, akkor egy keretet tu- 
dunk rajzolni. Amint a keret a 
kívánt alakúvá és méretűvé 
válik, engedjük el a bal oldali 
egérgombot; a keret rajza 
máris a végleges formájában 
látható a képernyőn. Ezt kö- 
vetően nyolc kapaszkodópont 
(a keret széleinél és sarkaiban 
elhelyezkedő apró kockák) je- 
lenik meg rajta, és az egérmu- 
tató ismét nyíl alakú lesz, ami 
e munkalépés sikeres befeje- 
zését jelzi. 

Előfordulhat azonban, 
hogy a keretünk mégsem a 
megfelelő helyre kerül. Ha az 
egérmutatót e négyszög köze- 
lében mozgatjuk, akkor nagy 
szálkeresztté alakul, amelyet 
egy teherautó rajza és az ezen 
látható , mozgatás" (Move) 
felirat egészít ki. Amint eltá- 
volodunk a négyszög alakú 
keret szélétől, az egérmutató 
ismét a megszokott nyíllá vál- 
tozik. A keret eltolásához úgy 
kell pozicionálni a mutatót, 
hogy a teherautó láthatóvá 
váljék. Ezután tartsuk le- 
nyomva az egér bal oldali 
gombját, és mozgassuk az 
egérmutatót. Ily módon egy, 
az előzővel azonos méretű, 
szaggatott vonallal rajzolt 
keretet tudunk  elmozgatni, 
amelynek a pozíciójával meg- 
határozhatjuk az objektumunk 
új helyzetét. Amint elenged- 
jük az egérgombot, a keret az 
aktuális helyére tolódik. 

Az objektum méretét is le- 
het utólag változtatni. Ehhez a 
nyolc kapaszkodópont vagy 
fogantyú valamelyikére kell 
mozgatni az egérmutatót, és 


A szöveg - ha részekre tagoljuk - automatikusan 
s, Végigfolyik" a szövegkereteken 


A grafika importját több grafikus szűrő és egy megjelenítő 
funkció is segíti 


meg kell várni, amíg az kettős 
nyíllá változik, , méretezés" 
(Resize) felirattal. Az egér- 
gomb lenyomva tartásával 
megváltoztathatjuk az objek- 
tum méretét. Ilyenkor külön 
jelentősége van annak, hogy 
melyik fogantyúval végezzük 
a változtatást. Ha a négyszög 
oldalain elhelyezkedő négy 
pont valamelyikére kattintot- 
tunk, akkor a négyszöget csak 
szélesebbé/keskenyebbé, illet- 
ve magasabbá/mélyebbé tud- 
juk alakítani. De ha a négy sa- 
rokpont valamelyikét válasz- 
tottuk, akkor a négyszög ma- 


gasságát és szélességét akár 
egyszerre is módosíthatjuk. 
És ez még nem minden! 
Ha mondjuk az egyik oldalá- 
nál ragadjuk meg a megvál- 
toztatandó  négyszöget, és 
közben lenyomva tartjuk a 
cCtrl5 billentyűt, akkor az 
objektum szimmetrikusan 
csökken a tükörtengelyhez 
képest. Ha viszont a négyszög 
valamelyik sarokpontját fog- 
va nyomjuk le a cCtrl5 gom- 
bot, akkor a  középpontra 
szimmetrikusan csökken vagy 
nő az alakzat. Ha a cShifo 
billentyűt tartjuk lenyomva, 


akkor a négyszög magassága 
és szélessége egyszerre vál- 
toztatható, de a magasság és a 
szélesség egymás közötti vi- 
szonya a régi marad. Ily mó- 
don elkerülhetjük az össze- 
nyomódást vagy a megnyú- 
lást. 

Az objektum törléséhez a 
, Szerkesztés" (Edit) menü 
,törlés" opcióját kell hívni, 
vagy csak egyszerűen meg kell 
nyomni a cDels billentyűt. 

A feldolgozási funkció va- 
lamennyi objektumra vonat- 
kozik, függetlenül attól, hogy 
négyszögről, körről, szöveg- 
keretről vagy grafikáról van-e 
szó. A gyakorlás kedvéért 
szúrjunk be több objektumot 
(köröket, négyszögeket, vona- 
lakat stb.) az aktuális oldalra, 
és változtassuk ezek méretét, 
illetve helyzetét. Közben ve- 
gyük figyelembe, hogy egy 
objektumot csak akkor tudunk 
megmunkálni, ha megragad- 
tuk a nyolc kapaszkodópont 
valamelyikével. Ha pédául 
először egy kört és ezt követő- 
en egy négyszöget helyeztünk 
el a munkaképernyőn, de most 
a kört szeretnénk eltolni, ak- 
kor az egérmutatóval egysze- 
rűen a kört kell kijelölnünk. 


A szövegkeretek 
használata 


A következőkben egy szö- 
veg beszúrásával  foglalko- 
zunk. A kiadványunkba nem 
lehet csak úgy egyszerűen be- 
leírni, ehhez előbb meg kell 
nyitni egy szövegkeretet, amely 
majd magában foglalja a szö- 
veget. A , szövegkeret" funkci- 
ót a szimbólumlista bal olda- 
lán, a ,nyíl" kapcsológomb 
mellett találjuk. Amint erre rá- 
kattintunk, és az egérmutatót a 
munkafelületre visszük, a nyíl 
újból keresztté változik. Raj- 
zoljunk ezután egy megfelelő 
méretű keretet, a normál keret 
vagy a négyszög készítésének 
módszerével. 

Ha elengedjük az egérbil- 
lentyűt, akkor azonnal feltű- 
nik a szövegkeret. A bal felső 
sarokban egy kurzor villog, és 
a bevitelre vár. A szövegkeret 
jobb alsó szélén rombuszt tar- 


talmazó kapcsolófelület talál- p 
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ható, amelyre főleg a szöve- 
gek importja esetén van szük- 
ség, de olykor — mint például 
most is — a szövegkeret azo- 
nosításában is segít. 

Ha most szöveget akarunk 
bevinni a szövegkeretbe, ak- 
kor a parányi méret miatt 
szinte semmit sem lehet felis- 
merni. Ezért fel kell nagyítani 
a nézetet. Ehhez le kell hívni 
az , oldal" (Page) nevű menüt, 
amely különböző nagyítási 
arányokat kínál. Az alapbeállí- 
tás a , teljes oldal" (Full Page), 
ilyenkor az aktuális oldal- 
layouthoz igazodik az ábrázo- 
lás. A szöveg beviteléhez vi- 
szont célszerű az , eredeti mé- 
ret" (Actual Size) elnevezésű 
beállítást választani. Ennek 
hatására ugyanis a képernyő 
közepén, kinagyítva jelenik 
meg a szövegkeret, és a tartal- 
ma is olvasható méretű lesz. 

Mivel a beállított nagyítás- 
tól függetlenül mindig az 
összes funkciót végrehajthat- 
juk, a kisebb objektumok fel- 
dolgozásához célszerű a teljes 
lapábrázolásra átkapcsolni. 
Ezt a leggyorsabban az cF95 
funkcióbillentyűvel tehetjük 
meg - ezzel lehet ugyanis ide- 
oda kapcsolgatni az eredeti 
méret és a legutóbb választott 
nagyítás között. 

Sajnos némi nehézséget 
okozhat, ha a nagyítás során 
nem használjuk az Adobe- 
Type Managerhez vagy a 
Bitstream Facelifthez hasonló 
különleges írásképprogramo- 
kat. A nagyítás egyes fokoza- 
taiban a szöveg a Windowsra 
jellemző , lépcsőeffektussal" 
jelenik meg. Mivel ebben az 
ábrázolásban olvashatatlanok 
a karakterek, alkalmatlanok a 
további feldolgozásra. Ilyen- 
kor kapcsoljuk be a legköze- 
lebbi nagyítási vagy kicsinyí- 
tési fokozatot, hogy a szöveg 
ismét olvashatóvá váljék. 

A szövegkeretben — a táro- 
láson kívül — különböző betűtí- 
pusokat -méreteket és -format- 
tálásokat váltogathatunk, vala- 
mint balra, jobbra vagy közép- 
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Microsoft Publisher 
Camputer Panoráma 
Wordárt demo 


Beltingham EH 
Best Fit HI: 


MD Color Background 
Svetch Vertical 


A WordArt kiválóan alkalmas a címsorok, az iniciálék és a 


logók stb. elkészítésére 


A program első indításakor rövid áttekintést kapunk a 
Publisherről 


re igazítottan, illetve sorkizá- 
rással formázhatjuk a szöve- 
get. A kerethez saját tabuláto- 
rokat, illetve sortávolságokat is 
beállíthatunk, sőt a helyesírás- 
vagy az elválasztás-ellenőrzést 
is elindíthatjuk. A szövegkeret 
mögött tehát valóságos kis 
szövegszerkesztő búvik meg, 
amelynek legtöbb funkcióját a 
szövegkeret kiválasztásakor 
megjelenő szimbólumlistán 
aktivizálhatjuk. 

Ha szöveget írtunk be, 
vagy a Windows köztes táro- 
lójából szöveget másoltunk a 
keretbe, akkor ezt a formázás- 
hoz külön ki kell jelölni. Eh- 
hez a feldolgozandó szöveg- 
szakasz első betűjére kell kat- 
tintani, és a bal oldali egérbil- 


lentyűt lenyomva tartva a szö- 
vegrész végére kell vezetni az 
egérmutatót. 

Az egérbillentyű elengedé- 
se után a kijelölt szövegrész- 
let inverzre vált. Ehhez ilyen- 
kor egy másik betűtípust ren- 
delhetünk, mégpedig úgy, 
hogy rákkantintunk a szimbó- 
lumlista betűtípus mezője 
melletti kapcsolófelületre. En- 
nek hatására a különböző be- 
tűtípusokat tartalmazó lista 
mezője jelenik meg. Ha a lis- 
tából egy másik betűtípust vá- 
lasztunk, akkor a Publisher — 
ennek megfelelően — a szöve- 
get is átformázza. A betűmé- 
retet hasonlóképpen kell defi- 
niálni, a formázás során tehát 
ugyanúgy járhatunk el, mint 


az ismert Windows szöveg- 
szerkesztőben. 


Szöveg importálása 


Néhány esetben egy má- 
sik szövegszerkesztőben már 
meglevő szöveget kell áthoz- 
nunk a Publisherbe. Ehhez 
először ki kell választanunk 
azt a szövegkeretet, amelybe 
beültetjük a szóban forgó szö- 
veget. A szövegkeret mérete 
független az áthozni kívánt 
szöveg nagyságától, mivel ez 
utóbbit egy későbbi időpont- 
ban több szövegkeretre is 
szétoszthatjuk, vagy megna- 
gyíthatjuk az aktuális szöveg- 
keretet. Hívjuk le a , Fájlszö- 
veg importálása" menüből a 
szövegimportálás dialógusab- 
lakát. Válasszuk ki a megfele- 
lő szövegalkönyvtárat, a fájl- 
formátumot és az importálan- 
dó állományt. 

A Publisher több mint 15 
különböző állományformátu- 
mot tud elolvasni, így kapcso- 
latot tarthat a legfontosabb 
szövegszerkesztőkkel, köztük 
a Worddel, a Winworddel 
vagy a WordPerfecttel. 

Ha megtaláltuk az importá- 
landó fájlt, akkor nyugtáznunk 
kell az importot, majd ezt kö- 
vetően a Publisher feldolgozza 
a szöveget. Ha az állomány 
hosszabb szöveget tartalmaz, 
mint amennyi a megnyitott 
szövegkeretbe belefér, akkor 
ennek megfelelő figyelmezte- 
tést kapunk. Ha a figyelmezte- 
tésre , igennel" válaszolunk, 
akkor a Publisher automatiku- 
san annyi új szövegkeretet hoz 
létre, hogy a teljes szöveg el- 
férjen. Mivel ezt többnyire el 
akarjuk kerülni, kattintsunk a 
, nem" válaszra. Ennek hatásá- 
ra a Publisher csak az aktuális 
szövegkeretet tölti fel szöveg- 
gel, a maradék úgynevezett 
várakozási állapotba kerül. 

Ha újabb szövegkereteket 
készítettünk, amelyeket a ma- 
radék szöveggel szeretnénk 
megtölteni, akkor kattintsunk 
rá arra a  szövegkeretre, 
amellyel elkezdtük az impor- 
tálást. E szövegkeret alsó ré- 
szén megjelenik egy kap- 
csolófelület . három — rom- 
busszal, amelyekre rá kell kat- 


tintanunk. Az egérmutató 
ilyenkor a Publisher , szöveg- 
kancsójává" változik, amely — 
ha az egérmutatót egy üres 
szövegkeretre pozicionáljuk — 
előredől az , öntéshez". 

A szöveg szétosztásához az 
előre dőlt kancsószimbólum 
melletti üres  szövegkeretre 
kell kattintanunk. Ennek hatá- 
sára ez feltöltődik a maradék 
szöveggel. Az előző szöveg- 
keret kapcsolófelületén talál- 
ható három rombusz három 
nyíllá alakul át, ami azt jelen- 
ti, hogy az aktuális keret to- 
vábbi keretek együttesének 
részévé vált. Ebben a szöveg- 
elosztásban az a különleges, 
hogy a szövegkeretek valame- 
lyikének méretváltoztatásakor 
a keretben levő szöveg auto- 
matikusan kiegyenlítődik. 
Ugyanez az eset áll fenn, ha 
kézzel szúrunk be szöveget 
egy keretbe. A szöveg , átfo- 
lyik" a következő keretbe, így 
egyetlen mondata sem vész el, 
és nem keletkeznek , üres" be- 
kezdések sem. 

A DTP programok lénye- 
ges jellemzője, hogy milyen 
könnyen kapcsolható össze a 
szöveg a grafikákkal. A Pub- 
lisher a szövegkerethez ha- 
sonló funkciót használ a gra- 
fikák beillesztésére. Ez az 
úgynevezett grafikus keret, 
amelynek kapcsolófelülete a 
szimbólumsor bal oldalán, a 
második helyen található. 
A kapcsolófelület aktiválása 
után itt is meg kell húzni egy 
keretet a grafika számára. Mi- 
után ez elkészült, semmi más 
nem történik. Csupán a grafi- 
kus keretben végrehajtott ket- 
tős kattintás után jelenik meg 
a grafika-importálás dialógus- 
ablaka, amelynek segítségével 
tetszőleges grafikával tölthet- 
jük fel az üres keretet. 


A ClipArt grafika 
beszerkesztése 


Ahhoz azonban, hogy a 
szövegbe valóban tetszőleges 
grafikát tudjunk beilleszteni, 
számos importszűrőre van 
szükség, amelyek az összes 
közismert grafikus formátum- 
mal (például BMP, CGM, 
DRW, WMF, EPS, PCX és 


Az objektumok pontos elhelyezését vezérlővonalak segítik 


TIFF) boldogulnak. Ha a szö- 
vegállomány importjához ha- 
sonlóan kiválasztottuk a grafi- 
kus állományt, akkor a , né- 
zet" (Preview) elnevezésű 
kapcsolófelületre  — kattintva 
még a betöltés előtt megjele- 
nik a grafika. Ezzel előzetes 
ellenőrzésre is módunk nyílik. 

Az MS-Publisher több mint 
120 ClipArt grafikát tartalmaz. 
A ClipArtok CGM formátu- 
múak, azaz vektororientáltak, 
így még az egyszerűbb nyom- 
tatókkal is megfelelően papírra 
vethetők. Ha kiválasztottunk 
egy grafikát, és az OK-val 
nyugtáztuk is, akkor a Pub- 
lisher ezt a rajzot beszúrja az ak- 
tuális grafikus keretbe. A keret 
méretét és helyzetét bármikor 
megváltoztathatjuk, a grafikát 
nem kell újra betöltenünk. 

A Publisherben a szöveg és 
a grafika össze is kapcsolható. 
Ha egy teljes oldalt szövegke- 
retnek definiáltunk, de szeret- 
nénk itt-ott néhány grafikát is 
beilleszteni, akkor az adott he- 
lyen megnyitunk egy grafikus 
keretet. A Publisher — a grafi- 
ka majdani elhelyezésétől füg- 
getlenül — a grafikus keret kö- 
ré formázza a szöveget. 


Írásképek 
a Wordárttal 


A szimbólumlista jobb ol- 
dalán helyezkedik el a Word- 
Art kapcsolófelület (nagy fer- 


de A). Ez a modul, amely a 
Works for Windowsban és az 
új Word for Windows 2.0-ban 
is megtalálható, számos érde- 
kes íráskép formázási lehető- 
séget kínál. Kattintsunk rá a 
WordArt kapcsolófelületére, 
és nyissunk meg egy keretet! 
Megnyílik a WordArt dia- 
lógusablaka, amelyen végre- 
hajthatjuk a további lépéseket. 

Először cseréljük ki a , pél- 
daszöveg" feliratot a , Micro- 
soft Publisher Computer Pano- 
ráma WordArt demo" szöveg- 
re, és a mondatot rendezzük el 
három sorban. Ezt követően 
kattintsunk rá a , hozzárende- 
lés" (Apply) nevű kapcsolófe- 
lületre. Ennek hatására a meg- 
jelenítő ablakban tűnik fel az 
éppen bevitt szöveg. 

Ez a szöveg azonban még 
nem túl látványos. Ezért kat- 
tintsunk rá a , betűtípusok" 
felirat melletti nyíl kapcsoló- 
felületre, amelynek hatására 
megjelenik a lehetséges betű- 
típusok listája. Ha most a kur- 
zorbillentyűk segítségével la- 
pozni kezdünk ebben a listá- 
ban, akkor a Publisher az ak- 
tuális betűtípussal írja a szö- 
veget a képernyőre. 

Válasszuk ezúttal a Walla 
Walla betűtípust, amelyet a 
bal oldali egérbillentyű lenyo- 
másával nyugtázhatunk. Ha 
ezután az , árnyék" opciós 
kapcsolófelületre . kattintunk, 
akkor az új feliratot fehér ár- 


nyékkal látjuk el. A színkkom- 
bináció felcseréléséhez a , Ki- 
töltés" (Fill) melletti nyíl kap- 
csolófelülettel válasszuk ki a 
, fehér" színt. Végezetül az 
, íráskép effektusok"-ból (Style) 
válasszuk ki a , gombot"! 

Ha lezárjuk a dialógusabla- 
kot, akkor a művünk már be is 
került az előzőleg kijelölt ke- 
retbe. A WordArt kerettel 
ugyanúgy kell bánni, mint 
grafikus társával. Éppen úgy 
beilleszthetjük a szöveg köze- 
pébe, és köré folyathatjuk a 
szöveget is. Erre a hatásra el- 
sősorban iniciálék készítése- 
kor lehet szükségünk. 

Befejezésül szeretnénk né- 
hány tanácsot adni a szöve- 
ges, grafikus és WordArt ke- 
retek pontos pozicionálásá- 
hoz. Az újabb objektumok be- 
szúrásakor fontos lehet, hogy 
ezek valóban egymás mellé 
kerüljenek, és harmonikus 
összképet alkossanak. Ehhez 
egy fogófunkciót kínál a Pub- 
lisher, amely az opciók között 
kapott helyet. Az , osztásbeál- 
lítás" segítségével mindent a 
sorvonalzó osztásaihoz igazít- 
hatunk, de figyelembe kell 
vennünk, hogy nagyított kép 
esetén finomabb a vonalzó 
osztása. Ily módon még egy- 
szer, pontosabban pozicionál- 
hatjuk az objektumokat. 

A másik fogási lehetőséget 
a , vezérlővonalakhoz igazí- 
tás"-sal lehet aktiválni. Alap- 
helyzetben — vezérvonalként — 
csak a margó jelenik meg. A 
, Layout-vezérlővonalak és 
margók" meni segítségével az 
, oszlopok száma" és a , sorok 
száma" bejegyzésnél további 
256-256 vezérlővonalat állít- 
hatunk be. Ezekkel pontosan 
pozicionálhatjuk az objektu- 
mainkat (a 21 cm széles lapo- 
kon 0,8 milliméterenként je- 
lennek meg a vezérlővonalak). 

Bonyolult layoutok esetén 
eleinte még e két fogófunkció 
segítségével sem könnyű fo- 
lyamatosan formázni. Ilyen- 
kor a Publisher PageWizardja 
segít, amely a kérdezz-felelek 
játék stílusában pillanatok 
alatt elkészíti az elképzelt 
publikációt. m 

(Folytatjuk) 
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SELECTRADE COMPUTER 
A RENDSZERINTEGRÁTOR 


SANRESIINT E 
Tpari/Laboratóriumi 
adatgyűjtőrendszerek, 
ipari számítógépek ; 
Kizárólagos Disztributor " Master Reseller Rendszerintegrátor 
ALR 4-Dimension 
ÜESÉZETSZTS LAN 8 Connectivity 
Nagy megbízhatóságú, 
upgradelhető PC-k, Mul- Hálózati alkatelemek 
tiprocesszoros minigépek (Arcnet, Ethernet, 


Token Ring, TP) 


í LAN munkaállomások 
I Telefonvonali kapcsola- 
tok 


Value Added Reseller 


SELECTRADE Computer Számítástechnikai és Szolgáltató KFT. 
1141 Budapest, Mogyoródi út 166.; Telefon: 251-7755, 252-6130; Fax : 251-7988 


EUROART 
KFT 


Reklámosnak is kell a reklám 


Ön bizonyára sikeres 
üzletember, ezért tudja, 
hogy a névjegykártyán 
kívül szüksége van még 
egy-két dologra. 


Áraink rugalmasak, alkal- 
mazkodnak igényeihez. 


Közel azonos áron, igé- 
nyesebb nyomatot kap, I 
mintha fénymásolná. É 
Talán segithetünk ! Mi jöhet még ? 
Segítünk kiállítások kivi- 
telezésében, készítünk 
információs táblákat, ügy- 
Vállalunk számítógéppel felei számára meghívót 
segített tervezést, és sze- vagy üdvözlőkártyát, ön- 
dést széles betütipus tapadós matricákat, egye- 
választékkal di naptárakat. 


Készítünk cégtáblát, réz 
és plexi kivitelben. 


Tervezést és kivitelezést 
egy helyen megtalál. 


Végzünk offset és szita- 
nyomást színes kivitel- 
ben is. Továbbá aranyo- Erősségünk a pontos 
zást, vakdombor nyomást. határidő és a minőség. 


EUROART KFT 
1131.Cimbora u.18. 
Tel.:1-401-640 


GYVEZETŐ IGAZGATÓ 


Disztributor SzG Kizárólagos Disztributor 
TIE — 
BLASTER DCAII 
— e . Lézer és mátri és mátrix 
printerel 
CREATIVE peze 
CREATIVE TEGHNOLOGY LTD TÉT 
HA Vore£friz 
Multimédia (hang, kép) Ez zrett] 
Kizárólagos Disztributor Dealer 


NEXT step to the future of the PC World! 


A NEXT Computer Kft. 


az egészségügyi dolgozók, orvosok, asszisztensek 
teljes körű kiszolgálását biztosító rendszere a 


DR. NEXI 


€ A praxis adatai € Kódjegyzékek € Betegfelvétel, 
betegellátás € Listázás € Adatszolgáltatás € Diag- 
nosztikai segédlet € Gyógyszernyilvántartás 


mely háziorvosok és körzeti orvosi rendelők egészségügyi alap- 
ellátásában nyújt számítógépes segítséget, a TB és az ONTSZ 
által előírt követelményeknek megfelelően. Amennyiben még 
nem rendelkeznek számítógépes egészségügyi rendszerrel, úgy 
mindenképpen kérjék ingyenes programunkat, mely 30 páciens 
— teljes körű számítógépes — felvitelére alkalmas. 

Az alapprogram bruttó ára: 39 000 Ft 

(korlátlan számú páciens kezelése) 

Bérlés esetén havonta: 4000 Ft--áfa 
Bővebb felvilágosítással telephelyünkön, minden kedden 9 és 
14 órakor állunk rendelkezésükre! 
A programcsomaghoz a megfelelő számítógépet is biztosítjuk! 


EX 


Ji NEXT computer 
Központ, bemutatóterem: 
1111 Budapest, Kende u. 3. 
Tel./fax: 161-1622, 162-0409, 185-1591 


ELENDER COINPUTER 


Műssaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1134 Budapest, Csángó u. 13. Tel.IFax.: 129-9080 
4029 Debrecen, Csapó u. 100. TelJFax.(52) 13-795 
—g— -— 
ELENDER 5725 Szeged, Katona J. u. 9. TelJFax.162) 30-975 


Nyitva: hétfő-péntek, 9-17 óráig 


286/16 MHz-es számítógép 


1 MB RAM, 1.2 MB floppy, 40 MB Winchester, 14" mono monitor 


45.900.- 


62.900.- 


386$X/33 MHz-es számítógép — 


2. MB RAM, 1I,2 MB floppy, 80 MB Winchester; 147 SVGA mona monitor 


386/40 MHz, 64KB Cache számítógép — 92.900.- 


4. MB RAM, 1,2 MB floppy, 120 MB Winchester, 14" SVGA color monitor 


JETBOOK 386SX Notebook 


JAS N-24. 2 MB RAN 40 AB Winchester, VGA LED 


JETBOOK 386DX Notebook 209 00ss 


3960N-33. 32 KB Cache. 1MB RAM. 1209 MB Winchester. VGA LC 


JETBOOK 486DX Notebook 259.000.- 


ALVAS KB Cache.4 MB RAM, 129 AB Minchester, VGA LCD 


Az árak ÁFA nélkül értendők, kp. fizetés mellett. 12 hónap cseregaranci 


114.900.- 


Olvasói levelek 


Levélpapír készítés 


tucatjai jelzik, 
milyen nagy az 
érdeklődés a 
CorelDRAW iránt. 
Éppen ezért úgy 
döntöttünk, hogy 
ezúttal egy 

saját levélpapír 
elkészítésének 
bemutatásával 
csemegézünk a 
programból. 


agyon örülnék, ha a 
fenti feltéte lekkel a 
munkatársuk . lehet- 


nék... — Képzeljük el, milyen 
lenne, ha álláskereső levelünk 
zárómondatát saját, valóban 
profi kinézetű levélpapírunk 
aljára kanyaríthatnánk. Ezzel 
talán a hőn áhított munkahely 
is elérhetőbb közelségbe ke- 
rülne. Vajon sok munkával 
jár-e egy ilyen, fejléces papír 
elkészítése? Korántsem, felté- 
ve, hogy hozzáférünk egy jó 
minőségű mátrix- vagy tinta- 
sugaras nyomtatóhoz, és van 
egy PC-nk, 3.0-s vagy 3.1-es 
Windows-verzióval és Corel- 
DRAW-val felvértezve. Ekkor 
ugyanis pillanatok alatt elké- 
szíthetjük saját levélpapírun- 
kat, lényegesen megnövelve 
annak értékét. 


Előkészületek 

A CoreIDRAW jó szolgál- 
tatásokkal segíti a grafikus 
objektumok, vonalak, oszlo- 
pok, szövegek vagy piktogra- 
mok milliméterre pontos elhe- 
lyezését. Ez a saját levélpapí- 
runk elkészítésekor is fontos 
szempont, például azért, hogy 
a levélpapír összehajtogatását 
segítő jelek éppen a megfelelő 
helyre kerüljenek, és a három- 
rétre hajtott levélpapírnak ne 
lógjon ki a széle. Az előkészí- 
tő munkát a következőkben 
foglaljuk össze: 

Mindenekelőtt indítsuk el a 


CorelDRAW IE 


Stilusgyakorlat 


Levélpapírunk elkészí- 
tésekor válasszuk a 
DIN A/4-es oldalméretet 


CoreIDRAW-t, és rendezzük 
be úgy a munkaablakot, hogy 
az a teljes képernyőt kitöltse. 
Ez segíti az apró részletekig 
pontos munkát. 

A , látszati kép" (Grid Set- 
up) menüből válasszuk a 
, rács" (Show Grid) opciót! A 
CoreIDRAW ekkor pontrasz- 
terrel látja el a munkafelületet. 
Ez segít egyeneseket húzni, 
mivel a program a megadott 
rácshoz igazítja a vonalakat. 

A következő lépésben ren- 
dezzük be az oldalt! Ehhez az 
, állomány" (File) menüből az 
, Oldal layout" (Page Setup) 
opciót kell kiválasztani. For- 
mátumnak álló formátumot 
(Portrait) válasszunk, oldal- 
méretnek pedig az ,, A4" opci- 
ót. A beállítást nyugtázzuk 
.OK"-val! 

Ha az alapbeállítás automa- 
tikusan nem teszi meg, akkor a 
, látszati kép" (Grid Setup) me- 
nüben kapcsoljuk be a pozicio- 
nálási segédletet, a vonalzókat 
és a státus-sorokat. A vonalzók 
az objektumok beállításában 
segítenek, ugyanis milliméter 
pontosságú tájékoztatást adnak 


zz E ki 


297.0 


his 
Í 

et 
ii 


az egérmutató helyzetéről a 
papíron. A státus-sor a lénye- 
gesebb beállításokról informál: 
mindig tudjuk, hogy mely ob- 
jektumokat választottuk ki, és 
melyek az aktuális vonalvas- 
tagságok és színek. 

Toljuk el most az oldalt a 
bal felső sarokba! Ehhez vi- 
gyük az egérmutatót a vonal- 
zó bal felső sarkába, nyomjuk 
le az egérbillentyűt, majd 
mozgassuk a kurzort a papír- 
lap felé úgy, hogy közben to- 
vábbra is folyamatosan le- 
nyomva tartjuk a billentyűt. 
Az egérmutatót kék színű 
szálkereszt követi, amely a 
vonatkoztatási pontot, azaz a 
0,0 mm koordinátát jelenti. 

Helyezzük a vonatkoztatási 
pontot a lap bal felső sarkába! 
Amint elengedjük az egérbil- 
lentyűt, észre fogjuk venni, 
hogy a sorvonalzó felirata 
megváltozott. 

Ez a beállítás lesz a segít- 
ségünkre, amikor a levélpapír 
fejlécében elhelyezzük az ele- 
meket. A DIN szabvány 
ugyanis a DIN A/4-es levél- 
papír méretezésekor a papír 
bal felső sarkát tekinti a koor- 
dináta-rendszer középpontjá- 
nak. Ezért kell megjelölnünk 
ezt a pontot. 


—  Venicak [1.00 18) ne [milimeter [8 
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Az alapbeállításokat 
a , Grid Setup" ablakban is 
elvégezhetjük 


Az alapbeállítás egyébként 
a , látszati kép" (Grid Setup) 
menüben is meghatározható. 
Ehhez a ,,Vertical" beviteli 
mezőbe írjunk be 297,0 mm-t 
a függőleges rács kezdőpont- 
jaként. 
A CorelDRAW összesen négy 
különböző mértékegységet is- 
mer. Előfordulhat, hogy az 
alapbeállítás nem mm-re szól. 
A millimétert egy dialógusab- 
lakban lehet mértékegység- 
ként beállítani, mégpedig úgy, 
hogy rákattintunk a vonatko- 
zó mezőkben található mérték- 
egység megjelölésekre, majd 
kiválasztjuk a , milliméter" 
opciót. 

A CoreIDRAW segéd- 

egyenesei 
A CorelDRAW-nak a rács- 
funkción kívül még egy segéd- 
eszköze van. Rajzterületünkön 
vízszintesen és függőlegesen is 
tetszőleges számú segédegye- 
nest húzhatunk: Ha a , látszati 
kép" (Grid Setup) menüben 
kikapcsoljuk a , pozicionálási 
segítség" (Snap to Guide- 
lines) opciót, akkor a Corel- 
DRAW az egérmutatót a leg- 
közelebbi segédegyenesre tol- 
ja át, feltéve, hogy az elég kö- 
zel helyezkedik el. Lássunk 
erre egy példát! 
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Húzzunk egy segédegye- 
nest a dokumentációnkban! 
Ehhez vigyük az egérmutatót 
a vízszintes vagy a függőleges 
sorvonalzó valamelyik pont- 
jára. Nyomjuk le az egérbil- 
lentyűt, tartsuk folyamatosan 
lenyomva, és vigyük az egér- 
mutatót a rajzterület felé. 

Látható, hogy az egérmuta- 
tót egy kék színű, szaggatott 
egyenes követi. Helyezzük el 
az egyenest a rajzterületen! 

Ezt követően válasszuk ki a 
Corel Toolboxból a négyszög 
szimbólumot! Mozgassuk is- 
mét az egérmutatót a rajzterü- 
leten, és készítsünk tetszőleges 
méretű négyszöget! 

Válasszuk a Toolboxból a 
nyilat, amire a program aktuá- 
lis objektumnak jelöli ki a 
négyszöget. 

Közelítsük meg valamelyik 
egyenest az egérrel! Az egér- 
billentyű lenyomásával és fo- 
lyamatos lenyomva tartásával 
a négyszög követi az egérmu- 
tatót. Ezzel a módszerrel lehet 
a CorelDRAW-ban eltolni a 
már megrajzolt objektumokat. 
Ha bekapcsoljuk a pozicioná- 
lási segítséget, és kellőképpen 
megközelítjük valamelyik se- 
gédegyenest, akkor a négy- 
szög szinte ráugrik az egye- 
nesre, azaz automatikusan 
igazodik a segédegyeneshez. 
Ez a szerszám egyébként táb- 
lázatok készítésekor is értékes 
segítséget nyújthat. 

A további munkához távo- 
lítsuk el a négyszöget a , Del" 
billentyűvel. Ez csak akkor si- 
kerül, ha valamelyik keretol- 
dalra rákattintva a négyszöget 
külön is kiválasztjuk. A se- 
gédegyenest — automatikusan 
úgy tüntethetjük el, hogy 
visszahúzzuk a sorvonalzóra. 
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Levélpapírunk elkészítésé- 
hez öt segédegyenesre van 
szükségünk. Egy függőlegesre 
a margó számára és négy 
vízszintesre, amelyek a levél- 
papír fejlécét a DIN szabvány 
szerinti területekre osztják fel. 
A segédegyenesek megrajzo- 
lásakor a következőképpen 
járjunk el. 

Elsőként irányítsuk az 
egérmutatót a függőleges sor- 
vonalzóra! Tartsuk lenyomva 
az egérbillentyűt, és toljuk el 
az egérmutatót a 20 mm-es 
pozícióba! A pontos helyzetét 
a vízszintes vonalzóról és a 
menü alatti státus-sorból lehet 
látni. Figyelem! A program a 
státus-sorban mindent az ere- 
deti kiindulási ponthoz viszo- 
nyít, ezért ott a függőleges 
tartományt (y koordináta) ne- 
gatív számok jelölik. 

Húzzunk egy vízszintes 
segédegyenest az 50 mm-es 
pozícióban! A segédegyenes 
pontos elhelyezéséhez kina- 
gyíthatjuk a megfelelő részle- 
tet. Ehhez válasszuk ki a 
Toolboxból a  kézinagyító 
szimbólumát. A program erre 
egy másik , kézinagyító Tool- 
boxot" kínál fel. Ebben a bal 
oldalon találjuk a kinagyítás 
szimbólumát. Keretezzük be 
azt a részletet, amelyet ki sze- 
retnénk nagyítani! Ez a mi 
esetünkben az oldal felső fe- 
le. A program ezután kina- 
gyítva jeleníti meg a kiválasz- 
tott részletet. 

Rajzoljuk be az első víz- 
szintes segédegyenest az 50 
mm-es pozícióba! A későbbi- 
ekben erre az egyenesre kerül 
a feladó postacíme. 

A 100 mm-es osztásnál 
húzzunk újabb segédegye- 


4 Szövegünk beviteléhez is 


külön ablakot 
kínál a CorelDRAW 


A szöveget 
tetszőleges vonalhoz 
igazíthatjuk 
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nest! Ez jelzi majd az első be- 
hajlítást. Most újból válasszuk 
ki a kézinagyító funkciót! Áll- 
junk az egérrel a kicsinyítés 
szimbólumára (negatív elője- 
lű kézinagyító): a  Corel- 
DRAW a teljes képet ábrázo- 
ló üzemmódra kapcsol át. 

Nagyítsuk ki az oldal alsó 
felét, és definiáljunk két to- 
vábbi segédegyenest 205 (a 
második behajlítás jelzése) és 
265 mm-nél (az információs 
szövegek felső széle — például 
számlavezető bank stb.). Vé- 
gezetül kapcsoljunk vissza ar- 
ra a nézetre, amikor a teljes 
kép látható. 


A levél fejléce 

Nagyítsuk ki az oldal felső 
negyedét úgy, hogy az első 
vízszintes segédegyenes ép- 
pen megjelenjen a képernyőn. 
Ezt a tartományt használjuk 
majd a fejléc elkészítéséhez. 
Ehhez kis szemléltető példát 
készítettünk, amely talán segí- 
teni fog abban, hogy a későb- 
biekben is jó eredményeket 
érjünk el a CoreIDRAW funk- 
cióival.  Ötleteinket ugyan 
semmi nem korlátozza, de 
azért nem árt figyelembe ven- 
ni az alábbiakat: 

A fejléc elkészítésekor leg- 
feljebb három különböző be- 
tűtípust használjunk! 

A , szabadon megtervezhe- 
tő területet" ne zsúfoljuk tele 
grafikákkal! Többnyire az 
egyszerű és áttekinthető ké- 
pek az igazán vonzóak. 


A nevünk vagy cégnevünk 
jellemző felirata mellé készít- 
sünk logót. Erre a képecskére 


általában mindenki jobban 
emlékszik, mint egy feliratra. 

Figyeljünk arra, hogy a lo- 
gó ne legyen túl cirádás vagy 
játékos, és szimbolikusan jól 
illeszkedjék a nevünkhöz, a 
személyiségünkhöz vagy a 
cégünk elnevezéséhez. 

A CoreIDRAW. rajzolási 
lehetőségeinek szemléltetésé- 
re egyszerű levélpapír fejlécet 
készítünk egy műszaki doku- 
mentációkkal foglalkozó ügy- 
nökség, a Booktex számára. 

Legelőször válasszuk ki a 
Corel Toolboxból az (,A") 
betű szimbólumát. Ezt köve- 
tően kattintsunk rá egy tetsző- 
leges pontra a felső papírszél 
és az első vízszintes segédvo- 
nal közötti terület közepén. 
Ennek a pontnak a függőleges 
egyenesek közelében kell el- 
helyezkednie. 

A program dialógusabla- 
kot jelenít meg, amelynek se- 
gítségével megszerkeszthetjük 
és betördelhetjük a szöveget, 
ezenkívül meghatározhatjuk a 
betűtípust és a -méretet is. 

Válasszuk mondjuk a , Home- 
ward-Bound" betűtípust és a 
240 pontos betűméretet. Írjuk 
be nagybetűvel a cég nevét, 
esetünkben tehát a BOOK- 
TEX-et, és kattintsunk rá az 
OK feliratra. 

Válasszuk ki a Toolbox 
nyíl szimbólumát, aminek ha- 


tására a program kiválasztja a 
szöveges objektumot. 

Ha az egérrel rákattintunk 
valamelyik marker négyszö- 
gére, akkor a szöveget bár- 
mely irányban eltorzíthatjuk. 
Ha egy másik helyen kattin- 
tunk rá a kiválasztott objek- 
tum keretére, akkor , megfog- 
hatjuk" és egy másik helyre 
tolhatjuk az objektumot. Tol- 
juk most el úgy a feliratot, 
hogy a szöveg a függőleges 
segédegyenesre tapadjon. 

Kattintsunk rá a szöveg- 
szimbólumra, és definiáljuk a 
Booktex céget, például a kö- 
vetkezőképpen: , kézikönyv- 
szerkesztő és előállító ügy- 
nökség". Helyezzük rá ezt a 
szöveget is a függőleges se- 
gédegyenesre, hogy a Book- 
tex szó a teljes szélességű 
cégnév alá kerüljön. Ehhez 
készítsünk újabb függőleges 
segédvonalat! 

Ezután akár egy jelmonda- 
tot is elhelyezhetünk (mond- 
juk: Mindig aktuálisan). Fut- 
tassuk ezt a szlogent ferdén a 
papíron! A CorelDRAW-nak 
ez sem jelent gondot, a szöve- 
get ugyanis bármilyen vonal 
mentén el tudja helyezni. 

Ehhez egy közönséges 
egyenest kell húznunk az 
utolsó betű közepétől (a 
Booktex szó x-étől) a jobb 
felső sarok felé. Ilyenkor a 
, Szabadkézi rajzolás" funkci- 
ót a legcélszerűbb kiválaszta- 
ni a Toolboxból (ez a rajzce- 
ruza szimbólum). Kattintsunk 
oda, ahova a vonal bal oldali 
végét szeretnénk helyezni, és 
miután elengedtük az egérbil- 
lentyűt, vigyük az egeret az 
egyenes végpontjára. Ha még 
egyet kattintunk, akkor máris 
kész az egyenesünk. Ezután 
helyezzük el a megfelelő szö- 
veget a papíron, mégpedig 
úgy, hogy körülbelül azonos 
hosszúságú legyen az egyenes 
szakaszunkkal. 

Jelöljük ki a két objektu- 
mot (egyenes szakasz és szö- 
veg) oly módon, hogy lenyo- 
mott , Shift" billentyűvel rá- 
juk kattintunk. 

Válasszuk ki az , elhelye- 
zés" (Text) menüben a , szö- 
veg igazítása vonal mentén" 
(Fit Text to Path) funkciót. A 
program ilyenkor az egyenes 
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mentén helyezi el a szöveget. 
Mivel az egyenes most inkább 
zavar, mint használ, válasszuk 
ki (rákattintással), hogy a ké- 
sőbbiekben a , törlés" funkci- 
óval eltávolíthassuk. " 

Sokkal tetszetősebb, ha a 
szöveget a cégnév köré folyat- 
juk. Ehhez rajzoljunk egy bal 
oldalon fentről jobbra lefelé 
haladó egyenest, amely keresz- 
tezi a cégnév ,, E" és , X" betű- 
jét. A két végpont a szövegsor 
kezdő- és zárópontját jelzi. 

Végezetül válasszuk ki a 
Corel Toolbox csomópont fel- 
dolgozását (felülről a második 
szimbólum). Kattintsunk két- 
szer egymás után a vonalunk- 
ra. A program ilyenkor egy le- 
gördülő menüt jelentet meg, 
amelyből a , görbe" (to Curve) 
funkciót kell kiválasztani. 

Észrevehetjük, hogy a vo- 
nalunk két további vezérlő- 
pontot kapott. Húzzuk a két 
pontot egymás után jobbra fel- 
felé, hogy (csaknem) egyenlő 
szárú háromszöget alkossanak 
a vonallal. 

Ezzel az akcióval a szöveg 
végét körbehatároló görbét si- 
került előállítanunk. Ezután 
nincs is más dolgunk, mint- 
hogy beírjuk a , Mindig aktu- 
álisan" szöveget. Válasszuk 
ki a görbét és a szöveget, és 
igazíttassuk az utóbbit az 
előbbihez. 

A levélpapír fejlécének ki- 
alakításakor gondoljunk arra 
is, hogy elegendő hely marad- 
jon az első vízszintes segéd- 
vonalig, nehogy a fejléc túl 
tömzsire . sikerüljön. — Adott 
esetben keretezzük be az 
összes objektumot az egérmu- 
tatóval, így ezeket együtt le- 
het kiválasztani és egy kicsit 
felfelé tolni. 


A feladó címe 

Kapcsoljunk át a teljes kép 
megjelenítésére, hogy a fel- 
adó címét is megtervezhes- 
sük. Ennek a postázáskor a 
boríték ablakába kell kerülnie. 

Kapcsoljunk át a , részlet 
kinagyítása" opcióra, és hatá- 
rozzuk meg úgy a szóban for- 
gó részletet, hogy az körbe- 
fogja az első vízszintes segéd- 


egyenest. 


7O Computer, 


és a görbe segédvonal 
felett jelenik meg 


Válasszuk ki a Toolbox 
szövegszimbólumát, majd 
kattintsunk be az oldalba, 
hogy bevihessük a szöveget. 

Jelöljük ki a ,, Switzerland" 
betűtípust, 
megfelel a Helveticának, an- 


amely egyébként 


TERNEK E 


BOOKTEXI 


File Edit Iransform 


A szöveg az X betű b Aj 


Etfegts Text Arrange Display  őpecial 
Ta 


DOKTEK 


Computer Panoráma 
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könyvszerkesztő és előállító ügynökség 


Számlavezető bank 


A 
Íme a kész levélpapír 


nak a betűtípusnak, amelyet 
általában erre a célra használ- 
nak. Betűméretnek válasszuk 
a 8 pontosat. A szöveg bevite- 
le során a nevet, az utcát és a 
helységet egymástól elválasz- 
tó negyedelőpontot lenyomott 
s Alt" billentyűvel, a numeri- 
kus billentyűzetblokkról be- 
gépelt ,,27, ,, 5" és , 07 számje- 
gyekkel érhetjük el. Ezután 
igazítsuk a szöveget az első 
függőleges segédegyeneshez, 
hogy az írás a vízszintes se- 
gédegyenesen kezdődjék, és a 
vízszintes 105 mm-nél feje- 


ződjék be. Ezzel a helyére tet- 
tük a címet. 


Hajtogatási segédjelek 

A következő lépésben a le- 
vélpapír összehajtogatását se- 
gítő jeleket helyezzük el. Eh- 
hez már megvannak a megfe- 
lelő segédegyeneseink. A je- 
leket a segédegyenesek men- 
tén húzzuk meg, mégpedig 
pontosan 5 mm-es hosszúság- 
ban. Mivel ezeknek a jeleknek 
a papír legszélén kell helyet 
kapniuk, célszerű a két segéd- 
vonalat a nyomtatható terüle- 
ten kívülre, balra  meg- 
hosszabbítani. Figyelem! A 
segédegyenesek megrajzolá- 
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.könyvszerkesztő és előállító . mee § 


A szöveg s] 
görbéhez 
is iga- 
zítható, 
ha rá- 
kattintunk 
a megfelelő 
kapcsoló. el 0) 
felületre 


Node Edit 


sakor ügyelnünk kell arra, 
hogy ne ütközzünk a függőle- 
ges margóhatároló segédvo- 
nalakba. Ekkor 20 mm-esek 
lennének a  segédjeleink. 
Adott esetben tüntessük el egy 
pillanatra ezeket a segédvo- 
nalakat, így ugyanis könnyeb- 
ben tudjuk elhelyezni a segéd- 
jeleket. 

Előfordulhat, hogy a se- 
gédjelek a későbbi nyomtatás- 
kor nem látszanak, vagy túl 
vastagon jelennek meg. Eb- 
ben az esetben a vonalpara- 
méterek menüjébe kell be- 
avatkoznunk. Ez a menü a 
Toolboxban található (alulról 
a második szimbólum). A. se- 
gédjelekhez válasszuk a leg- 
vékonyabb vonalvastagságot 
(az éppen aktuális vonalvas- 
tagságot két nyíl fogja közre). 

Az utolsó lépésben a szám- 
lavezető bank stb. számára 
szolgáló területet készítjük el. 
Ide írjuk, ha szükséges, az 
ügyvezető nevét és a cégbe- 
jegyzési sorszámot. Rendsze- 
rint ehhez is 8 pontos Helveti- 
ca (Switzerland) betűket hasz- 
nálunk. Ezeknek a szövegek- 
nek a megírásakor is a már 
említett módon kell eljárni. 
Nagyon jól fest, ha ezt a tarto- 
mányt egy vízszintes vonallal 
elválasztjuk az oldal többi ré- 
szétől. A legjobb, ha ehhez is 
készítünk egy segédegyenest, 
amelyre a tényleges vonalat 
fektethetjük. b] 


A , nagy?" 
mok árnyékában 
viszonylag kevés 
sik a segéd- 
programokról, 
pedig ezek 
ran nélkül 
tetlenek. Az aláb- 
biakban eme 


progra- 


képvi előjét mu- 
tatjuk be. 


komolytalannak tűnő 
Áron név nagyon 

is figyelemre méltó 
programot takar. Filozófiája 
röviden így foglalható össze: 
az operációs rendszer min- 
dent tud, a Harlekin viszont 
még ennél is többet. S bár a 
bohócok szeretnek nagyzol- 
ni, ebben az esetben hitelt 
adhatunk az állításnak. Az 
accessory ugyanis azokat a 
funkciókat foglalja össze, 
amelyeket a TOS nem, vagy 
nem kielégítően kínál, s 
mindezeket olyan modulok- 
kal egészíti ki, amelyek ön- 
álló programként is megáll- 
nák a helyüket. 

Az első ilyen modul az 
Editor nevű egyszerű kis 
szövegszerkesztő, amelyben 
blokkfunkciókat,  keresést- 
kicserélést és  clipboardot 
használhatunk. Az Editor 
természetesen nem komo- 
lyabb írásművekhez való, de 
mint accessory nagy szolgá- 
latot tehet, hiszen egy másik 
programban gyorsan módo- 
síthatunk vele egy forráskó- 
dot vagy megtervezhetünk 
egy nyomtatási maszkot 
anélkül, hogy ki kellene lép- 
nünk a programból. 

A Manager — az elektro- 
nikus határidőnapló — a ma- 
ga műfajában egyedülálló 
programrész. Napokra, hó- 
napokra vagy évekre lebont- 


A Harlekintől az Argonig 


Atarium IE 


Komputer komornyikok 


va kezeli és grafikusan ábrá- 
zolja teendőinket. Az ismét- 
lődő terminusokat elegendő 
egyszer feljegyezni, és a se- 
gédprogram például minden 
hónap első napján figyel- 
meztet a lakbér befizetésé- 
nek esedékességére. A fon- 
tos bejegyzéseket a program 
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— automatikusan — napról 
napra megismétli, egészen 
addig, amíg az ügyet elinté- 
zettként ki nem pipáljuk. A 
tennivalókat fontossági sor- 
rend szerint osztályozhatjuk, 
így mindig a legégetőbb fel- 
adatot kapjuk következő- 
ként. A bejegyzéseket több- 
féle szempont szerint le is 
kérdezhetjük. A Managert 
ébresztőként is használhat- 
juk, de partnerünket is kész- 
séggel feltárcsázza. 

A külvilággal való kap- 
csolattartásért a Terminal a 
felelős. Ha van modemcsat- 
lakozásunk, akkor e modul 
segítségével érintkezhetünk 
a távoli számítógépekkel, 
adatbankokkal vagy mail- 
boxokkal. A hívószámokat 
kis integrált címtár tartja 
nyilván, amely a hívásokat 
is automatikusan lebonyo- 
lítja. 

A Monitor a programo- 
zóknak jelent nagy segítsé- 
get, akik ily módon a me- 
móriát és a tárolóegysége- 
ket vehetik egészen közelről 
szemügyre. Egy kalkulátor 
és egy komplett ASCII-táb- 
lázat szintén helyet kapott a 


panelen. A kibővített vezér- 
lőmodul lehetővé teszi vala- 
mennyi paraméter beállítá- 
sát, a saját betűkészlet be- 
töltését és az egyedi karak- 
terek, például a magyar ábé- 
cé használatát. A szolgálta- 
tásokat fonteditor teszi tel- 
jessé. 


4 Az operációs 
rendszer 
mindent tud, 

a Harlekin 
viszont még 
ennél is többet - 
hangzik a 
segédprogram 
filozófiája. 

A képen a 
főmenü látható 


Desk Datei Index set 


A Fileselector az operáci- 
ós rendszer hasonló dialógu- 
sát egészíti ki hasznos funk- 
ciókkal. Bármikor készíthe- 
tünk új könyvtárakat, lekér- 
hetünk információkat a meg- 
hajtókról, vagy  másolha- 
tunk, törölhetünk, átnevez- 
hetünk adatokat, s mindezt 
az aktuális program elhagyá- 
sa nélkül. 

A Disk Tools lemezeket 
formáz és másol. Az integ- 
rált RAM-diszk mérete sza- 
badon beállítható, tartalma 
pedig egy esetleges reset 
után sem vész el. A Makro 
modullal tetszőleges szöve- 
geket vagy utasításokat ren- 


delhetünk valamely billen- p 
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A Mortimer elsősorban a szabványos TOS funkciókra 


szakosodott 
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tyűkombinációhoz. A továb- 
bi modulok gondoskodnak a 
nyomtatók és a kimenetek 
szükséges beállításáról, illet- 
ve a Harlekin saját beállítá- 
sait tartalmazzák. 

Hasonló szolgáltatásokat 
kínál a Mortimer, a kompu- 
ter komornyik, amelyet au- 
toprogramként installálnak. 
A gép bekapcsolása után a 
program a háttérben betölti 
magát, és az Alternate -t 
Control  billentyűkombiná- 
cióra bármikor megjelenik a 
képernyőn. 

A Mortimer elsősorban a 
szabványos TOS funkciókra 
szakosodott. A hiányzó nap- 
tárért és terminálért azonban 
érdekes lehetőségeket ka- 
punk cserébe. A nyomtató 
spoolerrel például , elfoghat- 
juk" a nyomtatónak szánt 
szövegeket, és az editorral 
feldolgozhatjuk ezeket. A 
program éberen őrködik, és 
jelez, ha vírusveszélyt érez, 
illetve védi a meghajtókat a 
fertőzéstől. A funkciók sok- 
rétűsége mellett is sikerült a 
méretét kordában tartani, a 
szoftver mindössze 78 Kbáj- 
tot foglal el a memóriából, 
így kisebb gépeken is gond 
nélkül használható. 

Aki törölt már le véletlen- 
ségből adatokat a lemezei- 
ről, annak bizonyára örömöt 
szerez a Crypton. Ez a se- 
gédprogram elsősorban a 
merevlemezek optimalizálá- 
sára szolgál, de mintegy 
mellékesen a megsemmisí- 
tett adatok megmentésére is 
vállalkozik. A Crypton négy 
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Az Argon backup programmal tömörítve menthetjük el az 


adatainkat 


alapfunkciót kínál. Először 
is megvizsgálja a winches- 
tert, és véleményt mond an- 
nak állapotáról, valamint a 
szabad tárolóhelyekről. Ez- 
zel egy időben javaslatot 
tesz, hogy melyik partíciót 
kell optimalizálni. 

Aki aktívan használja a 
gépét, azaz gyakran ír új 
adatokat a lemezre, miután 
törölte a régieket, annak a 
lemezegysége néhány hét 
alatt kaotikus állapotba ke- 
rülhet: az új adatok kis dara- 
bokra szabdalva, egymástól 


távol találnak csak helyet, a 
szabad szektorokat pedig ré- 
gi adatok romjai csúfítják. 
Mindez érezhetően csökken- 
ti a winchester sebességét és 
az adatbiztonságot. Ebben a 
káoszban teremt rendet a 
Crypton, amikor is a teljes 
lemezt felgöngyölíti, kiporol- 
ja és újra elrendezi, azaz ki- 
törli az adatroncsokat, az 
összetartozó — adatrészeket 
pedig egymás mellé helyezi. 

A merevlemez megfelelő 
állapota növeli az esélyt is, 
hogy vissza tudjuk varázsol- 


ni a véletlenül letörölt fájlo- 
kat. Az operációs rendszer 
ugyanis nem törli azonnal a 
kukába dobott adatokat, csu- 
pán megjegyzi magának, 
hogy ezeket a későbbiekben 
felül lehet írni. Amíg tehát 
nem írunk új adatokat a szó- 
ban forgó partícióra, addig 
bízhatunk a mentőakcióban. 

Az Argon backup prog- 
rammal tömörítve menthetjük 
lemezre vagy CD-re az ada- 
tainkat. . Az  alapfunkciót 
hasznos szolgáltatások egé- 
szítik ki. A beépített batch- 
modul segítségével például 
automatizálhatjuk a másolási 
folyamatot. A  tömörítésre 
szánt adatokat nevük, végző- 
désük, méretük vagy dátum 
szerint is  behatárolhatjuk. 
Egyszerre több konfiguráció 
elmentésére és gyors előhívá- 
sára is lehetőség nyílik. 

Az X-BOOT a segédprog- 
ramok segédprogramja. Az 
immár harmadik verziójában 
megjelenő szoftver azoknak 
lényeges, akik sokféle acces- 
soryval és autoprogrammal 
dolgoznak. A szoftver segít- 
ségével többféle konfigurá- 
ciót összeállíthatunk. Ezek a 
segédprogramon kívül a ve- 
zérlőpanel CPX moduljait és 
a különféle GDOS karakter- 
készleteket is magukban 
foglalják. Ha a munkánk so- 
rán váltani szeretnénk, akkor 
ezt egyetlen művelettel elin- 
tézhetjük, és nem kell több 
tucat adatot egyenként átne- 
veznünk. 


Thomas Hoffmann 
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Walton Networking Ltd. 

1077 Budapest, Almásyy tér 2. 
Tel.: (36-1) 122-1846, 122-9841, 
122-9842, 131-8700, 132-0998 
Fax: (36-1) 142-9931 


A COMPAG 
túllépte a 
sebességhatárt! 


A COMPAG szeptemberben bemutatott szá- 
mos, az Intel új 66 MHz-es processzorával mű- 
ködő, nagy teljesítményű desktop-PC modellt. 
Ezek a fejlett, csúcsteljesítményt nyújtó szemé- 
lyi számítógépek a legújabb tagjai a PC-k ma- 
gasabb osztályába tartozó COMPAO DESK- 
PROJ/M és a népszerű COMPAG DESKPROJi 
családoknak. 
A COMPAG DESKPRO 66M a nagy pro- 
cesszorteljesítményen kívül még az alábbiakat 
nyújtja felhasználóinak: 
0 8 MB RAM-ot és 256 KB másodlagos 
cache memóriát, 
O gyorsabb OVision grafikus kontrollert a 
WINDOWS-alkalmazások . teljesítményének 
növelésére, 
0 integrált Business Audio szolgáltatást, mely 
megoldja a hangrögzítést és visszajátszást, 
ka 32 bites EISA bus-t a hatékony bővítések- 
ez, 


O intelligens modularitást a könnyű szervizelés 
és a hosszú távú továbbfejlesztési lehetőség ér- 
dekében, 
O előinstallált DOS és Windows 3.1 verziót 
OC és COMPAG egeret. 

A COMPAG DESKPRO 4/66i, a DESKPROJi 
család legújabb, leggyorsabb tagja ideális vá- 
lasztás a Windows felhasználóinak, kitűnő telje- 
sítményt nyújtva meglepően alacsony árért. A 
DESKPRO M-től alig elmaradó (4MB RAM, 64K 
cache), de annál lényegesen olcsóbb középka- 
tegóriás gép. 
Továbbfejlesztési lehetőségek: A 486DX2/66 
Processor Board Upgrade Csomag minden je- 
lenlegi COMPAG DESKPROMM felhasználó szá- 
mára elérhető. — A COMPAOG DESKPRO 
486/39M felhasználóinak is egyszerűen csak 
installálniuk kell a 486DX2/66 upgrade chipet a 
processzorkártyára — lényegében ugyanez az 
eljárás a COMPAG DESKPROJi család vala- 
mennyi tagjánál. 

A COMPAOG gépek teljes választékát kitevő több 
mint 100 modell megrendelhető a COMPAO 
magyarországi — hivatalos partnerénél, a 
B. Braun-ROLITRON Kft.-nél, 


1032 Budapest, Felhévízi u. 3—5. 
Bővebb információval 
állunk rendelkezésére! 

Tel.: 180-4500, fax: 180-5648 
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Az izraeli Shany cég 


AlertVIEW 


programcsomagja — amely 
immár Magyarországon is 
megjelent — az első olyan 


hálózati felügyeleti 


rendszer, amely nemcsak 


a munkaállomások, hanem 


a hálózati operációs 
rendszer, valamint az 


alkalmazói program által 


jelzett hibákat is kezeli. 


AlertVIEW 


már létező hálózati felügyeleti 
/ rendszerek rendre a hálózat hard- 
verére koncentrálnak, ezért a 
szoftver konfigurálásából vagy hangolá- 
sából adódó gondokkal nem képesek 
megbirkózni. Amíg a mainframe számí- 
tógép operációs rendszere ellenőrzése 
alatt tartotta a feldolgozási folyamat egé- 
szét, addig a lokális hálózatokban elve- 
szett a programhibajelzések egységes ke- 
zelésének lehetősége. E nélkül pedig el- 
lenőrizhetetlenné válik a hálózatok — fő- 
képp a nagy kiterjedésűek — működése. 

A Shany programrendszer — a felügye- 
leti ponton (az erre a célra kijelölt háló- 
zati munkaállomáson) — informálja a há- 
lózat működéséért felelős operátort, hogy 
milyen program, milyen hibaokot, hol, 
mikor és miért jelzett (What, Who, 
Where, When, Why). Ennek alapján az 
operátornak lehetősége van akár távvezé- 
relt kézi beavatkozásra, akár előre defini- 
ált reakciók automatikus indítására. 

A rendszer magja a hálózati felügye- 
lőprogram (AlertVIEW Manager) és az 
eseménymonitor (Event Monitor). Az 
előbbi a hálózatban felügyelet alá vont 
munkaállomások. állapotának kijelzésén 
és adminisztrálásán kívül gondoskodik az 
állomások hibaszűrésének beállításáról, 
valamint a szükséges kézi beavatkozási 
lehetőségek megteremtéséről. Az utóbbi 
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pedig naplózza a riasztásokat, és segíti a 
lekérdezéseket, valamint az automatikus 
beavatkozásokat. A felügyelet alá vont 
állomásokra telepített, , figyelő szem- 
ként" dolgozó ügynökprogram (Station) 
az előírt szűrések figyelembevételével in- 
formálja a felügyelő pontot a bekövetke- 
zett riasztásokról. 

A felügyeleti rendszert vírusdetektor 
(Anti Virus) egészíti ki, amely havonta 
frissített lista alapján ellenőriz. Ha ez a 
program vírust észlel, akkor a megfelelő 
üzenet elküldésén kívül befagyaszthatja a 
figyelt — állomást, 
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Az AlertVIEW 
Manager 
képernyőjén az 
elérhető állomások, 
szerverek és egyéb 
szolgáltatások 
jelennek meg 


tött riasztásokat az AlertVIEW OS/2 Net- 
VIEW Gateway programelem segítségé- 
vel küldhetjük el a host gépnek. 

Az állomási program — tömörített formá- 
ban — megadja a felügyelőprogramnak a hi- 
bákra vonatkozó információkat. Ily módon 
a lehető legkisebbre szorítható a hálózaton 
átvitt adattartalom. A kódrendszer termé- 
szetesen az IBM SNA architektúrához iga- 
zodik. Az állomások csak a számukra (szű- 
rőtáblázattal) kijelölt riasztásokra reagálnak. 

A riasztásokkal kapcsolatban külön- 
leges szolgáltatásokat jelölhetünk ki. 
Vannak hibák, 


hogy meggátolja a 
vírus terjedését. 


A fejlesztőkész- 
let (Developers 
Kit) segítségével 
az alkalmazásokba 
is beépíthetjük a 
hibajelző képessé- 
get. A rendszer ele- 
me az 0S/2 szer- 
verkonfigurációra 
telepíthető — prog- 
ram (0S/2 Server), 
amely a szerver ál- 
tal adott riasztáso- 
kat továbbítja a fel- 
ügyeleti rendszer- 
nek. Az összegyűj- 


amelyek a hibajel- 
zés többszöri 
megismétlésével 
járnak. — Ezekhez 
számlálókat  ren- 
delhetünk. A hiba 
adott számú bekö- 
vetkezése után az 
állomás — a szó- 
ban forgó hiba fe- 
lől nézve -— a 
további (a felü- 
gyelő rendszerből 
jövő) reakcióig 
felfüggesztett álla- 
potba kerül. 


Egy hibára elő 
lehet írni azt is, 


ogy csak adott számú bekövetkezés után 
jelezzen, és ezt a szabályt valamely idő- 
tartam megadásával tovább lehet kombi- 
nálni. Egy hibát összefüggésbe lehet hoz- 
ni valamely logikai névvel (például prog- 
ramnév, fájlnév), amelynek eredménye- 
ként a risztás csak akkor következik be, 
ha a hiba az adott névvel kapcsolatban lé- 
pett fel. Hasonlóképpen köthetjük össze 
az alkalmazástechnikai programok neveit 
és a riasztásokat. 

A hálózat grafikus (Windows) inter- 
fésszel ellátott állomásán telepített ese- 
ménymonitor gyűjti, naplózza és kijelzi 
az állomások által küldött riasztásokat. A 


Az eseménymonitor felhasználói 
interfésze többablakos megjelenítést 
tesz lehetővé 


A felhasználó többféle szín és font 
közül választhat 
v 


Date Time 
01701 17200 


Type Event type 


LAN 


12.00  Tompgotaty 
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00000027 
! 00000027 


Detaíllánn] 
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s áttekinthetősége érdekében a ri- 
asztásokra SOL-szerű nézeteket (váloga- 
tási feltételeket) írhatunk elő, és ezeket 
önálló ablakban jeleníthetjük meg. Az 
ablakok frissítése valós idejű, azaz egy ri- 
asztás érkezése egyet jelent annak azon- 
nali megjelenítésével is. 

A riasztásokhoz a naplókban egy-egy 
sor tartozik, de bármely kiválasztott sort 
önálló ablakban is kérhetjük, a rövidíté- 
sekre vonatkozó magyarázatokkal együtt. 
A riasztásokhoz külön-külön megjelení- 
tési attribútumokat — hangeffektust, idő- 
tartamot, színezést, fontfajtát stb. — ren- 
delhetünk, ily módon optimalizálhatjuk a 
felügyelő operátori munka hatásfokát. Az 


! állomási program — a szűrés alapján — a 
riasztásoknak már csak valamely előírt 
részhalmazát küldi ki. A kiküldött riasz 
tásokat az eseménymonitorban — a néze- 
tek definiálásával — szükség esetén to- 
vább szűrhetjük. 
Az eseménymonitor programot a háló- 
zat több pontjára is telepíthetjük, így a 
nagyobb kiterjedésű hálózatokban — érte- 
lemszerűen -— elosztottá válhat a felügye- 
let. A riasztásokhoz automatikus reakció- 
kat definiálhatunk, amelyek az esemény 
bekövetkezésekor az operátor közremű- 
! ködése nélkül is elindulnak. Tipikus reak- 
ció az állomás újraindítása, befagyasztása 
(egy újabb beavatkozásig a gép nem rea- 
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01/23 
01723 1812 
01723. 17-41 
m1723 1 
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gál a billentyűzetre), valamint egy üzenet 
küldése (amely az üzenetmezőben jelenik 
meg). Bármely DLL könyvtárban elhe- 
lyezett reakciót is elindíthatjuk. 

Az Alert VIEW következő verziójában 
már az alkalmazói program szabályszerű 
leállításának és újraindításának lehetősé- 
ge is várható, továbbá a riasztás segítsé 
gével mód nyílik majd az állomási konfi- 
gurációs fájlok automatikus módosítására 
is. Várható még, hogy a ria okra 
azonnali nyomtatást lehet majd előírni, il- 
letve hogy az eseményt hozzáfűzhetjük a 
naplók input állományához, és archivál- 
hatjuk a specifikált nézeteket. (A prog- 
ram jelenlegi változata az eseménymoni- 
torhoz beérkező valamennyi riasztást 
egyetlen fájlba írja be.) 

A közeljövőben nem készül el a help 
magyar vege, viszont kényelmesen 
átírhatjuk a naplóban szereplő szövege- 
ket (az állomásról érkező kódokhoz kap- 
csolt táblázatokban). Ily módon a napló 
nemcsak magyar nyelvű lehet, és a szö- 
vegeket tetszés szerint át is fogalmaz- 
hatjuk. 

A felügyelőprogram a hálózat egyik 
állomására telepíthető, a Windows alá. 
Az ellenőrzésbe bevont állomások jel- 
lemző hálózati adatait adatbá űen 
tárolhatjuk. A program megjeleníti a fel- 
ügyelt és éppen aktív állomások pillanat- 
nyi állapotát. Ezen a ponton írhatjuk elő 
az állomások által végzett szűréseket, itt 
módosíthatjuk az eseménytáblázatokat, 
és kézzel is beavatkozhatunk az állomás 
működésébe (újraindítás, befagyasztás, 
üzenetküldés). 


Erdei Péter 
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Aki szeretné a levegőből is — 
egy Boeing 747—400-as 


fedélzetéről — felfedezni 


Mü 


meghívjuk egy sétar 
Az instrukciókat közvetlenül a 
repülőgép kapitányától kapjuk. 


adies and Gentlemen, 
we/d like to welcome 
you on our flight from 


Munich Riem to Munich II. 
Please fasten your seatbelts. . . 
Így vagy ilyesformán szólal 
meg az utastéri hangszóró va- 
lamennyi felszállás előtt. Mi 
most egy sétarepülésre vállal- 
kozunk az új müncheni légiki- 
kötő, a , Franz Josef Strauss" 
fölött, s a repülés végén Mün- 
chen Riemen landolunk: 


Kiinduló állomásunk, 
München Riem valósághű / 
változatban tárul elénk, hála a 
Scenery Designernek, ame- 
yet a repülőszimulátorokat 
gyártó BAO (Bruce Artwick 
Organisation) egy éve csatolt 
az FS4-hez (ez a repülőszimu- 
átor neve). A hétpróbás FS4- 
pilóták — a Scenery Designer 
segítségével — már számos re- / 
pülőteret (az azokat körülöle- 
jjal együtt, aprólékosan 
emásoltak. Eme alkotások 
még a szabályszerű műszeres 


eszállást segítő rádiós ,,vilá- 
gítótornyokat" is tartalmaz- 


zák. A , statikus" helyszínt 
okat — egy modem segítség 

vel — valamennyi PC-s pilóta 
ingyenesen a saját gépére tölt- 
heti a Compuserve FS Foru- 
mából (ez a világ legnagyobb 
mailboxa). [ly módon megfe- 


lelő helyszínmellékletet ka- 
punk az  Európa-lemezhez, 
amely . tartalmazza — vala- 


ii fontosabb polgári lé- 
továbbá hihetetlen 
számú kisebb repülőteret (né- 
hány - kifejezetten ez utóbbi- 
akra szabott — le- és felszállá- 


si módszerrel egyetemben). 

A cikkünkben leírt rárepü- 
lési módok a Compuserve mail- 
box Münchenre szóló Sce- 
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nchent, azt ezennel 


pülésre. 


nery-bővítésére vonatkoznak. 
A műszerleírások és -ábrázo- 
lások a Boeing 747—400-as pi- 
lótafülkéjéből származnak. 

Most azonban a kapitányé 
a szó! A Riemen állunk a han- 
gár előtt az I (Indiának mon- 
dott) taxiwayen, és a pilóta- 
fülke ablakából a jól ismert 
képet látjuk. (A taxiway a re- 
pülők gurulópályáját jelenti, 
amelyen a repülőtér külön- 
böző pontjai között közleked- 
nek, a runway pedig a kifutó- 
pályát.) Az cM-55-ös billen- 
tyűt lenyomva elindítjuk a 
Boeing 747—400-as négy haj- 
tóművét. 

A műszerfal jobb szélén 
többfunkciós készülék találha- 
tó. Erről olvashatjuk le többek 
között a hajtóművek, a kom- 
munikációs és a navigációs 


Mint a valóságban: 
hála a szorgos szimulátor- 


az FS4-pilóták most már 
az új müncheni repülő- 
téren, az FJS-en is 


Túl a hangsebességen: 


utasszállító, a Concorde 
(a hang- és a grafikus 
bővítésekhez ez is jár) 
biztos kezű pilótát igényel 


rajongóknak, 


landolhatnak 


a szuperszonikus 


TV HIHET 


Repülőszimulátor 


KÖRSÉTA A 


berendezések állapotát, vala- 
mint a kormány beállítását. A 
különböző üzemmódok között 
a cSHIFT-TAB3 billentyűk- 
kel kapcsolhatunk át. 

Legelőször az EPR/NI haj- 
tóműkijelzőre van  szüksé- 
günk. Hogy a gép elinduljon, 
tekerjük a hajtóműveket kö- 
rülbelül EPR 1,10-re, majd 
rögtön indulás után vegyük 
vissza EPR 1,03-ra! Figyel- 
jünk arra, hogy a sebességünk 
ne emelkedjen 20 csomó fölé! 
Ha a cSIM3 menüben bekap- 
csoljuk az autokoordinációt, 
akkor lényegesen könnyebben 
irányíthatjuk a gépünket. 

Kieresztett fékezőszárnnyal 
(20 fok) guruljunk a 25-ös ki- 
futópálya irányába!  Átme- 
gyünk a taxiway A(Alfa)-n az 
! A megállópontra. 


A taxiway- 
jelöléseket 
és a megálló- 
pontokat a repü- 
lőtéri térképen tanulmányoz- 
hatjuk. 

Miután a gépünket a kifutó- 
pálya közepére állítottuk, ad- 
junk teljes tolóerőt az összes 
hajtóműre! Az NI kijelző színe 
80 százalékos tolóerőnél sárgá- 
ra, 100 százaléknál pedig pi- 
rosra változik. A 150 csomós 
sebesség elérésekor húzzuk 
meg a botkormányt: a gép las- 
san emelkedni kezd. Amint a 
kifutópálya eltűnik a szemünk 
elől, a G3 gombbal behúzhat- 
juk a futóműveket. 

Jumbónk magassága és se- 
bessége fokozatosan nő. 4000 
láb magasságban húzzuk be a 
Jfékezőszárnyat! 

Ha a kormányszerkezetek 


ENYIRO 


4 SIM 


ismét semleges pozícióban 
állnak, akkor oly mértékben 
csökkentsük a tolóerőt, hogy 
sebességünk állandó 280 cso- 
mós értéket vegyen fel. Jobb- 
ra alattunk terül el München, 
főbb út- és vasútvonalaival. 
Még a Frauenkirche tornyai is 
tisztán látszanak! Előttünk a 
távolban feltűnik a Starnbergi 
tó, kicsivel mögötte pedig az 
Ammersee is. Lassú kört 
írunk le München fölött. . . 
Széles bal kanyarral vissza- 
fordulunk München Riem felé. 
Délnyugati irányból közele- 
dünk a leszállópálya felé, a 
kormánybeállítás (heading) 
körülbelül 040 (40 fok). Re- 
püljünk át a kifutópálya köze- 
pe fölött, és forduljunk észak- 
nak (000)! 10 NM (tengeri 
mérföld) repülés után az új 


ÓVAL 


müncheni repülőtér — az FJS 
(Franz Josef Strauss, amelyet a 
pilóták csak MUC II-nek hív- 
nak) — fölött találjuk magun- 
kat. A repülési idő valamivel 
több, mint két perc, feltéve 
persze, hogy tartjuk az előbbi 
280 csomós sebességünket. 
Repülési magasságunk 6000 
láb. Ebből a magasságból egy 
perc múlva tökéletesen kivehe- 
tő lesz az új repülőtér, ,.Mün- 
chen kettő" képe. 

A cP3 (Pause) billentyű le- 
nyomásával állítsuk meg gé- 
pünket a repülőtér közepe fö- 
lött, hogy — a vakrepülés sza- 
bályait követve — meghatároz- 
zuk a gép pozícióját. E célból 
112.,30-as frekvenciával állít- 
suk be a MUN VOR-t (a VOR 
magyarázatát lásd később)! 


Ehhez az cN-Is 
billentyűkkel akti- 
vizáljuk a NAV-I 
berendezést, majd 
állítsuk be a helyes 
Irekvenciát. 

A tizedesvessző 
előtti részt a Cr, 
illetve a —2 gom- 


bokkal  módosít- 
hatjuk. A tizedes- 
vessző utáni 


résszel a követke- 
zőképpen járjunk 
el: nyomjuk le az 
axN-N5-t, majd a 
£45 És a cs 
vsombokkal  állít- 
suk be a frekvencia- 
érték ezen részét 
15. Ha ezzel végez- 
tünk, akkor bekap- 
csolhatjuk a meg- 
felelő VORI1I be- 
rendezést a cV-I15 
gombokkal. 

A radiált a to, 
a— billentyűkkel 
állíthatjuk be. Ha 
most meg akarjuk 
határozni a pozíci- 
ónkat, akkor addig 
kell változtatnunk 
a radiált, amíg a 
VOR berendezés 
tűje középállásba 
kerül. Esetünkben 
330-as radiált ol- 
vashatunk le. Ezzel rendben is 
volnánk. 

A rádiós helyzetjelzőtorony 
távolságának megállapításához 
a cSHIFT-TAB3-bal kell kap- 
csolgatni a korábban említett 
többfunkciós kijelzőt, amíg 
megjelenik rajta a NAV ké: 
lék: fentről a harmadik most a 
DME berendezés (DME - 
Distance  Measuring  Eguip- 
ment, távolságmérő berende- 
zés), amelyről 16 NM-et ol- 
vashatunk le. Ez túl sok, hi- 
szen legfeljebb 10-et lenne 
szabad mutatnia. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a DME nem tenge- 
ri mérföldben (NM) számol, 
miként azt a szabvány megkö- 
veteli. 

Kezdjük meg a visszautat 
München  II-ről München 


Riembe! A leszállóhelyre ILS 
elj sal, azaz vakon, a mű- 
szerek segítségével fogunk rá- 
repülni. Május 17-e óta ez 
már csak FS4-pilóták számára 
lehetséges, így a manőver 
csupán nosztalgikus élvezetet 
jelent. 

A cP- megnyomásával vé- 
get vetünk a szünetnek, majd 
egy jobb kanyarral 100 fok 
irányba állunk. A NAV-I 
műszeren a MUN 112.,30 
(München VOR) beállí ér- 
vényes. A VOR a , Very high 
freguency Omni directional 
Radio range" rövidítése, 
olyan rádiónavigációs segéd- 
eszközt jelent, amely az ultra- 
rövid hullámú tartományban 
(tehát az URH-sávban) dolgo- 
zik. A VORI 230-as radiá- 
lon áll. 

Vegyük vissza lassan 220 
csomóra a sebességet! Ehhez 
kapcsoljuk ,.Idle"-be (üresjá- 
rat) a hajtóművet, és a magas- 
ságszabályozó (trimmer) se- 
gítségével mindaddig tartsuk 
állandó magasságon a gépet, 
amíg elérjük a szükséges se- 
bességet. Ezután ismét adjunk 
gázt, és tartsuk a magasságot! 
Ha a VOR1-en középre kerül 
a 230-as radiál, akkor egy 


és 


jobb kanyarral álljunk 220-as 


irányba, és állítsuk 109.,5-es 
frekvenciára a NAV-1-et — ez 
a 25-ös kifutópályához ren- 
delt ILS frekvencia. Csök- 
ckentsük tovább a sebességet 
körülbelül 160 csomóra, majd 
10 fokra a féke 
szárnyakat, és egy kicsit nö- 
veljük meg a tolóerőt, hogy 
tartsuk a magasságot. 

A pilótafülke bal oldalán 
található VOR berendezés két 
tűje megadja a repülőgép ve- 
zetősugái 


eres. 


a vonatkoztatott po- 
zícióját; optimális esetben a 
vízszintes és a függőleges tű 


egyaránt középen áll. Most 
kövessük a localizert, a leszál- 
lópálya tengelyének , elektro- 
nikus meghosszabbítását" 
(még mindig 6000 láb magas- 
ságban!)! Ha a DME szerint 
már csak 10 mérföld van hátra 
a leszállópályáig, akkor eresz- 
szük ki a futóműveket, foko- 
zatosan állítsuk 30 fokos 
szögbe a fékezőszárnyakat, a p 
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A 

Úgy landolunk, mint a pro- 
fik: a rárepülési térkép se- 
gítségével az FS4-pilóták 
is gyakorolhatják a műsze- 
res rárepülést és leszál- 
lást 


LAH3 gomb segítségével rög- 
zítsük a levegőfékeket, és kö- 
vessük az ILS-t (sebességün- 
ket innen kezdve 160 csomón 
tartjuk)! E pozíció (6000 láb 
magasság, 10 DME és közép- 
re állított ILS) kétségkívül 
nem felel meg a hivatalos rá- 
repülési térképnek, ez azon- 
ban nyilvánvalóan az FS4 né- 
mileg hibás DME kijelzőjé- 
nek következménye. 

Az OM (Outer Marker — 
külső jeladó, egy fajta akusz- 
tikus jeleket sugárzó rádióbó- 
ja) felett mintegy 3000 láb 
magasságban átrepülve kriti- 
kus fontosságúvá válik né- 
hány feladat: állandóan fi- 
gyelnünk kell a magasságra, 
és mindig a kijelölt ,,ösvé- 
nyen" kell maradnunk. Mind- 
emellett a sebességünk nem 
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eshet 155 csomó alá, különben 
veszélyesen megközelítjük azt 
a sebességet, amelynél a 
S. 
csökken a felhajtóerő, hogy a 
gép , átesik" , és forogni, pö- 
rögni kezd. 

A leszállás helye előtt kö- 
rülbelül 0,6 mérfölddel fel- 
hangzik a Middle Marker 
(középső jeladó, szintén eg 
, rádióbója") jele. Ha minden 
rendben van, akkor a földtől 
számított magasságunk ke- 
véssel ezután 180 láb lesz, és 
a fedélzeti számítógép — 
akusztikusan — kiadja az első 
magassági figyelmeztetést. 
Most a magasságszabályozó 
(trimmer) segítségével visz- 
szaveszünk valamennyit a 
gép süllyedési értékéből. 80 
láb magasságban másodszor 
is felcsipog a fedélzeti kom- 
puter. 

A most következő manő- 
ver során kizárólag a trimmert 
használjuk, a botkormány 
ugyanis túl durva osztású eh- 


árnyfelületeken annyira le- 


hez. Fordítsunk egy kicsit a 
trimmeren, hogy a gép orra 
megemelkedjék! Figyelem! 
Ha a manőver közben túl 
nagy a sebességünk, akkor a 
gép ismét emelkedni kezd; ha 
viszont túl kicsi — a trimmelés 
kivezérlése pedig netán túl 
erős —, akkor a szárnyfelüle- 
ten megszűnik a szükséges 
légáramlás, és a gép , pörög- 
ni" kezd. Ez pedig oda vezet, 
hogy büszke 747—400-as gép- 
madarunk teljes erővel a le- 
szállópályára csapódik, más 
szóval lezuhantunk. 
Fokozottan ügyeljünk tehát 
— hogy ezt megelőzzük — a 
süllyedési és a repülési sebes- 
ségre, valamint a siklási szög- 
re; ez esetben semmi rossz 
nem történhet, a monstrum 
szelíden földre ereszkedik a 
leszállópálya kezdetét jelző 
, zebracsíkok" . mögött.  Mi- 
helyt a főfutómű megérintette 
a betonpályát, automatikusan 
kinyílnak a levegőfék fedelek, 
és megszüntetik a felhajtó- 
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K.L, 0. P, R 8 V 10-10.50m only. TWY I clsd 
ivbl during day for acft with wing span less 


than 36m. Larger acft must be towed. Shoulders of TWY A 
not usable beyond day marking. 


ítions 5, 6, 10 may also be used by DC10 8. A300. 
RWY 25L from TWY B TORA 2600m 
RWY 25L from TWY CTORA 19008 
RWY O7R from TWY D TORA 1900m. 


A 
A kifutópályához vezető 
taxiway: a profik is ilyen 
repülőtéri térkép alapján 
gurulnak az indulási helyre 


erőt; a repülő biztosan gurul a 
betonon. 

Kapcsoljuk üresjáratba 
(Idle) a hajtóműveket! Most 
már csak le kell lassítanunk a 
gépet. De semmi gond: a hid- 
raulikus fékek a leszállás pil- 
lanatában azonnal megfogják 
a futóművet. Ha pedig ez va- 
lamely okból kevésnek bizo- 
nyulna, akkor az ellenhajtó- 
művek segítségével drasztiku- 
san csökkenthetjük a sebessé- 
get. Nyomjuk meg ehhez a 
LSHIFT-U5-t és adjunk teljes 
gázt. Legkésőbb 40 csomós 
sebességnél azonban minden- 
képpen vegyük le a tolóerőt, 
és a SSHIFT-U2-val kapcsol- 


juk ki az ellenhajtóművet. 
A hidraulikus féket a 
cSHIFT—.5-tal — oldjuk ki. 


Most már óvatosan a , parko- 
lóhelyre" gurulhatunk. fsz 


z 


Ujdonságok 


Az FS4 kiegészítéseként a ! 


Mallard/BAO (USA) bővítő- 
csomagot kínál különféle 


grafikus, illetve hangkártyák- / 
meghajtókkal. / 


hoz való 
Használatukkal elkerülhetjük 
az FS4-gyel való repülés él- 
vezetét némileg rontó recse- 
géseket, amelyeket a PC egy- 
szerű kis hangszórója , köhög 
ki" magából. Ha a PC-be be- 
építünk egy hangkártyát (Ad- 
lib vagy SoundBlaster kom- 
patíbiliset), akkor a követke- 
ző pillanatban már valósághű 
zajok és hangok forgatagá- 
ban röpködhetünk és hancú- 
rozhatunk a levegőben. 

A lökhajtásos gépek — 
mint például a Learjet és a 
Jumbo 747—400-as — tényleg 
úgy zúgnak, mint a Jetek. 

A Cessnához vagy a Mus- 
tanghoz hasonló propelleres 
gépekből a dugattyús moto- 
rok tipikus brummogása árad. 

Az olyan egyéb zajok, 
mint például a jellegzetes 
csikorgás, amikor a futómű 
gumija a leszállópályához ér, 
vagy a fékezőszárnyak hidra- 
ulikus motorjának becsuká- 
sakor és kinyitásakor hallha- 
tó hang valóságosabbá teszi a 
szimulátoros repülés élmé- 
nyét. Vitorlázórepülők eseté- 
ben erős szélzúgást észle- 
lünk, amelynek frekvenciája 
sebességfüggő. A propelleres 
gépeken tisztán kivehető, 
amint felemelkedés után el- 
halkul a légcsavarzaj, mert a 
felszállópálya már nem veri 
vissza a hangot (ez utóbbi fi- 
nomság csak Adlib kártyával 
érhető el). A földet érés zaja 
és a vízen landolás hangja 


! egyenesen káprázatos. 


Az új grafikus meghajtók 
a megfelelő grafikus kártyák- 
kal olyan — 800x600 képpon- 
tos — felbontást produkálnak, 
amely már a professzionális 
szimulátorok  képminőségét 


] is eléri. 


A hang-, illetve a grafikus 
bővítőkön kívül újabb repü- 
lőgéptípusok is léteznek. 
Ilyen például a szuperszoni- 
kus utasszállítógép, a Con- 
corde. Kinézetre jól sikerült, 
még az orrát is megemeli és 
leengedi a futóművek be-, il- 
letve kieresztésekor. Kima- 
radt azonban a Concorde-ra 


! jellemző kondenzcsík hang. 


PANORÁMA 

ll  Hirdetésfelvétel 

a szerkesztőség 
címén és 


telefonszámán: 

Budapest VIL, 
Akácfa u. 7. V. 2. 

8 Tel.:142-5083 


CADSERYER 


Ha CAD akkor CADserver. 


ALIAS - 
EUCLID-IS - 
MOLDFLOW - 
MSC/NASTRAN -- 
SONATA - 
PADS - 

PEGS - 

PDMS - 


Postacím: 1525 Budapest 114. Pf. 49 Telefon: 155-37-76 


animáció, formatervezés 
gépészeti tervezés 
fröccsöntés tervezés 
végeselem analízis 
építészeti tervezés 
NYÁK tervezés 
sématervezés 
létesítmény tervezés 


Computer Wizard/East Europe 


UPS is a US based internati- 
onal company. We are the 
world leader in express package 
delivery, rapidly expanding 
our activity in Central/Eastern 
Europe. We have over 250 000 
employees and we deliver daily 
over 11 million packages worldwide. 
UPS operates the worlds largest pri- 
vately owned computer network. To 
maintain our position of global leader- 
ship in information services, we are look- 
ing for a computer expert who will be 
responsible for installation of local 
units, system maintenance and the 
training of employees. 

The ideal candidate will be between 25 
and 35, speak English and preferably 
also German, is familiar with standard 


[dssca s 


PC-software, LAN"s (Novell), 
has ideally some experience in 


pair work. 

He/she will reside in Budapest 
and report to our regional 
headguarters in Germany. The job re- 
guires travel throughout the East Euro- 
pean region at least 50 per cent of 
his/her working time. 

We offer a challenging job in a truly inter- 
national organization, excellent career op- 
portunities and an attractive salary. 

Please send curriculum vitae in Eng- 
lish, experience, certificates of gualifi- 
cation and photo to our consultant 
Licencia Trading Co.Ltd. 1368 Buda- 
pest, P.O.B. 207. Attn. A. Ujhelyi 


communication devices and / 


minor PC maintenance and re- ) 
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: E számunk hirdetői 
WinPrinter fps dető (A 


Allegro 12 
Alltrade 69 
Aspect 61 
Atari 47 
CADServer 79 
Cobra 12 
Tesztlaboratóriumunk- CGmpútát Books 69 

ban ezúttal a WinP! Computer Panoráma 
ter nyomtatót próbál- Kiadó 79 
hattuk ki. Amint arra a CompuDeal 53 
neve is utal, ezt a ké- Creative 32 
szüléket már a Win- Dagent 82 
dows á optimalizál- Digitrade 51 
róban csak Elender 66 
annyit, hogy a Post- Envicom 27 
Script és LaserJet Ép. Konstr. Iroda 531 
üzemmódban is dolgo- STOvál 9 
zó printer nagyon kgn 32 
gyors, és felbontása öszotlát A 
akár 800 dpi is lehet. BP 5, 49 
Interag B/4 
Kerszi 56 
! Kürt 13 
Libra 61 

Licencia 

Hang- Trading Co. Ltd 79 
p ? Marker Inf. 15 
Mawex 56 
kártyák Mikropo 50 
Minor ea 
Montana 29 
MT-Computer Rt. B/3 
Egyre Next 66 
népszerűbbekké szé et 8 
válnak PannonSoft 20 
napjainkban partners Hungary 28 
a hangkártyák, PC Szoftver 11 
amelyek nemcsak érés 60 
egyszerű hangokat, KEleéAé 4 


hanem valóságos 


a 4 R. 73 
zenekari hangzást g 
csalnak elő 66 
a PC-ből. Systrend B/2 
Ezért is Szoftver ABC 60 
döntöttünk úgy, ] CssEBŰ SoftWare 61 
andem 23 
neg csészét Trading Cons. ők 
en néhány Jt bók Trigon is) 
hangkártyát Unigum 60 
ngkárty Merevlemez bővítés Unigum, 80 
közelebbről Szűkösnek érzi a helyet a merevlemezén? Ne essen Videotex 11 
szemügyre. kétségbe, inkább építsen mellé egy másikat! Hogyan? Wach and Son Ltd. 10 
a Ehhez adunk tanácsokat a következő hónapban. ZET Ti 
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FEJEI  MULTIFLAT 
$7Yarma SZÍNES MONITOROK 


Egyedülálló teljesítmény CAD/CAM, DTP alkalmazásokhoz! 


- 15" - 21" méretű, lapos, antisztatikus, tükrözésmentes képcső 
- Max. 1600x1280 képfelbontás, automatikus frekvencia érzékelés 
- Szemkímélő éles kép, alacsony sugárzás 


- Torzításmentes megjelenítés minden üzemmódban 


Siggyen a szemének! Jöjjön el bemutatótetmünkbel 
MIKROPO Computer Systems 


Számítástechnikai rendszerek bemutatóterme 


MIKROPO 1065 Budapest, Nagymező u. 47. Tel: 112-7830 Fax: 269-0151 
Alapítva: 1982 


Műszertechnika szoftverkereskedelmi és 
tanácsadó központ 


Mi nem csak szoftvereket kínálunk 


Önnek, hanem a problémáira 
megoldásokat. Önnek nem kell ismernie a 
termékeket, elég ha saját területét ismeri. 
Kollégáink segítenek Önnek, hogy a 
lehető leghatékonyabb megoldást választ- 
hassa. És ha már választott akkor 
sem marad egyedül, mert telefonon, 


faxon vagy levélben szívesen állunk 
továbbra is szolgálatára. Természetesen, 
ha Ön pontosan tudja mit választ 
készséggel állunk rendelkezésére. Több 
mint 2000 szoftvert tartalmazó 
árjegyzékünkben mindent megtalál, de ha 
ezen felül választana kérésére azt is 
beszerezzük Önnek. 


Néhány példa ajánlatunkból: 


Ms-Dos 5.0 3.900,- 
Windows 3.1 13.900,- 


WordPerfect 5.1 MA — 39.900,- 
magyar nyelvű szövegszerkesztő 


Excel 4.0 44.900,- 
Corel Draw! 3.0 24.900,- 


Ventura 4.0 for WIN — 68.900,- 


Auattro pro 4.0 5.900,- 
FoxPro 2.0 55.900,- 
TurboPascal 6.0 7.900,- 
Clipper 5.01 62.900,- 


Norton Desktop 10.900,- 


Ha minket választ sohasem marad egyedül ! 


MT-Computer Rt. 


1075 Király utca 1/d. Tel.:122-16-23 WFax.:122-50-99 


IBM - ALR - COMPAO - HEWLETT-PACKARD - MITAC - ANTHEM -: APC - NCR 
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: JOMEGA 


Gomputerland" 


MEGFELELŐ MEGOLDÁS 
A LEGJOBB ESZKÖZÖKKEL 


: HARVARD GRAPHICS 


1055 Budapest Balassi Bálint u. 7. - Telefon: 269-0171 : Fax: 269-0178 


IHOVIIH : TIHAON " INOJUIX : NOLSONDI : SINŐ : dIOAVIO. 


BORLAND : DaVINCI 


:" 3OM : LEXMARK - LOTUS - MICROSOFT - MAYNARD -: LOGITECH -: MOUNTAIN . 


